CUBIERTA CUBIERTA (de exterior a interior) SOLERA/CIMENTACION (de interior a exterior)
(CUBIERTA PLANA INVERTIDA CON PAVIMENTO FLOTANTE) (LOSA DE CIMENTACION DE HORMIGON ARMADO)
1. Loseta prefabricada de hormigon armado (e=5cm) 1. Pavimento de hormigon pulido HNE-17,5 N/mm? (e=80mm).
y separacion entre losetas de 0,5cm para drenaje). 2. Lamina impermeable de PVC (e=1,5mm) (2kg/m?).
2. Soporte de polipropileno de altura regulable. 3. Aislamiento térmico-acGstico de lana de roca (e=20mm) (90kg/m?).
3. L4mina geotextil de polipropileno termosoldado (0,2kg/m?). L. Lamina amortiguadora del ruido por impacto (e=5mm) (27kg/m?).
L. Aislamiento térmico de pol. extruido (e=5cm)(30kg/m?) 5. Losa de cimentacion de hormigon armado HA-25/P/40/ lla
5. Chapa plegada de acero galvanizado sellada con masilla de (e=70cm). Armado B-500 S con separadores tipo Ruver.
poliuretano en encuentro con peto. 6. Lamina geotextil de polipropileno termosoldado (0,5kg/m?).
6. Lamina geotextil de polipropileno termosoldado (0,15kg/m?). 7. Hormigon de limpieza HL-150/P/20 SR/MR (e=10cm).
7. Lamina impermeable de betdn polimérico con armadura de 8. Lamina impermeable de PVC (e=1,5mm) (2kg/m?).
fieltro de poliéster y doble capa de film de polietileno (3kg/m?). 9. Bolo (e=10cm) (tamafio arido > 32mm).
8. Lamina geotextil de polipropileno termosoldado (0,15kg/m?). 10. Base de terreno compactado.
9. Hormigdn de aridos ligeros (arlita) para formacion de pendiente (2%).
10. Losa de hormigon armado HA-25/B/40/ lla (e=30cm), con aditivo
s mcum_,:ca_:nm:wmp encofrado con paneles modulares :E Peri Trio DRENAJE DE LA SOLERA/CIMENTACION (de interior 3 exterior)
CERRAMIENTO . = | con tablero fenolico. Armado B-500 S con separadores tipo Ruver.
ACRISTALADO 1l u Set 11. Aislamiento térm.-acis. de lana de roca (e=25mm)(90kg/m’) 1. Losa de cimentacion de hormigon armado HA-25/P/40/ lla
12. Falso techo continuo de cartén-yeso (e=13mm) (e=70cm). Armaduras B-500 S con separadores tipo Ruver.
2. Imprimacion asfaltica (0,5kg/m?).
3. Lamina impermeable de bet(n polimérico con armadura de
< . . fieltro de poliéster y doble capa de film de polietileno (3kg/m?).
PILAR METALICO (arrangue sobre losa de cimentacion) L. Lamina drenante de polietileno de alta densidad (0,5kg/m?).
1. Pilar visto metalico HEB-200 5. Lamina geotextil de polipropileno termosoldado (0,2kg/m?).
2. Placa de anclaje. 6. Tuberia de PVC perforada para de drenaje (#=160mm) cubierta con lamina
3. Mortero de nivelacion. geotextil de polipropileno termosoldado (0,2kg/m?).
a5 k. Pernos de anclaje 7. Bolo (tfamafio arido > 32mm).
aoe 8. Base de terreno compactado.
N
7 SN A T CERRAMIENTO FORJADO (superior ainferior)
1. Pavimento de hormigon pulido HNE-17,5 N/mm? (e=80mm). CERRAMIENTO BAJO RASANTE (de interior a exterior)
N S | 2. Lamina impermeable de PVC (e=1,5mm) (2kg/m?). (MURO DE HORMIGON ARMADO)
7588 3. Aislamiento térmico-acistico de lana de roca (e=20mm) (90kg/m?). ) .
B L. Lamina amortiguadora del ruido por impacto (e=5mm) (27kg/m?). 1. j,mwa.ommao mc.guolm&m.n_m carton-yeso (e=20mm), pintado
2 5. Losa de hormigon armado HA-25/B/40/ lla (e=30cm), con blanco liso con pintura plastica.
aditivo superfluidificante, encofrado con paneles modulares 2. Aislamiento térmico-acistico de lana de roca (e=50mm) (150kg/m).
tipo Peri Trio con tablero fenélico. Armado B-500 S con 3. Camara de aire (e=30mm).
separadores tipo Ruver. 4. Muro de hormigon armado HA-25/P/20/ lla (e=30cm), con aditivo
6. Aislamiento térm.-acis. de lana de roca (e=25mm)(90kg/m’) superfluidificante, encofrado con paneles modulares tipo Peri Trio con tablero
7. Falso techo continuo de cartén-yeso (e=13mm) fendlico. Armado B-500 S con separadores tipo Ruver.
5. Imprimacion asfaltica (0,5kg/m?).
6. Lamina impermeable de betidn polimérico con armadura de
. . . fieltro de poliéster y doble capa de film de polietileno (3kg/m?).
st o CERRAMIENTO {de exterior a interior] 7. Lamina drenante de polietileno de alta densidad (0,5kg/m?).
FORJADO 1. Muro de hormigon armado HA-25/P/20/ lla visto en cara exterior 8. _.ms_:m\ geotextil de polipropileno termosoldado (0,2kg/m’). .
\ﬁ AT i (e=30cm), con aditivo superfluidificante, encofrado con paneles 9. Tuberia de PVC perforada para de drenaje Asuwmoasv cubierta con lamina
[ ] s=an| I modulares tipo Peri Trio con tablero fendlico y con acabado de geofextil de um__u\ﬂou__m:o termosoldado (0,2kg/m").
- —_— - Hw‘mmwwumwmummwHwuwwmumemwmdmwwawmwuhmmwumHmwummmwmummww‘mw tablillas. Armado B-500 S con separadores tipo Ruver. 10. Bolo (tamafio arido > 32mm).
, ! 2 i - .Base de terreno compactado.
H ———— 7 7 ——————— ——— 2. Camara de aire (e=30mm). . Basedef pactad
A = = 7 7 3. Aislamiento térmico-acistico de lana de roca (e=50mm) (150kg/m’).
° ° : L. Trasdosado autoportante de carton-yeso (e=20mm), CERRAMIENTO ACRISTALADO 6+6/8/6 (de interior a exterior)
7 pintado blanco liso con pintura plastica.
——— P {7 7{ 5 . e e e e e e e e e s, e I 1. Vidrio laminado (e=6+6 mm).
ik %WNHEWWMHHHHH R 0E 0000050505050 H\HHHﬁu%{uuuuHNNNNiwuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu HuuuuuuuuuHNNNuHNNNNNNHuuuuuu{uuuHNNNuHNNNNNNHHNNNNNNNNENNH ik N ﬁw_.:m_xw n_m m_ﬂm ﬁmﬂm_.:_.:v
L 3. Vidrio templado (e=6mm).
ﬁ i CERRAMIENTO
1 ACRISTALADO
REFERENCIA SECCIONES EN PLANOS DE PLANTA
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