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CALLE LUCIENTES
DETALLES CONSTRUCTIVOS DE CUBIERTA (Seccion vertical)
D-1
Soporte de )
polipropileno de Loseta prefabricada de
altura regulable Camara ventilada hormigén armado (e=5cm) y
Lamina geotextil de separacion entre losetas de D-2
polipropileno Cazoleta 0,5cm para drenaje)
termosoldado (0,2kg/m?) coporte d
oporte de
, Aislamiento térmico de pol uo:u__,uou:m:o de Losefa prefabricada de
£ < J ||l £ < = 2. 2 2 < < J |l < 2 MENTo TErmics Ge Pat. Camara ventilada hormigé do (e=5
j j  extruido (e=5cm)(30kg/m?) altura regulable mmo_,s_%m mﬂsw o_mm Mi%
I I ’ . Lamina geotfextil de paracion enfre losetas de
Lamina geotextil de Uo:mﬁou:m:o Separacion 5mm / polipropileno 0,5cm para drenaje)
termosoldado (0,15kg/m*) termosoldado (0,2kg/m?)
Zming | ‘ Aislamiento térmico d L. / Albardilla de chapa plegada de
Hormigén de aridos ligeros rms_:\m 1aum1:_mmw_m de betdn m_xﬂw_”_”_n_wsﬁw.mwﬂﬂhww?m\ﬂmv / - @mZm:_Nmam pteg
(arlita) para formacion de polimérico(3kg/m*) = g /
pendiente (2%) Lamina geotextil de polipropileno Lamina geotextil de polipropileno
termosoldado S;mr@\awv termosoldado S;mrm\amv
Lamina impermeable de betdn Pefo
polimérico(3kg/m?) Hormigon de aridos ligeros
Lamina geotextil de polipropileno Ammﬂm_wrﬂwmw%w::mn_o: de
Aislamiento proyectado de termosoldado (0,15kg/m’) ' ’
poliuretano (e=50mm)
(35kg/m?) Soporte del colector
~ colgado Losa de hormigon armado | o o
S ) HA-25/B/40/ lla (e=30cm) Junta de
oporte del 5 o o B i
falso techo Aislamiento térmico de pol. Colector colgado de PVC ° ° o o o o o o o o e hormigonado
extruido ﬁmuwos_.::woxm\swv (#90mm) Aislamiento térm.-acls. de lana de roca @ @u @h ] 7
m,,,, id le=25mml(30kg/ ) T - o ° Muro de hormigon armado
umidero
4 oo fech . ; Sorfil sl Trasdosado autoportante I>-mm\_U\MO\m_H_m visto en
Codo de PVC ~ Falso mm o continuo de erfil omega metalico de cartén-yeso (e=20mm), % cara exterior (e<30cm]
carton-yeso (e=13mm), pintado pintado blanco liso con
blanco liso con pintura plastica. ; “eti :
Bajante pluvial de PVC (#90mm) pinfura plastica.
Aislamiento Camara de aire
térmico-acdstico de lana de (e=30mm)
p roca (e=50mm) :morm\_.:wv
Placa de carfon-yeso
(e=10mm) (falso techo 5] 4]
registrable) Encuentro de cubierta con peto E:1/10
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