CUADRO DE PILARES METALICOS

SECCION CARACTERISTICAS _umzoz_z\ym_oz\ TRAMO Y LONGITUD
Longitud A (mm) 200 P2  Ciment.-Cubierta 7,30m
ez Longitud B (mm) 200 P5 Ciment.-Cubierta 7,30m
/ Longitud C (mm) 134 P6  Ciment.-Cubierta 7,30m
N e Dimensiones de la seccidn Espesor e1(mm) 9 P7  Ciment.-Cubierta 7,30m
r Espesor e2 (mm) 15 P8  Ciment.-Cubierta 7,30m
Radio r (mm) 18 P27 Forjado-Cubierta 4,10m
A 1 Perimetro (mm) 1150 P28 Forjado-Cubierta 4,10m
HEB - 200 Area (mm?) 7810 P32 Forjado-Cubierta &,10m
Peso (kg/m) 613 |P35,P36 Cubierta pasarela-Cubierta 4,10m
SECCION CARACTERISTICAS _u_m_/_o_<__z>m_oz~ TRAMO Y LONGITUD
&2 Longitud A (mm) 200 P12 Ciment.-Cubierta 7,30m
Longitud B (mm) 500 P13 Ciment.-Cubierta 7,30m
Longitud C (mm) 426 P14 Ciment.-Cubierta 7,30m
Dimensiones de la seccién Espesor e1(mm) 10,2 P15 Ciment.-Cubierta 7,30m
Espesor e2 (mm) 16
Radio r (mm) 2
Perimetro (mm) 150
Area (mm’) 1600
IPE - 500 Peso (kg/m) 90,7

CUADRO DE ARMADURAS DE LOSA DE FORJADO

SECCION TIPO CARACTERISTICAS
Dimensiones de lalosa | Canto A (mm) 300
Armadura superior ©16/20cm
Armadura de la losa
= e e - = = Armadura inferior ®16/20cm
Material PVC (Tipo Ruver)

< Separadores de la
armadura inferior

Separacion del encofrado 70mm aprox.

Armadura 1912
ballet
mw,mmnmmumwoo: Altura (sobre encofrado) 20 cm
Longitud de los apoyos 40 cm

CUADRO DE ARMADURAS DE ZUNCHOS
SECCION TIPO CARACTERISTICAS

Longitud A (mm) 235

Dimensiones Longitud B (mm) 235

Longitud C (mm) 150

h Armadura superior (a) 3020
Armadura inferior (b) 3920

Armadura del zuncho | Armadura piel (c) 2016
Estribos (e) 1968/20

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE ESTRUCTURA DE MARQUESINA
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1. DETALLE CONSTRUCTIVO DE ANCLAJE DE VIGA METALICA
EN MURO DE H.A. (Seccion vertical y horizontal)
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Vista en planta moE«/muE‘m
Muro de H.A
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2. DETALLE CONSTRUCTIVO DE UNION DE VIGA Y PILAR
METALICOS (Vista en perspectivay de perfil)
IPE - 270
Placa de continuidad Placa de continuidad
HEB - 140 IPE - 270

HEB - 140

Perfil L (80x80mm) de apoyo
provisional en montaje

HEB - 140

HEB - 140

Soldadura

Vista de perfil

E:1/10

3. DETALLE CONSTRUCTIVO DE ARRANQUE DE PILAR METALICO
(Seccion vertical y horizontal)

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN CTE-DB-SE-A
ESTRUCTURAS DE ACERO

DESCRIPCION DEL ELEMENTO EN TODA LA OBRA
ELEMENTOS DE ACERO LAMINADO

Clase y designacion S275JR
Acero en perf

Limite eldstico (N/mm°) 275

(Clase y designacion S 275 JR
Acero en chapas

Limite eldstico (N/mm’) 275
ELEMENTOS HUECOS DE ACERO

(Clase y designacion S 275 JR
Acero en perfiles

Limite eldstico (N/mm’) 275
ELEMENTOS DE ACERO LAMINADO

(Clase y designacion S 275 JR
Acero en perfiles

Limite eldstico (N/mm’) 275

(Clase y designacion S 275 R
Acero en placas y paneles -

Limite elastico (N/mm’) 2175
UNIONES ENTRE ELEMENTOS

Soldaduras X

Tornillos ordinarios X

) Tornillos calibrados

Sistema y designacion

Tornillos alta resistencia

Pernos de anclaje X

Roblones
ACCIONES Y COMBINACIONES
Coeficientes de ponderacion segin CTE-DB-SE-AE

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE
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ESCALA 17100

HORMIGON

ELEMENTO Tipo de Nivel de Coeficiente parcial Resistencia de Recubrimiento

ESTRUCTURAL hormigon control de seguridad (Yc) calculo (N/mm?) minimo (mm)

Cimentacion HA-25/P/30/lla ESTADISTICO 1,50 16,6 70

Muros HA-25/B/20/lla ESTADISTICO 1,50 16,6 70

ACERO
ELEMENTO Tipo de Nivel de Coeficiente parcial Resistencia de El acero a utilizar
ESTRUCTURAL acero control de sequridad (Ys) célculo (N/mm’) en las armaduras
debe estar
Cimentacion B5005 NORMAL W5 435 garantizado por
Muros B500S NORMAL 1,15 435 la Marca AENOR
EJECUCION

TIPO DE Nivel de Coeficientes parciales de sequridad (para E.L.U)

ACCION control Efecto favorable Efecto desfavorable

Permanente NORMAL Y6=1,00 Y6=1,35

Permanente de valor constante NORMAL Y5=1,00 Y6=1,50

Variable NORMAL Y5=0,00 Y6=1,50
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