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CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION ERHE
HORMIGON
ELEMENTO Tipo de Nivel de Coeficiente parcial Resistencia de Recubrimiento
ESTRUCTURAL hormigdn control de sequridad (Yc) calculo (N/mm?) minimo (mm)
Cimentacion HA-25/P/40/lla ESTADISTICO 1,50 16,6 70
Muros HA-25/B/20/lla ESTADISTICO 1,50 16,6 70
ACERO
ELEMENTO Tipo de Nivel de Coeficiente parcial Resistencia de Elacero aut
ESTRUCTURAL acero control de seguridad (Ys) calculo (N/mm’) en las armaduras
debe estar
Cimentacion B 500 S NORMAL 115 435 garantizado por
Muros B 500 S NORMAL 1,15 435 la Marca AENOR
EJECUCION
TIPO DE Nivel de Coeficientes parciales de sequridad (para E.L.U)
ACCION control Efecto favorable Efecto desfavorable
Permanente NORMAL Ys=1,00 Y5=1,35
Permanente de valor constante NORMAL Y6=1,00 Y5=1,50
Variable NORMAL Y&=0,00 Y6=1,50
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN CTE-DB-SE-A
ESTRUCTURAS DE ACERO
DESCRIPCION DEL ELEMENTO EN TODA LA OBRA
ELEMENTOS DE ACERO LAMINADO
Clase y designacion S275JR
Acero en perfiles -
Limite eldstico (N/mm’) 2175
Clase y designacion S 275 JR
Acero en chapas -
Limite el3stico (N/mm’) 2175
ELEMENTOS HUECOS DE ACERO
Clase y designacion S 275 JR
Acero en perfiles -
Limite el3stico (N/mm’) 2175
ELEMENTOS DE ACERO LAMINADO
(Clase y designacion S 275 JR
Acero en perfiles -
Limite el3stico (N/mm’) 2175
Clase y designacion S275JR
Acero en placas y paneles ~
Limite eldstico (N/mm’) 275
UNIONES ENTRE ELEMENTOS
Soldaduras X
Tornillos ordinarios X
Tornillos calibrados
Sistema y designacion
Tornillos alta resistencia
Pernos de anclaje X
Roblones
ACCIONES Y COMBINACIONES
Coeficientes de ponderacion segin CTE-DB-SE-AE

DETALLES CONSTRUCTIVOS DE ARQUETAS DE SANEAMIENTO (Seccion vertical y horizontal)
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Arqueta prefabricada PVC
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Arqueta prefabricada PVC
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CUADRO DE ARMADURAS DE LOSA DE CIMENTACION CUADRO DE ARMADURAS DE MURO DE H.A.
SECCION TIPO CARACTERISTICAS SECCION TIPO CARACTERISTICAS
- Canfo A (mm) 700 A ) } Espesor A (mm) 300
= S S 3 = 5 Dimensiones de la losa Dimensiones muro
Espesor limpieza B (mm) 100 d Altura B (mm) 2400
Armadura superior ®16/20cm ?4 Dimensiones zuncho | Longitud a (mm) 200
Armadura de la losa T o1 .
- Armadura inferior #16/20cm L — de coronacion Longitud b (mm) 200
1
Separadores de la Material PVC (Tipo Ruver) ol | Pl del | Mw Longitud ¢ (mm) 150
armadurainferior  sonaracion de la limpieza|  70mm aprox. Ho— 32 Longitud d (mm) 350 rm<mzc> Dm _Zm|_|>r>ﬁ_ozmm
o o o o o o Armadura 1912 a6 i at Solapes Longitud f (mm) 300 .
- Caballetes o — I ) SIMBOLOGIA DE SANEAMIENTO
. “ie de pato” Altura (sobre limpieza) 64 cm , - Longitud g (mm) 800
4 al- ~a
Longitud de los apoyos 40 cm i Longitud ¢ (mm) 150 — Colector enterrado
: Superior (a1) 3920 o
@ , I Q Armadura zuncho Inferior (a2) 3020 @ Bote sifonico
r . r »
i ] de coronacion Piel (a3) 2016 @ Bajante de aguas residuales
. Estribos (e1) 198/20
o o Bajante de aguas pluviales
Interior (at) 1910/20
A Exterior (a5) 1912/20 Arqueta de pie de bajante para aguas residuales
i rmaaura muro
= Interior (a6) 1912/20
. . i : Arqueta de pie de bajante para aguas pluviales
CUADRO DE PILARES METALICOS CON ORIGEN (a cota -2,40m) EN LOSA DE CIMENTACION | Exterior (a7) 1910/20
SECCION CARACTERISTICAS DENOMINACION Y LONGITUD I Cecubrimiantes oG (1] (m) 70 Arqueta sumidero
Longitud A (mm) 200 P1 3,15m P10 3,15m Longitud (r2) (mm) 35 .
o = —— Arqueta de paso para aguas residuales
ez Longitud B (mm) 200 P2 7,30m P11 3,15m
y\ ﬁ Longitud C (mm) 134 P3 3,15m Argueta de paso para aguas pluviales
© L Dimensiones de la seccidn Espesor et {nm) ? P > Arqueta sifonica de bombeo
r Espesor e2 (mm) 15 P5 7,30m =
- Radio r (mm] " P6 730 (*) LA VENTILACION SERA PRIMARIA Y TENDRA EL MISMO DIAMETRO
L ediormm 2o QUE EL DE LAS BAJANTES
i A | Perimetro (mm) 150 P17 7,30m — —
HEB - 200 Area (mm’) 7810 | P8 7,30m
Peso (kg/m) 613 | P9 3,15m f
e2 Longitud A (mm) 200 P12 7,30m
B AN Longitud B (mm) 500 P13 7,30m — CUADRO DE >ZZ>UCD>MMWEW>W.W_MMMM_MW>M
SECCION TIPO 1 .
Longitud Cmm) | 426 | Pk 730m TITULO TRABAJO FIN DE GRADO: Desarrollo constructivo ESCUELA POLITECNICA PLANO N
. E Tmm) | 102 | P15 730 Longitud A (mm) 635 SUPERIOR DE ZAMORA
) , - spesor el (mm , ,30m
. y bmensiones g secin | 0o 1B smensiones | Tonatogs o ” EDIFICIO BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALTOLAGURRE e s_ o
spesor eZ {(mm < 1
Longitud C (mm) 350 m_.—.C>ﬁ_OZ ﬁ\ﬁm—m:.m<m. 6 29006 Malaga :<_>_|>m>v
: Radio r (mm) 21 b g DE SALAMANCA
Perimetro (mm) 1150 Armadura superior (a) 3920 . :
-~ erimerro \mm 2
A Area () 11600 b 5 ¢ Armadura inferior (b) 3920 >rczzo TURIEL _”~m<__|_|>~ DAVID \Dm_uv>m._.>zmzu_.o CONSTRUCCION Y AGRONOMIA ARQUITECTURA TECNICA
i Armadura del zuncho | Armadura piel (0 2076 TUTOR PELAEZ FRANCO, LEOCADIO | |AREA CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS ,
IPE - 500 Peso (kg/m) 90,7 _b ot
| Armadura piel (d)
) , PLANO FECHA 10/02/2016 | FR™
Estribos (e) 198/20 ’
CIMENTACION Y SANEAMIENTO | EscaLa 1710




