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losa de cimentacion
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Losa de cimentacion

HA-25/P/40/l1la

~Armado (B-500 S) inferior de
" lalosa de cimentacion
(¢16/20cm)

Lamina impermeable
de PVC (e=1,5mm)

Trasdosado autoportante

de carton-yeso

(e=20mm), pintado blanco
liso con pintura plastica.

Aislamiento

térmico-acdstico de lana

de roca (e=50mm)
(150kg/m’)

Camara de aire

(e=30mm)

Muro de hormigdn armado

O HA-25/P/20/ lla visto en

cara exterior (e=30cm)

Armaduras

Soporte de
polipropileno de alfura

entre losetas de 0,5cm para

Lamina geotextil de drenaje)

polipropileno
N\ termosoldado (0,2kg/m?)
Aislamiento térmico de pol. /

extruido (e=5¢m)(30kg/m’)

Separacion 5mm

Lamina geotextil de polipropileno
termosoldado (0,15kg/m?)

Loseta prefabricada de hormigon
regulable Camaraventilada  armado (e=5cm) y separacion
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acero galvanizado
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Hormigdn de aridos ligeros (arlita) para
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Juntade
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Muro de hormigdn armado
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Fondaline Hormigon limpieza Bolo (tamafio arido > 32mm) Base de terreno
(0,6kg/m?) HL-150/P/20 SR/MR compactada
(e=10cm).
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(e=20mm), pintado blanco
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(150kg/m?) B

Camara de aire |-

(e=30mm) I~

Encuentro de cubierta con peto
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Muro de hormigon armado
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cara exterior (e=30cm)
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Lamina impermeable
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Lamina drenante
polietileno (0,5kg/m?)
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CUADRO DE ARMADURAS DE LOSA DE CIMENTACION
SECCION TIPO CARACTERISTICAS
— Canto A (mm) 700
Dimensiones de la losa
Espesor limpieza B (mm) 100
Armadura superior #16/20cm
Armadura de la losa
- Armadura inferior ®16/20cm
Separadores de la | Material PVC (Tipo Ruver)
armadura inferior Separacion de la limpieza T70mm aprox.
Armadura 1912
a0 mwﬁ_wm__mmﬁuw%_ Altura (sobre limpieza) 64 cm
o Longitud de los apoyos 40 cm
CUADRO DE CARACTERISTICAS DE FOSO DE ASCENSOR (dimensiones 1,60x1,60 m)
SECCION TIPO CARACTERISTICAS
A Espesor A (mm) 250
Dimensiones Espesor B (mm) 300
Espesor C (mm) 100
al - -a2 Longitud a (mm) 300
a3 ° 9 ak Longitud b (mm) 600
r Solapes
b o Longitud ¢ (mm) 400
r2 ri
i i Longitud d (mm) 250
Interior (a2) 1910/20
B Exterior (ak) 1912/20
i i Armaduras Interior (a1) 1812/20
o b o Exterior (a3) 1910/20
a5 a5 1910/20
A b o
/N L Longitud (r1) (mm) 70
/ \ Recubrimientos
= = 5 = = Longitud (r2) (mm) 35
C
CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE
HORMIGON
ELEMENTO Tipo de Nivel de Coeficiente parcial Resistencia de Recubrimiento
ESTRUCTURAL hormigdn control de seguridad (Yc) célculo (N/mm?) minimo (mm)
Cimentacion HA-25/P/40/lla ESTADISTICO 1,50 16,6 70
Muros HA-25/B/20/lla ESTADISTICO 1,50 16,6 70
ACERO
ELEMENTO Tipo de Nivel de Coeficiente parcial Resistencia de El acero a utilizar
ESTRUCTURAL acero control de sequridad (Ys) clculo (N/mm?) en las armaduras
debe estar
Cimentacion B500S NORMAL 115 435 garantizado por
Muros B500S NORMAL 1,15 435 la Marca AENOR
EJECUCION
TIPO DE Nivel de Coeficientes parciales de sequridad (para E.L.U.)
ACCION control Efecto favorable Efecto desfavorable
Permanente NORMAL Ys=1,00 Y6=1,35
Permanente de valor constante NORMAL Y6=1,00 Y6=1,50
Variable NORMAL Ys=0,00 Yo=1,50

TiTULO
EDIFICIO

TRABAJO FIN DE GRADO: Desarrollo constructivo
BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL ALTOLAGUIRRE

ESCUELA POLITECNICA
SUPERIOR DE ZAMORA
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