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DETALLE DE TARIMA
SOBRE SOLERA
1,36
Muro sétano e=24 cm J.R
0,24
Armado vertical @12 ¢/20 0,03
} o M | 3,08 3,08
Armado horizontal @12 ¢/20 T ‘ 5\/“{ § ‘ Sellado de masilla de poliuretano
wn
i i ¢ «b.g'fi P9 [ - /\7 /\7 /\7 /\7 F% % Ldmina d lietil e=0.30 m
‘ IseWse®ss ) . — — — — — — — .
Fieltro geotexfil TIPS Sellado de masilla de poliuretano - @ o O YOO HT( CH T aring @e poletiene c #D16 (15 (A.C)
o o
Imprimacién asfdltica -2.60 } — s Encachado de piedra S (Ver plano E-8)
SOLERAS I - e EPS (Porex) &
s : ;_ u
fela asfalfica =~ _— —{  Solera armada #@6 c/15 % 5
LOSAS S ST s 3 o Q
t ¢ A © .
. Fielfro geotexdl Al IR Q\//Q st L&dmina de polietileno < h ®
JUNTA DE RETRACCION (JR) ) - C _ Q\,/<‘/\ 2 o
) . . AN AN A 2 )
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Tuberia PVC ranurado @100 mm, 3% 3 g Zapata corrida NOTA: Las juntas Fie rgTrocaon deberdn redlizarse medlgnfe
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3 L J § #3312 ¢/20 La distancia entre juntas no debe ser superiora 5 m e
. o Separadores Tarima de madera exterior de cumard de espesor 22 mm y - NST:-2.55m
e o o g ancho 14 cm colocado con sobre rastreles metdlicos de 20 x 40
1S Hormigon de limpieza Slyd mm cada 25 cm ancladas con abrazaderas metdlicas
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HORMIGONES. CUADROS DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE-08 ACEROS. CUADROS DE CARACTERISTICAS SEGUN CTE DISPOSICION DE SEPARADORES A R Q U |TECTU R A TEC N |C A
HORMIGONES CONTROL DE EJECUCION ACERO ESTRUCTURAL ELEMENTO DISTANCIA MAXIMA
. LIMITE TENSION ROTURA | TENSION ROTURA COEF. DE ELEMENTOS SUPERFICIALES HORIZONTALES Emparrillado inferior 500 6 100 cm.
e 0 ] B o [ v e pompe S T i R e g e e DESARROLLO CONSTRUCTIVO CASA (H+1)
N MASA / LIMPIEZA HN-20/B/40N 133 Nimm2 ESTADISTICO 150 DERMANENTE NORMAL 100 L35 PERFILES LAMINADOS S 275JR 275 N/mm2 410 N/mm2 560 N/mm2 1,00 MUROS Capa emparrillado 509 6 50 cm. | . |
i mm i ’ ! Separacion entre emparrillados X
CIMENTACIONES HA-25/PI20/lla | 166 N/mm2 0,60 275 Kgim3 | ESTADISTICO 1,50 PERMANENTE DE VALOR NO CONST. NORMAL 1,00 1,50 CHAPAS SR 275 Nimm2 410 Nimm2 560 Nmm? 10 vicas® : : — E ESC O rl O ! MA D R | D
TORNILLOS DE ANCLAJE
MUROS HA-25/B/20/1 16,6 N/mm2 0,65 250 Kg/m3 i 1,50 VARIABLE NORMAL 0,00 1,50 1 iy H :
v ——— e - o2 ESTADSTIE0 crorocon | | soporTes @ UNIVERSIDAD DE SALAMANCA, Escuela Politécnica Superior de Zamora FEBRERO 2015
16,6 Nimm2 065 250 Kg/m3 ESTADISTICO 150 DESIGNACION DIAMETRO LOXIS(L‘[L;I?EDE CABEZA TIPO DE FIJACION FRENTE A (1) Se dispondran, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo, en el caso
CORROSION e z
ARMADURAS PASIVAS NOTAS: PARA RELLENOS SE UTILIZARA HORMIGON EN MASA HM-20 ANCLAJE DE CHAPA ACERO de los soportes, acoplados a los cercos o estribos Al : MA R |A N AVA R R O P E R EZ
i PARA TODOS LOS ELEMENTOS DE H.A. SE EMPLEARA CEMENTO TIPO CEM | 42.5 UNE-EN 197-1:2011 X 10 mm 130 mm AVELLANADO DIRECTA . ) z H U mnO ESCALA 1/50
ELEMENTO ESTRUCTURAL EZCE)RDC)E ElihngTl(E: o EEES&T_ECTJCL? ng’:’;ﬁk}é‘ﬂ'\" gg’,fTLR%EL SﬁgﬁEISED EL ACERO EMPLEADO PARA LAS ARMADURAS DEBERA ESTAR GARANTIZADO POR SELLO AENOR ::;ZIL:E(E: ;: (1:&:22 GALXQE‘;ZS\DO @ Diametro de la armadura a la que se acople el separador Departamento. CONSTRUCCION Y AGRONOMIA
EN CARAS DE HORMIGON EN CONTACTO CON EL TERRENO NATURAL, SE DEJARA UN RECUBRIMIENTO DE 70mm, HILTI HLC SK 8x60 8mm 60 mm AVELLANADO DIRECTA GALVANIZADO ’ , . i
CIMENTACIONES B-500s 500 N/mm2 | 434 N/mm2 35 mm NORMAL 1,15 EL RESTO DE CUBRIMIENTOS SERAN DE 35 mm. Area: CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Firma:
MUROS B-500s 500 N/mm2 434 N/mm2 30 mm NORMAL 1,15 ’ L
FORJADOS Y VIGAS B-500s 500 N/mm2 | 434 N/mm2 30 mm NORMAL 1,15 Tutor: M@ DOLORES GONZALEZ CASADO s O LE RAS - LOSAS
MALLAZO DE REPARTO B-500T 500 N/mm2 434 N/mm2 30 mm NORMAL 1,15




