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F1: FORJADO SANITARIO DE DOBLE VIGUETA PRETENSADA DE 30 CM (25 + 5)
F2: FORJADO SANITARIO DE VIGUETA PRETENSADA DE 30 CM (25 + 5)
F3: FORJADO DE VIGUETA ARMADA DE 25 CM (20 + 5)
F4: LOSA MACIZA DE 16 CM DE #Ø12/15 (A.C.)

TARIMA DE MADERA (PLANOS DE ARQUITECTURA)

N.P.T : 0.00 m N.P.T : 0.00 m

N.S.T : 0.00 m N.S.T : 0.00 mN.S.T : 0.00 m
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P12
2xUPN-140 ([])

P13
2xUPN-140 ([])

P14
2xUPN-80 ([])

P15
2xUPN-100 ([])

P16
2xUPN-100 ([])

P17
2xUPN-140 ([])

P18
2xUPN-140 ([])

P19
2xUPN-140 ([])

P20
2xUPN-80 ([])

P21
2xUPN-140 ([])

P22
2xUPN-80 ([])

P1
2xUPN-140 ([])

P2
2xUPN-140 ([])

P3
2xUPN-80 ([])

P4
2xUPN-80 ([])

Tubo 1
  80.80.3

Tubo 2
  80.80.3

P5
2xUPN-80 ([])

P6
2xUPN-140 ([])

P7
2xUPN-140 ([])

P8
2xUPN-140 ([])

P9
2xUPN-80 ([])

P10
2xUPN-140 ([])

P11
2xUPN-80 ([])

Arriostramiento
Cruz de San
Andrés
 Ø10 con planta
de cubierta

Tubo 4
  80.80.3

Tubo 3
  80.80.3

Doble vigueta

Pilares para cargaderos de
zona de acceso

Pilares para ventana volada

Arriostramiento Cruz de San Andrés
Ø10 con planta primera

Arriostramiento Cruz de
San Andrés Ø10 con
planta cubierta
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Pext.sup
tubo 140.35.5

Pext.sup
tubo 140.35.5

Pext.sup
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IPE 360 cortado IPE 360 cortado IPE 360 cortado

CORONACIÓN DE MURO

ARRANQUE DE ESCALERA

DESEMBARQUE DE ESCALERA
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Pext.sup
tubo 140.35.5

DETALLE DEL PORCHE

M.S : MURO SÓTANO
A.C : ARMADURA EN AMBAS CARAS
N.S.T : NIVEL SUELO TERMINADO
N.S.M.S : NIVEL SUPERIOR DEL MURO DE SÓTANO
Pext.Inf: PERFIL EXTERIOR INFERIOR
Pext.Sup: PERFIL EXTERIOR SUPERIOR

PLANO A-8

PLANO A-7

PLANO A-8

PLANO A-9 PLANO A-9 PLANO A-10PLANO A-10 PLANO A-11 PLANO A-12 PLANO A-13PLANO A-11 PLANO A-12

M.S. e=28cm N.S.M.S : -0.22 m

#Ø12 c/15 (A.C.)

Arriostramiento Cruz de
San Andrés Ø10 con
planta cubierta

1,00 1,00 1,00 0,700,70

IPE 120

IPE 360 cortado quedando un canto de 20 cm

IPE 140

Tubo 180.40.6 más pletina de 100 mm
de ancho y 10 mm de espesor

Tubo especial: 2,72 x 0,40 x 0,08 m

Placa base de 200 x 200 x 10 mm

Soldadura 8 mm

Taco mecánico HILTI HLC-SK Ø10x130

Zapata aislada 50 x 50 cm

Armadura zapata #Ø12 c/15

Separadores

Hormigón de limpieza

1Ø10 corrido

Bovedilla cerámica

Vigueta pretensada

3Ø6 de conexión ≥15 cm

Mallazo electrosoldado #Ø5 c/20

Junta de hormigonado, rugosa, limpia y
humedecida antes de hormigonar

4Ø16 corridos

Angular de 300 x 240 x 10 mm

Soldadura 8 mm

Cartela 190 x 120 x 10 mm

Placa de anclaje de acero de 200 x 200 x 10 mm

Taco mecánico HILTI HLC-SK Ø10 x 130

4 tornillos calibrados pasantes de Ø12

Perfil 100.40.8 embebido en la losa
que penetra en el tubo especial

0,3
0

0,50

0,1
0

0,24

Pext.sup
tubo 140.35.5

IPE 100

Perfil exterior inferior IPE 100

Placa base de 150 x 150 x 10 mm

Muro sótano e=24 cm

Separadores

Armado muro: #Ø12 c/20 0,5
0

L-90x160x10 mm

Rastrel metálico de 20 x 40 mm cada 25 cm

Abrazadera metálica atornillada con HILTI S-MD05GZ

Tarima de madera exterior Cumarú 140 x 22 mm
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TRABAJO FIN DE GRADO
ARQUITECTURA TÉCNICA

ESTRUCTURA P.BAJA

1-Losa de H.A de 16 cm Ø12 c/20
cm con 2% de pendiente

3-Mortero impermeabilizante SIKA Monotop-107
SEAL con malla de fibra de vidrio intermedia

5-Rastreles metálicos de 20 x 40 mm cada 25
cm soldados longitudinalmente

2-Muro de piscina de H.A de
28 cm de Ø12 c/12,5 cm

4-IPE 120

6-Perfil angular 200 x 90 x 10 mm

8- Tarima de madera exterior
Cumarú de 140 x 22 mm

9- Revestimiento vitreo marca
gresite 300 x 300 mm

10- Grava filtrante

11-Medio tubo Ø120 mm
hormigón centrifugado

12-Sellado de masilla de poliuretano

7- Abrazaderas metálicas
atornilladas con Hilti S-MD05GZ

13-Muro de vivienda de H.A de
24 cm de Ø12 c/20 cm

14-Terreno compactado con pendiente natural

DETALLE DEL PORCHE
E = 1/ 15

PLACA BASE 200x200x10 mm

IPE 100

IPE 140

PLACA BASE 150x150x10 mm

E = 1/10
Fotografía del montaje de los forjados P. Baja


