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DETALLES ESTRUCTURA

ESQUEMA LOSA FORJADO

0,2
0

0,15

Muro H.A e = 28 cm

Separadores

#Ø12 c/15

Patas de sujección y apoyo de
parrillas superior e inferior

2Ø16  eØ6 c/15

Muro H.A e = 28 cm

Separadores

#Ø12 c/15

Patas de sujección y apoyo de
parrillas superior e inferior

Zuncho 15X12 4Ø12 eØ6 c/15

0,2
0

LOSA DE FORJADO EN ESQUINA

HUECO EN LOSA DE  FORJADO PARA PASATUBOS SHUNT DE VENTILACIÓN

0,2
0

SECCIÓN C-C´

Muro H.A e = 28 cm

Separadores

#Ø12 c/15

Patas de sujección y apoyo de
parrillas superior e inferior

NOTA: El orden de colocacón de las armaduras será el indicado
por los números

1 2 3 4

MUROS PISCINA
(PLANTA)

0,28

0,2
8

Muro H.A e = 28 cm

Separadores

#Ø12 C/12,5

2Ø16 doblados

Junta de hormigonado, rugosa, limpia y
humedecida antes de hormigonar

Cordón hidroexpansivo (siempre con una
capa de 10 cm mínimo de hormigón)

Lámina drenante de
polietileno de alta densidad

-2.58

Muro sótano e=24 cm

Esperas Ø12 c/20 ≥ 50 cm

Imprimación asfáltica

Tela asfáltica

Fieltro geotextil

Tubería PVC ranurado Ø100 mm, 3%

Grava filtrante

Cama de hormigón en masa

# Ø12 c/20

0,5
0

0,75

0,1
5

0,3
5

0,5
0

0,50

0,2
0

0,28

0,24

1,3
9

1,1
9

1,960,62

Hormigón de limpieza

Mallazo electrosoldado
#Ø12 c/20

Base compactada

Separadores

Zapata corrida

Lámina de polietileno

Solera armada #Ø6 c/15

Encachado de piedra

Sellado de masilla de poliuretano

EPS (Porex)

Hormigón de limpieza

Mallazo electrosoldado
#Ø12 c/15

Base compactada

Separadores

Zapata aislada 50x50

Ø12 # 20x20

Ø10 c/20

Mallazo electrosoldado
#Ø16 c/20

Mallazo electrosoldado
#Ø10 c/15

Mallazo electrosoldado
#Ø16 c/20

Mallazo electrosoldado
#Ø10 c/15

Ø10 c/20

Junta de hormigonado, rugosa, limpia y
humedecida antes de hormigonar

0,2
0

-2.58

0,2
0

Formación de peldaño con LHD

Lámina drenante polietileno
 de alta densidad

0,2
5

1,5
0

0,28

0,2
0

2,240,90

0,2
0

Bovedilla cerámica

Vigueta armada

3Ø6 de conexión ≥15 cm

Mallazo electrosoldado #Ø5 c/20

Negativo Ø10 (180)

Mallazo electrosoldado #Ø10 c/15

Mallazo electrosoldado #Ø16 c/20

Ø10 c/20

UPN 100

2 UPN 80

Mallazo electrosoldado
#Ø16 c/20

Mallazo electrosoldado
#Ø10 c/15

Ø16 c/20

0,08

0,2
0

Formación de peldaño con LHD

SECCIÓN A-A´

Lámina de polietileno

Solera armada #Ø6 c/15

Encachado de piedra

Sellado de masilla de poliuretano

EPS (Porex)

Hormigón de limpieza

Mallazo electrosoldado
#Ø12 c/20

Base compactada

Separadores

Zapata corrida 80 x 30

#Ø16 C/12,5

#Ø12 C/12,5

Cordón hidroexpansivo

Junta de hormigonado, rugosa, limpia y
humedecida antes de hormigonar

Hormigón de limpieza

Losa H.A e= 30 cm

Muro H.A e = 28 cm

Separadores

Separadores

Cordón hidroexpansivo

0,1
0

0,3
0

1,1
5

0,3
5

0,1
5

Losa H.A e= 16 cm

Junta de hormigonado, rugosa, limpia y
humedecida antes de hormigonar

#Ø12 C/15

0,80

0,3
0

0,1
0

0,1
6

0,1
5

0,3
5

0,2
0

0,0
2

0,1
2

Pavindus tipo Inyetpavi 8 mm

1,3
5

1,5
5

Enfoscado hidrófugo pintado

Revestimiento vítreo Gresite 300x300 mm

0,0
1

IPE 120

L-200 x 90 x 10 mm

Rastreles metálicos 20 x 40 mm c/25 cm
anclados con abrazaderas

Tarima de madera Cumarú 140 x 22 mm

#Ø16 C/12,5

SECCIÓN B-B´

#Ø12 C/12,5

Cordón hidroexpansivo

Junta de hormigonado, rugosa, limpia y
humedecida antes de hormigonar

2 Ø16

Hormigón de limpieza

Losa H.A e= 30 cm

Muro H.A e = 28 cm

Separadores

0,28

0,3
0

0,1
0

Lámina drenante de
polietileno de alta densidad

DETALLES PISCINA E = 1/20

DETALLES ESCALERA E = 1/20

DETALLES LOSAS E = 1/15

Fotografía desde planta 1º de la escalera


