CARGADERO A (separacién entre cocina y salén)

CARGADERO B (zona de entrada)
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tubo 20.20.4 tubo 60.80.4 tubo 60.80.4
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tubo 80.80.4
tubo 80.80.4 tubo 80.80.4 tubo 80.80.4

Patas de sujeccion y apoyo de
parrillas superior e inferior

Separador______|
Losa HA #212c/15ye=20cm
Taco mecdnico HILTI HLC-SK @8x60

Angular metdlico de 100 x 100 x 10 mm
tubo 80.80.40

DETALLES
E=1/15

Patas de sujeccion y apoyo de
parrillas superior e inferior

Separador

@8 doblados - ACERO B-500S

\
Placa de acero de 200x200 mm y e=10 mm embebida en la losa }
\

fubo 20.20.4 soldado a la chapa en las 4 caras J’_' t
Tubo 60.80.4

L Angular metdlico de 100 x 100 x 10 mm
Taco mecdnico HILTI HLC-SK @10x45
Tubo 80.80.4

DETALLES DE CARGADEROS PARA CARPINTERIAS
E=1/50

Fotografia del porche

Fotografia de las ventanas tipo V1

UNION TIPO 1a (E = 1/20) (Se produce 5 veces)

UNION EMPOTRADA DEL TUBO ESPECIAL DE LA PERGOLACON LA LOSA
HORIZONTAL DE PLANTA PRIMERA (Ver detalle 3 plano D-1)

Losa H.A #3212 c/15
Placa de anclaje embebida en losa de e= 50 mm
y ancho 200 mm con tacos mecdnicos HILTI
HLC-SK@10x130 colocados a tresbolillo

4 tornillos calibrados pasantes de @12

UNION TIPO 1b (E =1/20) (se produce 1 vez)

UNION EMPOTRADA DEL TUBO ESPECIAL CON LA LOSA INCLINADA DE CUBIERTA

Placa de anclaje embebida en losa de e= 50 mm
y ancho 200 mm con tacos mecdnicos HILTI

Losa inclinada H.A HLC-SK@10x130 colocados a tresbalillo

#2312 c/15
e=20cm

Tubo especial: ancho =40 mmy e =8 mm 4 tornillos calibrados pasantes de @12 Tubo especial: ancho =40 mmy e =8 mm

Tubo 180.40.6
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Losa HA @12c/15 A ensamblado y atornillado posteriormente PN ensamblado y atornillado posteriormente
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Perfil 100.40.8 embebido en la losa de planta primera que
penetra en el tubo especial. (Se deberd dejar el perfil
preparado en su posicion antes de hormigonar).

Po,n
Perfil embebido en la losa inclinada de cubierta que penetra en el tubo especial.

2 tubos 100.40.8 soldados en dngulo.
(Se deberd dejar el perfil preparado en su posicion antes de hormigonar).

Pext.sup
tubo 140.35.5

- -100x180x10 mm

Pext.sup
tubo 140.35.5

UNION TIPO 2 (E = 1/20)

UNION ARTICULADA DE LA CUBIERTA DEL PORCHE CON LA VIGA

Placa de anclaje embebida en losa de e= 50 mm
y ancho 200 mm con tacos mecdnicos HILTI
HLC-SK@10x130 colocados a tresbolillo

IPE 120 recortado para la colocaciéon
de las contraventanas de malla
metdlica (Ver detalle 5 plano D-1)

014 0,14
CRUCE 1a (Se produce 2 veces en las uniones tipo 1a) CRUCE 1b (Se produce 1 vez)
UNION EMPOTRADA DE PERGOLA TIPO 1a UNION EMPOTRADA DE PERGOLA TIPO 1b
. o Pilar de acero
Cubrejuntas de continuidad Cubrejuntas de continuidad
Pilar de acero
Tubo 100.40.8 Tubo 100.40.8

pasante pasante

en el cruce entre el fubo y la cruceta,
el tubo es pasante y son los UPN 100 de
la cruceta los que se cortan, ddndoles
contfinuidad mediante el cubrejuntas
superior

superior

Crucetas
UPN-100

Espiral @8 a 100 mm
Acero S 275 JR

Crucetas
UPN-100

Espiral @8 a 100 mm
Acero S 275 JR

UPN-100

DETALLES DE INTERSECCION DE CRUCETAS
E=1/50

UPN-100

en el cruce entre el tubo y la cruceta,
el tubo es pasante y el UPN 100 interior
de la cruceta también, mientras que el
UPN 100 exterior se corta, déndole
continuidad mediante el cubrejuntas

DETALLES DEL PORCHE
E=1/20
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VENTANA TIPO V1 Apoyada en los pilares UPN

>,

@6

TUBO 80.80.3
TUBO 40.40.5
TUBO 180.80.5 =
TUBO 60.60.5

JREU0N

2 UPN (ver plano pilares)

DETALLES DE VENTANAS VOLADAS
E=1/50

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

VENTANA TIPO V2 Apoyada en los pilares de tubo
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TRABAJO FIN DE GRADO
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