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ACEROS. CUADROS DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN CTE

TIPO DE FIJACIÓN

DIRECTA

ACERO

GALVANIZADO

PROTECCIÓN

FRENTE A

CORROSIÓN

1,00
560 N/mm2

560 N/mm2
1,00

CABEZA

DIÁMETRO

ANCLAJE DE CHAPA

HILTI HLC SK 10x130

AVELLANADO

130 mm

LONGITUD DE

ANCLAJE

10 mm

DESIGNACIÓN

410 N/mm2
S 275 JR

275 N/mm2

410 N/mm2

CHAPAS

S 275 JR

275 N/mm2

DESIGNACIÓN

PERFILES LAMINADOS

TORNILLOS DE ANCLAJE

ACERO ESTRUCTURAL

TENSIÓN ROTURA

MAX.

COEF. DE

SEGURIDAD

TENSIÓN ROTURA

MIN.

CALIDAD

LÍMITE

ELÁSTICO

1,3
5

1,9
0

0,5
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2,242,58 2,442,204,623,063,724,885,74 3,11
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0,12

2,0
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1,4
3

1,14

0,23

0,06

1,501,02 0,99 1,51 1,50 0,86 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,56

0,3
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0,92

1,02

8,6
4

PUESTA A TIERRA - CONDUCCIÓN ENTERRADA
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40 PASATUBOS PARA VENTILACIÓN
DE LA CÁMARA FORJADO SANITARIO
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Z.C: 50x50

DETALLE 2

DETALLE 1

LOSA DE PISCINA DE H.A. CON
IMPERMEABILIZACIÓN DEL VASO
e= 0.30 m

LOSA INCLINADA 21%

N.S.L : VARIABLE

1,9
0

MURETE DE ARRANQUE DE LA ESCALERA
A PLANTA BAJA DE HORMIGÓN
ARMADO (e=35cm)
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HORMIGONES. CUADROS DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE-08

HORMIGONES

ARMADURAS PASIVAS

CONTROL DE EJECUCIÓN

NOTAS:
PARA RELLENOS SE UTILIZARA HORMIGÓN EN MASA HM-20

PARA TODOS LOS ELEMENTOS DE H.A. SE EMPLEARA CEMENTO TIPO CEM I 42.5 UNE-EN 197-1:2011

EL ACERO EMPLEADO PARA LAS ARMADURAS DEBERÁ ESTAR GARANTIZADO POR SELLO AENOR

EN CARAS DE HORMIGÓN EN CONTACTO CON EL TERRENO NATURAL, SE DEJARÁ UN RECUBRIMIENTO DE 70mm,

EL RESTO DE CUBRIMIENTOS SERÁN DE 35 mm.

EN MASA / LIMPIEZA

MUROS

FORJADOS Y VIGAS

CIMENTACIONES

ELEMENTO ESTRUCTURAL

TIPO DE

HORMIGÓN

MAXIMA

RELACIÓN A/C

CONTENIDO

NIVEL DE

CONTROL

RESISTENCIA

DE CÁLCULO

COEF. DE

SEGURIDAD

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

1,50

13,3 N/mm2

1,50

1,50

1,50

16,6 N/mm2

16,6 N/mm2

16,6 N/mm2

275 Kg/m3

250 Kg/m3

250 Kg/m3

- - -- - -

0,60

0,65

0,65

HA-25/P/20/IIa

HA-25/B/20/I

HA-25/B/20/I

HM-20/B/40/I

ELEMENTO ESTRUCTURAL

TIPO DE

ACERO

B-500s

B-500s

B-500T

LÍMITE

ELÁSTICO

500 N/mm2

500 N/mm2

NIVEL DE

CONTROL

COEF. DE

SEGURIDAD

NORMAL 1,15

1,15

1,15

NORMAL

NORMAL

RESISTENCIA

DE CÁLCULO

434 N/mm2

434 N/mm2

434 N/mm2

DISTANCIA MIN.

A PARAMEN.

35 mm

30 mm

30 mm

MUROS

FORJADOS Y VIGAS

CIMENTACIONES

TIPO DE ACCIÓN

PERMANENTE

PERMANENTE DE VALOR NO CONST.

VARIABLE

NIVEL DE CONTROL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (E.L.U.)

EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE

1,00

1,00

0,00

1,35

1,50

1,50

B-500s

500 N/mm2

1,15
NORMAL

434 N/mm2

30 mm

MALLAZO DE REPARTO

 CEMENTO

MIN.

500 N/mm2

M
.S

. e
=2

4 
cm

A.B #Ø16 c/15 (A.C)
(Ver plano E15)

2,5
2

2,0
6

0,72 1,60 4,46 2,52

2,5
2

6,80 8,33

0,51

1,36

NIVELES DE CIMENTACIÓN

N.S.Z : -1.90 m

N.S.Z : -0.50 m

N.S.L : -1.57 m

N.S.L : VARIABLE

N.S.L : -2.57 m

N.S.Z : -3.12 m

ARQUETAS DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA

PUESTA A TIERRA - CONDUCCIÓN ENTERRADA

CONEXIÓN A CONTADOR Y A CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN

S1

PLANO A-8

SE

PLANO A-7

NO

PLANO A-8

SO

PLANO A-9

S2

PLANO A-9

S4

PLANO A-10

S3

PLANO A-10

S5

PLANO A-11

S8 NE

PLANO A-12 PLANO A-13PLANO A-11

S6 S7

PLANO A-12

ARQUETA A PIE DE BAJANTE
40x40

ARQUETA A PIE DE BAJANTE
40x40

ARQUETA A PIE
DE BAJANTE

40x40

ARQUETA A PIE DE BAJANTE
40x40

ARQUETA DE PASO
40x40

ARQUETA DE PASO
40x40

ARQUETA DE PASO
40x40

ARQUETA SUMIDERO

ARQUETA SUMIDERO

TUBO DRENANTE Ø100

TUBO DRENANTE Ø100

BAJANTE
BAÑO1+BAÑO2
Ø100

SUMIDERO
DEPURADORA

BAJANTE COCINA
Ø 90

BAJANTE LAVADERO
Ø 90

SUMIDERO
GARAJE

SUMIDERO
CALDERA

BAJANTE ASEO
Ø 90

DEPÓSITO DE AGUA ENTERRADO
CAPACIDAD = 2000 L

2% Ø110 PVC

2% Ø90 PVC

2% Ø90 PVC

2% Ø90 PVC
2% Ø90 PVC

2% Ø110 PVC

2% Ø90 PVC

2% Ø90 PVC

2% Ø90 PVC

SUMIDERO
PISCINA

2% Ø90 PVC

CALLE OVIEDO

2% Ø110 PVC

ARQUETA A PIE DE BAJANTE
50x50

ARQUETA A PIE DE BAJANTE
50x50 2% Ø90 PVC

2% Ø90 PVC

2% Ø90 PVC

ARQUETA DE PASO
40x402% Ø90 PVC

2% Ø90 PVC

ARQUETA DE PASO
40x40

ARQUETA DE PASO
40x40

2% Ø90 PVC

ARQUETA DE PASO
40x40

ARQUETA DE PASO
40x40

2% Ø90 PVC

2% Ø90 PVC2% Ø90 PVC

2% Ø110 PVC

ARQUETA DE PASO
50x50

ARQUETA DE PASO
50x50

2% Ø110 PVC

ARQUETA DE PASO
50x50

ARQUETA DE PASO
50x50

REBOSADERO DEPÓSITO
DE AGUA ENTERRADO

ARQUETA GENERAL
63 x 63

ARQUETA SIFÓNICA DE PASO
63 x 51

2% Ø110 PVC

2% Ø110 PVC

2% Ø110 PVC

2% Ø110 PVC

2% Ø110 PVC

RED DE SANEAMIENTO RED DE SANEAMIENTO

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

CONDUCCIÓN ENTERRADA DE PUESTA A TIERRA DE Cu 35 MM2
A CONECTAR AL ARMADO DE MUROS Y PILARES METÁLICOS

ARQUETA DE CONEXIÓN

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

BAJANTE RESIDUAL

BAJANTE PLUVIAL

ARQUETA SUMIDERO

COLECTOR ENTERRADO 2%

COLECTOR COLGADO 2%

ARQUETA A PIE DE BAJANTE PLUVIALES

ARQUETA DE PASO PLUVIALES

ARQUETA SIFÓNICA DE PASO 61x53

ARQUETA GENERAL 63x63

ARQUETA DE PASO RESIDUALES Y MIXTAS

SUMIDERO SIFÓNICO PARA LOCALES HÚMEDOS

SUMIDERO PISCINA

BOMBA DEPURADORA DE PISCINA

POZO DE RESALTO

N.S.Z : NIVEL SUPERIOR DE ZAPATA

CIMENTACIÓN

N.S.V.A : NIVEL SUPERIOR DE VIGA DE ATADO

TUBO DRENANTE Ø100

N.S.L : NIVEL SUPERIOR DE LOSA

ARQUETA A PIE DE BAJANTE RESIDUALES

Z.C : ZAPATA CORRIDA

V.A : VIGA DE ATADO

2% Ø50 PVC

Emparrillado inferior

Emparrillado superior

(1)

(1)

Capa emparrillado

Separación entre emparrillados

(1) Se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo, en el caso

de los soportes, acoplados a los cercos o estribos

Ø Diametro de la armadura a la que se acople el separador

50Ø ó 100 cm.

50Ø ó 50 cm.

50Ø ó 50 cm.

100 cm.

ANCLAJE DE CHAPA

HILTI HLC SK 8x60

DIRECTAAVELLANADO60 mm

8 mm

ACERO

GALVANIZADO

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES

ELEMENTO DISTANCIA MÁXIMA

ELEMENTOS SUPERFICIALES HORIZONTALES

(Losas, forjados, zapatas y losas de cimentación, etc)

MUROS

VIGAS

SOPORTES

Z.
C

: 7
5x

50

M.S : MURO SÓTANO

Z.C: 75x50
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Z.
C
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30
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ARQUETA DE PASO
50x50

2% Ø110 PVC

2% Ø90 PVC

2% Ø90 PVC

2% Ø90 PVC

50x5050x50

ARQUETA DE PASO
50x50

2% Ø90 PVC

2% Ø90 PVC2% Ø90 PVC
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CIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO

3,8
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Esperas para losa de escalera

1
6
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1
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Armado vertical: Ø12 c/20

Armado horizontal: Ø12 c/20

Zapatas de muros

#Ø12 c/20

Ø
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Ø12 c/20 (93)

30
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Ø12 c/15 (66)

Zapatas de pilares exteriores Zapatas de escalera
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Ø
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1
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Ø12 c/15 (66)

Vigas de atado (V.A)

Estribos: 1Ø8 c/20

Arm. Sup.: 2Ø16

Arm. Inf.: 2Ø16

DETALLE DEL ARMADO DE ZAPATAS Y VIGAS DE ATADO
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