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SOLERA e=0.15 m
con mallazo electrosoldado de #Ø6 c/15
sobre encachado de piedra e=0.35 m

SOLERA e=0.15 m
con mallazo electrosoldado
de #Ø6 c/15
sobre encachado de piedra
e=0.35 m

SOLERA e=0.15 m
con mallazo electrosoldado de #Ø6 c/15
sobre encachado de piedra e=0.35 m

SOLERA e=0.15 m
con mallazo electrosoldado de #Ø6 c/15
sobre encachado de piedra e=0.35 m

Arranque de escalera a P.Baja

SOLERAS

LOSAS

LOSA INCLINADA 21%

LOSA DE PISCINA DE H.A. CON
IMPERMEABILIZACIÓN DEL VASO
e= 0.30 m
#Ø16 c/15 (A.C)
(Ver plano E-8)

JUNTA DE RETRACCIÓN (JR)
JUNTA PERIMETRAL DE DILATACIÓN (JD)

J.D

J.D

J.D

J.D

J.D

S1

PLANO A-8

SE

PLANO A-7

NO

PLANO A-8

SO

PLANO A-9

S2

PLANO A-9

S4

PLANO A-10

S3

PLANO A-10

S5

PLANO A-11

S8 NE

PLANO A-12 PLANO A-13PLANO A-11

S6 S7

PLANO A-12

5,74

N.S.T : NIVEL SUELO TERMINADO
M.S : MURO SÓTANO
A.C : ARMADURA EN AMBAS CARAS

SOLERA e=0.15 m
con mallazo electrosoldado de #Ø6 c/15
sobre encachado de piedra e=0.3 m

ACEROS. CUADROS DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN CTE

TIPO DE FIJACIÓN

DIRECTA

ACERO

GALVANIZADO

PROTECCIÓN

FRENTE A

CORROSIÓN

1,00
560 N/mm2

560 N/mm2
1,00

CABEZA

DIÁMETRO

ANCLAJE DE CHAPA

HILTI HLC SK 10x130

AVELLANADO

130 mm

LONGITUD DE

ANCLAJE

10 mm

DESIGNACIÓN

410 N/mm2

S 275 JR

275 N/mm2

410 N/mm2

CHAPAS

S 275 JR
275 N/mm2

DESIGNACIÓN

PERFILES LAMINADOS

TORNILLOS DE ANCLAJE

ACERO ESTRUCTURAL

TENSIÓN ROTURA

MAX.

COEF. DE

SEGURIDAD

TENSIÓN ROTURA

MIN.

CALIDAD

LÍMITE

ELÁSTICO

HORMIGONES. CUADROS DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE-08

HORMIGONES

ARMADURAS PASIVAS

CONTROL DE EJECUCIÓN

NOTAS:
PARA RELLENOS SE UTILIZARA HORMIGÓN EN MASA HM-20

PARA TODOS LOS ELEMENTOS DE H.A. SE EMPLEARA CEMENTO TIPO CEM I 42.5 UNE-EN 197-1:2011

EL ACERO EMPLEADO PARA LAS ARMADURAS DEBERÁ ESTAR GARANTIZADO POR SELLO AENOR

EN CARAS DE HORMIGÓN EN CONTACTO CON EL TERRENO NATURAL, SE DEJARÁ UN RECUBRIMIENTO DE 70mm,

EL RESTO DE CUBRIMIENTOS SERÁN DE 35 mm.

EN MASA / LIMPIEZA

MUROS

FORJADOS Y VIGAS

CIMENTACIONES

ELEMENTO ESTRUCTURAL

TIPO DE

HORMIGÓN

MAXIMA

RELACIÓN A/C

CONTENIDO

NIVEL DE

CONTROL

RESISTENCIA

DE CÁLCULO

COEF. DE

SEGURIDAD

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

ESTADÍSTICO

1,50

13,3 N/mm2

1,50

1,50

1,50

16,6 N/mm2

16,6 N/mm2

16,6 N/mm2

275 Kg/m3

250 Kg/m3

250 Kg/m3

- - -- - -

0,60

0,65

0,65

HA-25/P/20/IIa

HA-25/B/20/I

HA-25/B/20/I

HM-20/B/40/I

ELEMENTO ESTRUCTURAL

TIPO DE

ACERO

B-500s

B-500s

B-500T

LÍMITE

ELÁSTICO

500 N/mm2

500 N/mm2

NIVEL DE

CONTROL

COEF. DE

SEGURIDAD

NORMAL
1,15

1,15

1,15

NORMAL

NORMAL

RESISTENCIA

DE CÁLCULO

434 N/mm2

434 N/mm2

434 N/mm2

DISTANCIA MIN.

A PARAMEN.

35 mm

30 mm

30 mm

MUROS

FORJADOS Y VIGAS

CIMENTACIONES

TIPO DE ACCIÓN

PERMANENTE

PERMANENTE DE VALOR NO CONST.

VARIABLE

NIVEL DE CONTROL

NORMAL

NORMAL

NORMAL

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD (E.L.U.)

EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE

1,00

1,00

0,00

1,35

1,50

1,50

B-500s

500 N/mm2

1,15NORMAL

434 N/mm2

30 mm

MALLAZO DE REPARTO

 CEMENTO

MIN.

500 N/mm2

Emparrillado inferior

Emparrillado superior

(1)

(1)

Capa emparrillado

Separación entre emparrillados

(1) Se dispondrán, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo, en el caso

de los soportes, acoplados a los cercos o estribos

Ø Diametro de la armadura a la que se acople el separador

50Ø ó 100 cm.

50Ø ó 50 cm.

50Ø ó 50 cm.

100 cm.

ANCLAJE DE CHAPA

HILTI HLC SK 8x60

DIRECTAAVELLANADO60 mm
8 mm

ACERO

GALVANIZADO

DISPOSICIÓN DE SEPARADORES

ELEMENTO DISTANCIA MÁXIMA

ELEMENTOS SUPERFICIALES HORIZONTALES

(Losas, forjados, zapatas y losas de cimentación, etc)

MUROS

VIGAS

SOPORTES

DETALLE DE TARIMA
SOBRE SOLERA

A

A´
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SOLERAS-LOSAS
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DETALLE DE JUNTA DE DILATACIÓN PERIMETRAL

0,3
5

0,5
0

0,1
5

0,1
0

0,75

0,24

-2.60

Armado horizontal Ø12 c/20

Muro sótano e=24 cm

Esperas Ø12 c/20 ≥ 50 cm

Imprimación asfáltica

Tela asfáltica

Fieltro geotextil

Tubería PVC ranurado Ø100 mm, 3%

Lámina drenante polietileno
 de alta densidad

Grava filtrante

Cama de hormigón en masa

Armado vertical Ø12 c/20

Lámina de polietileno

Solera armada #Ø6 c/15

Encachado de piedra

Sellado de masilla de poliuretano

EPS (Porex)

Hormigón de limpieza

Mallazo electrosoldado
#Ø12 c/20

Base compactada

Separadores

Zapata corrida

Fieltro geotextil

DETALLE DE JUNTA DE RETRACCIÓN

0,1
5

0,3
5

0,03

0,0
5

Lámina de polietileno

Solera armada #Ø6 c/15

Sellado de masilla de poliuretano

Encachado de piedra

NOTA: Las juntas de retracción deberán realizarse mediante
serrado una vez finalizado el fraguado (16 o 24 h después del
hormigonado).
La distancia entre juntas no debe ser superior a 5 m

0,0
2

0,1
5

Solera armada #Ø6 c/15 2% de pendiente

Tarima de madera exterior de cumarú de espesor 22 mm y
ancho 14 cm colocado con sobre rastreles metálicos de 20 x 40
mm cada 25 cm ancladas con abrazaderas metálicas
atornilladas

Base compactada

Encachado de piedra

0,3
0

DETALLES DE JUNTAS
E = 1/ 15

DETALLE A-A´
E = 1/ 20


