
DETALLES DE UNIÓN DE MUROS CON FORJADOS

Enlace de coronación del muro con forjado unidireccional
Viguetas autoportantes pretensadas
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Vigueta autoportante pretensada

Bovedilla cerámica

Mallazo electrosoldado #Ø5 c/20

Capa de compresión 5 cm

Enlace de coronación del muro con forjado unidireccional
Viguetas en celosía

Enlace de coronación del muro con viga de canto o plana
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DETALLE 1 - DESNIVEL EN CIMENTACIÓN DE MURO

N.S.Z : -1.90 m

N.S.Z : -3.12 m

N.S.M.S: -0.13 m
Solape de los mallazos de las dos zonas del muro (>600 mm)

Esperas de las zapatasØ12
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DETALLE 2 - UNIÓN DE MURO Y VIGA DE ATADO A DISTINTO NIVEL

N.S.Z : -1.90 m

N.S.M.S. : -0.13 m

N.S.V.A. : -0.50 m

Arm. Sup.: 2Ø16

Arm. Inf.: 2Ø16

Estribos: 1xØ8 c/20

Macizado >10 cm
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DETALLES DE MURO DE CONTENCIÓN
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Armaduras horizontales en encuentro en esquina

Junta de hormigonado vertical en muro
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1ª Fase de hormigonado 2ª Fase de hormigonado

Esperas Ø12 c/20 ≥ 50 cm

Cordón hidroexpansivo

Arm. vertical y horizontal
Ø12 c/20

DETALLE DE VIGA DE ATADO

0,240,26

0,30

0,75

0,1
6

0,5
0

0,1
0

Junta de hormigonado, rugosa, limpia y
humedecida antes de hormigonar
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Estribos 1Ø8 c/20

Viga de atado

Estribos Ø6 c/15

Arm.Inferior 2Ø12

Arm.Superior 2Ø10

4Ø16 corridos

1Ø10 corrido

Armado vertical Ø12 c/20

Armado horizontal Ø12 c/20

Muro sótano e=24 cm

4Ø16 corridos

1Ø10 corrido

#12 c/20
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Bovedilla cerámica

Vigueta autoportante pretensada

4Ø6 de conexión ≥15 cm

Mallazo electrosoldado #Ø5 c/20

Junta de hormigonado, rugosa, limpia y
humedecida antes de hormigonar

Hormigón de limpieza

Mallazo electrosoldado
#Ø12 c/20

Base compactada

Separadores

Zapata corrida

Esperas Ø12 c/20 ≥ 50 cm
0,26

Hormigón de limpieza

Mallazo electrosoldado
#Ø12 c/20

Base compactada

Separadores

Zapata corrida

Esperas Ø12 c/20 ≥ 50 cm

Armado vertical Ø12 c/20

Armado horizontal Ø12 c/20

Muro sótano e=24 cm
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4Ø16 corridos

1Ø10 corrido

Armado vertical Ø12 c/20

Armado horizontal Ø12 c/20

Muro sótano e=24 cm

Bovedilla cerámica

Vigueta autoportante pretensada

4Ø6 de conexión ≥15 cm

Mallazo electrosoldado #Ø5 c/20

Junta de hormigonado, rugosa, limpia y
humedecida antes de hormigonar

4Ø16 corridos

1Ø10 corrido

Armado vertical Ø12 c/20

Armado horizontal Ø12 c/20

Muro sótano e=24 cm

Bovedilla cerámica
Vigueta armada

3Ø6 de conexión ≥15 cm

Mallazo electrosoldado #Ø5 c/20

Junta de hormigonado, rugosa, limpia y
humedecida antes de hormigonar

4Ø16 corridos

1Ø10 corrido

Armado vertical Ø12 c/20

Armado horizontal Ø12 c/20

Muro sótano e=24 cm

Junta de hormigonado, rugosa, limpia y
humedecida antes de hormigonar

Vigueta armada

Bovedilla cerámica

Mallazo electrosoldado #Ø5 c/20

Capa de compresión 5 cm

Vigueta autoportante pretensada

Bovedilla cerámica

4Ø6 de conexión ≥15 cm

Mallazo electrosoldado #Ø5 c/20

Junta de hormigonado, rugosa, limpia y
humedecida antes de hormigonar

Hormigón de limpieza

Mallazo electrosoldado
#Ø12 c/20

Base compactada

Separadores

Zapata corrida

Armado vertical Ø12 c/20

Muro sótano e=24 cm

Armado horizontal Ø12 c/20

Esperas Ø12 c/20 ≥ 50 cm

Vaciado de la cimentación
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