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HORMIGONES. CUADROS DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE-08 ACEROS. CUADROS DE CARACTERISTICAS SEGUN CTE DISPOSICION DE SEPARADORES R Q U |TECTU R TEC N |C
HORMIGONES CONTROL DE EJECUCION ACERO ESTRUCTURAL ELEMENTO DISTANCIA MAXIMA /\ /\ /\
TIPO DE RESISTENCIA MAXIMA MIN. ] LU . CALIDAD L!MITE TENSION ROTURA | TENSION ROTURA COEF. DE ELEMENT.OS SUPERFICIALES HORIZONTA_!_ES Emparrillado inferior 5090 6 100 cm.
morossmenmn | Jrott, |EEEES ot olfie | B || wommoor | memmcomo. | Sobmmmonserononny | jowovonn | owo | i, OGBSI SR o o i ) o e DESARROLLO CONSTRUCTIVO CASA (H+l
HM-20/B/4011 . . ; ! PERMANENTE mm mm mm . MUROS apa emparraco - 508 6 50 cm. .
ET‘M::i:éS::sEZA E— 1:2 :jmmz - _— ESTAD!STICO 0 RORMAL 10 e CHAPAS S 275 0R 275 Nimm2 410 Nimm2 560 N/mm2 1,00 Separacién enire emparrillados 100 cm. El Escoria | ’ MADRID
6 N/mm X g/m3 | ESTADISTICO 1,50 PERMANENTE DE VALOR NO CONST. NORMAL 1,00 1,50 vicas® -
TORNILLOS DE ANCLAJE
MUROS HA-25/B/201 | 16,6 N/mm2 0,65 250 Kg/m3 i 1,50 VARIABLE NORMAL 0,00 1,50 [) itaeni i
e — mm: g/m ESTAD!STICO PROTECCION SOPORTES UNlVERSlDAD DE SALAMANCA, Escuela PO“tecmca SU perIOr de ZamOI’a FEBRERO 2015
16,6 N/mm2 0,65 250 Kg/m3 ESTADISTICO 150 DESIGNACION DIAMETRO LOR‘S&E}_’SEDE CABEZA TIPO DE FIJACION FRENTE A (1) Se dispondran, al menos, tres planos de separadores por vano, en el caso de vigas, y por tramo, en el caso
CORROSION Ve z
ARMADURAS PASIVAS NOTAS: PARA RELLENOS SE UTILIZARA HORMIGON EN MASA HM-20 ANCLAJE DE CHAPA ACERO de los soportes, acoplados & los cercos o estribos Al : MA R |A N AVA R R O P E R EZ
i PARA TODOS LOS ELEMENTOS DE H.A. SE EMPLEARA CEMENTO TIPO CEM | 42.5 UNE-EN 197-1:2011 10 mm 130 mm AVELLANADO DIRECTA . ) 4 I UmnO ESCALA 1/50
ELEMENTO ESTRUCTURAL hoRo | ELAsTIco DE CALGULO | ApaRAmEN | CoNTROL | SCQURIDAD EL ACERO EMPLEADO PARA LAS ARMADURAS DEBERA ESTAR GARANTIZADO POR SELLO AENOR :';(T:'L:JLE Ij: ézxj:/‘i GALX?Q;Z(:DO @ Diametro de la armadura a la que se acople el separador Departamento: CONSTRUCCION Y AGRONOMIA
EN CARAS DE HORMIGON EN CONTACTO CON EL TERRENO NATURAL, SE DEJARA UN RECUBRIMIENTO DE 70mm, HILTI HLC SK 8x60 8 mm 60 mm AVELLANADO DIRECTA GALVANIZADO ’ ; . .
CIMENTACIONES B-500s 500 N/mm2 | 434 N/mm2 35 mm NORMAL 1,15 EL RESTO DE CUBRIMIENTOS SERAN DE 35 mm. Area: CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS Firma:
MUROS B-500s 500 N/mm2 434 N/mm2 30 mm NORMAL 1,15 _|_ 1 -
FORJADOS Y VIGAS B-500s 500 N/mm2 | 434 N/mm2 30 mm NORMAL 1,15 utor: M@ DOLORES GONZALEZ CASADO 74
MALLAZO DE REPARTO B-500T 500 N/mm2 434 N/mm2 30 mm NORMAL 1,15 C I M E NTAC I O N Y SA N EAMI E NTO




