FICHA 6.2

FISURAS SUPERFICIALES POR EMPUJE DE ESTRUCTURA CUBIERTA

Situacién de la lesién Situacién en los planos. e=1/200

Fachada Sur

Referencia en planos

Plano 20;21

Descripcion de la lesiéon

Aberturas irregulares en las juntas de los muros

de la vivienda.

Fotografia

Procedimiento grafico

Analisis y posibles causas

Fisuracién en las juntas como consecuencia del
sobreesfuerzo de la estructura de la cubierta de
madera, que empuja al muro de mamposteria
debido a que el tirante no soporta los esfuerzos
de traccion.

Criterio de intervencion

Se procedera a levantar la la totalidad del alero de la cubierta para poder intervenir y se acopiara las tejas
para su posterior reutilizacion.

Después descubriremos el durmiente retirarando el muro desde su coronacion hasta la cota necesaria.
Introduciremos una abrazadera en cada durmiente por cada par y tirante y uniremos el cable de acero
inoxidable al tensor gancho-anilla creando asi un refuerzo atirantado, donde podemos regular el esfuerzo
a traccion del cable por medio del tensor.

Una vez colocado, se procedera a reconstruir de nuevo la coronacién con el nuevo recrecido como
consecuencia del posterior aislamiento de la cubierta, y taparemos las grietas con mortero de cal hidraulica
NHL 3,5 (Morcem® Cal Muro G) (Rejuntado especificado en la ficha 15.1)

Finalmente se realizara la envolvente térmica passivhaus de cubierta detallada en los planos del estado
reformado.

Estado Actual. e=1/20

Par @15  Durmiente @15

Teja arabe curva

.~ Barro bajo tejas canales

Tirante @20

Solucion. e=1/20

Tensor de acero inoxidable
gancho- anilla DIN 1480 M20

;2; Can en forma de pecho

paloma

Mortero de cal hidraulica natural

Abrazadera de acero inoxidable
dimensiones interiores 15x15 cm

Cable de Acero inoxidable 1x19 - AISI 316 @16mm




