
Perfil natural del terreno

Muro de carga de mampostería

Geotextil (Danosa)

Grava filtrante T.max 50mm

Relleno de tierra compactado

Conducto de drenaje 4" (Gerfor)

Loseta de hormigón (Prefabricados Alberdi - 

Celosía cesped 60x40x10 Gris)

Capa protectora (Delta Drain)

Cama de arena de río
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Criterio de intervención

HUMEDAD POR CAPILARIDAD POR PRESENCIA DE VEGETACIÓN

Se realizará una cuña drenante por el exterior del muro para recoger las aguas provenientes del terreno 

natural (tal como está detallado en la presente ficha patológica), con una tubería de PVC que tiene una 

pendiente del 2% y que va a parar a las tuberías de saneamiento existentes en la vivienda. Se colocará 

encíma de la cuña drenante una fila de losetas prefabricadas de hormigón con agujeros para garantizar 

una mayor transpirabilidad y favorecer la salida de la humedad que se encuentra en el muro.

Una vez eliminada la causa que ha provocado la humedad, realizaremos una aireación natural dejando 

abiertas las puertas y ventanas hasta que desaparezca finalmente.

La exposición a un terreno con abundante vegetación 

en una zona sombría orientada al norte genera un 

ambiente húmedo produciendo humedades por 

capilaridad.

Aparición incontrolada de agua que actúa sobre 

la base del muro, afectando a sus propiedades y 

su apariencia, sirviendo así de vehículo para 

otras patologías
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