FICHA 17 CABLEADO EN FACHADA

Situacién de la lesién Situacién en los planos. e=1/200

Fachada sur

Referencia en planos
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Descripcion de la lesiéon

Cableado en la fachada integrado en el sistema
constructivo de la vivienda marcando una al
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diferencia estética y comportamiento fisico-quimico

Fotografia

Procedimiento grafico

Analisis y posibles causas

La necesidad en su dia del suministro eléctrico

y telefénico en la vivienda ha provocado que el
cableado quedara integrado en la fachada como
consecuencia de una solucién incorrecta, marcando
una diferencia estética y distinto comportamiento
fisico-quimico.

Criterio de intervencion

Se procedera a solicitar los permisos necesarios a la compafia eléctrica y de telecomunicaciones para
retirar las lineas de la fachada, y se realizara la propuesta de intervencion detallada en la presente ficha
patoldgica.

Posteriormente se procedera a colocar una vaina de acero galvanizado de @4" (donde iran alojada las
redes) en el poste de luz y en el de telecomunicaciones, con un capacete en la parte superior para evitar la
entrada de agua.

La arqueta de la linea eléctrica sera del tipo CS274 (caja de inspeccién para alumbrado publico y
acometidas de baja tensidon) de dimensiones interiores 60x60x90, realizada en fabrica de ladrillo de medio
pié de espesor, enfoscada por su interior con mortero de cemento y con una solera de hormigén de 5cm.
La arqueta de telecomunicaciones sera prefabricada del tipo HF de dimensiones interiores 80x70x82
(Arqueta prefabricada de hormigdon armado tipo HF. Prefabricados Alberdi S.A)

Nota: Tanto la linea eléctrica como la de telecomunicaciones iran enterrados a 60 cm de la rasante, se
empotrara el contador eléctrico en el muro y el cableado se pasara entre las juntas de la fachada.

Estado Actual. e=1/50

Solucion. e=1/50

Vaina de acero galvanizado @4"
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