FICHA

8.2

HUMEDAD POR CAPILARIDAD POR PRESENCIA DE VEGETACION

Situacion de la lesion

Situacién en los planos. e=1/50

Parte inferior cerramiento cuadra vacas

Referencia en planos

P 16; 20

Descripcion de la lesiéon

Aparicién incontrolada de agua que actua sobre
la base del muro, afectando a sus propiedades y
Su apariencia, sirviendo asi de vehiculo para

otras patologias

Fotografia Procedimiento grafico

Analisis y posibles causas

La exposicion a un terreno con abundante vegetacion
en una zona sombria orientada al norte genera un
ambiente humedo produciendo humedades por

capilaridad.

Estado Actual. e=1/25

~|Muro de carga de mamposteria

Perfil natural del terreno

Solucion. e=1/25

Criterio de intervencion

Se realizara una cufia drenante por el exterior del muro para recoger las aguas provenientes del terreno
natural (tal como esta detallado en la presente ficha patolégica), con una tuberia de PVC que tiene una

pendiente del 2% y que va a parar a las tuberias de saneamiento existentes en la vivienda. Se colocara St Conducto de drenaje 4" (Gerfor)
’ ~ . . . . . \J \‘ f‘i j; Loseta de hormigdn (Prefabricados Alberdi -
encima de la cuia drenante una fila de losetas prefabricadas de hormigdn con agujeros para garantizar e e e Celosia cesped 60x40x10 Gris)

una mayor transpirabilidad y favorecer la salida de la humedad que se encuentra en el muro.
Una vez eliminada la causa que ha provocado la humedad, realizaremos una aireacion natural dejando
abiertas las puertas y ventanas hasta que desaparezca finalmente.

apa protectora (Delta Drain)
eotextil (Danosa)

Grava filtrante T.max 50mm
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