FICHA 11.1

DESPRENDIMIENTOS EN EL INTERIOR DE LA VIVIENDA

Situacion de la lesion

Situacion en los planos. e=1/200

Parte interior de los muros de la vivienda

Referencia en planos

P 16;20;21

Descripcion de la lesiéon

Separacion del revestimiento de barro encalado
del muro.

Fotografia Procedimiento grafico

Analisis y posibles causas

La pérdida de adherencia del revestimiento con
respecto al soporte es debido al comportamiento
diferencial entre ambos materiales, por dilataciones
y contracciones higrotérmicas,asi como la
deshabitabilidad de la vivienda, que provoca una
falta de uso y mantenimiento,y un cambio en las
condicciones de humedad y temperatura, afectando
a la durabilidad y condicciones de los distintos
materiales.

Estado Actual. e=1/20

Revestimiento de barro encalado

Mortero de cal hidraulica

Criterio de intervencion

Solucion. e=1/20

Se procedera a picar todo el revestimiento de barro aplicado en la pared, para ello se humedecera
la pared con un rodillo y se retirara el barro con la ayuda de una piqueta y el empleo de una
espatula sobre las juntas con ayuda de una piqueta.

Posteriormente se proyectara sobre la pared agua con un cepillo mojado y con la ayuda de un
cepillo de cerdas se retiraran los restos del revestimiento que pudieran haber quedado.

Finalmente se procedera a ejecutar el trasdosado del muro passivhaus ( Valor U=0,124W/m2K)

tal y como queda detallado en el detalle adjunto.

A
/\ Revoco de mortero de cal hidraulica Morcem Cal Muro G NHL 3,5

Estructura horizontal de madera de pino dim 6x8cm
(3 listones por placa de carton yeso)

Placa de cartén-yeso Placo BA ESTANDAR
(STD)dim 250x120x1,2

Tablero aislante flexible de fibras de madera
(GUTEX Thermoflex) dim 122x57x8cm

Tablero hidréfugo OSB 3 Onduline dim 250x125x1,8cm
fijado a montantes de 6x8cm separados cada 57 cm

Lana mineral insuflada mecanicamente Rockwool 001




