FICHA 5 ROTURA Y DESPRENDIMIENTO DE CUBIERTA

Situacién de la lesién Situacién en los planos. e=1/200

Faldén norte de la cubierta del pajar

Referencia en planos

Plano 17;19

Descripcion de la lesiéon

Rotura de la estructura de la cubierta y
desprendimiento de la misma

Fotografia

Procedimiento grafico

Analisis y posibles causas

Desprendimiento de la cubierta como consecuencia
de la sobrecarga en la misma y la pérdida de
capacidad mecanica de la estructura.

Solucién en planta e=1/100 . EE—— s o1

Criterio de intervencion

Se procedera a restructurar la cubierta entera segun se preveé el estado antes de su derrumbe.

Una vez hecha la estructura, se colocara el material de cubricion segun el estado original de la misma
(ramas de roble sobre los parecillos de la cubierta, barro bajo tejas canales y tejas canales con acabado
rustico) con el remate del faldon solucionado al estilo tradicional de la zona ( lajas de pizarra volando sobre
el muro) y aprovechando para colocar una lamina impermeable (Dupont Maydilit/ Tyvek Pro) bajo las tejas.

Solucion en secciéon e=1/20

Parecillo @12
Teja cobija antigua

Teja canal nueva (Teja curva Canal
Languedocienne - Réf. 1CL)

Lamina impermeable Dupont Maydilit/ Tyvek Pro

Ramas de Roble .
Durmiente @15

Lajas de pizarra e=3cm
Relleno con barro y ripio




