FICHA 8.3 HUMEDAD POR CAPILARIDAD POR ESTANCAMIENTO DE AGUAS

Situacion de la lesion Situacion en los planos. e=1/50

Muros del patio interior N

Referencia en planos

P 16;20;22 H

Descripcion de la lesiéon

Aparicién incontrolada de agua que actua sobre
la base del muro, afectando a sus propiedades y
Su apariencia, sirviendo asi de vehiculo para

otras patologias Fotografia Procedimiento grafico

Solucion. e=1/25

Analisis y posibles causas

La falta de pendiente en el solado para evacuar las
aguas provenientes de la cubierta provocan el
estancamiento de las mismas en el encuentro con
los muros y la posterior humedad por capilaridad.

~—| _—Muro de carga de mamposteria

Solado de gneis pte= 2%
Capa de arena y cal

Encachado e=8 cm
Lamina de polietileno

Canaleta de hormigon polimero de 130x1000 mm

con pendiente y perfil zincado \\
2%,

ormigén en masa e=10 cm
Rejilla galvanizada 125x1000 mm sobrepuesta
modelo pasarela clip

Criterio de intervencion

Parecillo @12
Teja cobija antigua

Teja canal nueva (Teja curva Canal
Languedocienne - Réf. 1CL)

Primero se procedera a darle mas vuelo a los faldones de la cubierta de la vivienda ( detallado en los
planos del estado reformado) y a los de la pocilga (detallado en la presente ficha) con el remate
solucionado al estilo tradicional de la zona ( lajas de pizarra volando sobre el muro donde apoyan las

tejas arabes curvas) cuando se hayan limpiado correctamente las tejas (ficha 3.2 y 4.1) con el objeto de
expulsar las aguas lo mas lejos del muro.

Posteriormente se procedera a levantar todo el solado y colocar una base de encachado de espesor= 8cm
para evitar un posible ascenso del agua proveniente del terreno, una lamina de polietileno, la capa de
arena y cal, y finalmente el solado de gneis, al cual se le dara una pendiente para que evacue las aguas a
una canaleta que tiene una caida del 2% y que va a parar al la red de saneamiento existente.

Lamina impermeable Dupont Maydilit/ Tyvek Pro
Ramas de Roble

Lajas de pizarra e=3cm
Relleno con barro y ripio




