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ESTRUCTURA TECHO PLANTA BAJA
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j 1. TUBULAR REDONDO HUECO DE ACERO 160.5.
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/ Fﬁiiif&:ﬁofif———: P 71,65777ﬁ\, 2. VIGA DE MADERA DE EUCALIPTO LAMINADO 12x20 cm.
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DETALLE FORJADO MIXTO. CONEXION
MADERA-HORMIGON. Escala: 1/20

ESTRUCTURA TECHO ASEOS Y OFICIO 20
ESCALA=1/50 21.

23

ENTRAMADO VERTICAL DE MADERA DE ABETO

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

. MALLAZO ELECTROSOLDADO INFERIOR.

22.
23.

24.

VIGA DE MADERA DE EUCALIPTO LAMINADO 10x20 cm.

DURMIENTE DE MADERA DE EUCALIPTO LAMINADO 10x20 cm.

TRAVESANOS DE MADERA DE EUCALIPTO LAMINADO 8x12 cm.

CAPA DE HORMIGON ARMADO COLABORANTE HA-25/B/16/1.
ZANCAS DE MADERA DE IROKO 7x15 cm.

ZANCAS DE MADERA DE IROKO 10x15 cm.

TIRANTE DEACEROZ 10 mm. - — — — — — — — —
PERFIL METALICO UPN-160.

PIE DERECHO DE MADERA DE IROKO 7x20 cm.

PIE DERECHO DE MADERA DE IROKO 10x10 cm.
TRAVESANOS DE MADERA DE IROKO 10x10 cm.
TRAVESANOS DE MADERA DE ABETO 8x10 cm.

PARQUE INDUSTRIAL DE MADERA DE ROBLE.

MORTERO COLA PARA AGARRE DE PARQUE AL SOPORTE.
MORTERO AUTONIVELANTE.

MALLAZO ELECTROSOLDADO SUPERIOR.

# @6/ 15x15 cm.; B 500-S.

# @8/ 15x15 cm.; B 500-S.

TABLERO CONTRACHAPADO HIDROFUGO BARNIZADO POR LA CARA SUPERIOR.

BARRAS CORRUGADAS ENCOLADAS COLOCADAS SEGUN ESQUEMA. @16 mm.; B

500-S.

AISLAMIENTO ACUSTICO. PANELES DE LANA DE ROCA.

ESCUADRIA DE MADERA DE PINO 4x4 cm. PARA SUJECCION DE CIELORRASO.

CIELORRASO FORMADO POR PANELES RIGIDOS DE VIRUTAS DE MADERA.
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