
P5

1 HOJA BATIENTE

MATERIAL: MADERA DE IROKO Y VIDRIO

SUP. ACRISTALADA: 1.15 m²

Nº DE IGUALES: 1

P6

1 HOJA BATIENTE

MATERIAL: TABLERO DE MADERA

LACADO

Nº DE IGUALES: 2
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P8

1 HOJA BATIENTE Y 1 FIJO

MATERIAL: MADERA DE

IROKO Y VIDRIO

SUP. ACRISTALADA FIJO:

3.70 m²

SUP. ACRISTALADA

PRACTICABLE:  1.10 m²

Nº DE IGUALES: 1

P7

1 HOJA CORREDERA

MATERIAL: TABLERO DE MADERA LACADO

Nº DE IGUALES: 3
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P9

1 FIJO

MATERIAL: MADERA

DE IROKO Y VIDRIO

SUP.

ACRISTALADA:

2.05 m²

Nº DE IGUALES: 1
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CARPINTERÍA INTERIOR MADERA

P1

2 HOJAS BATIENTES

MATERIAL: MADERA DE IROKO Y

VIDRIO

SUP. ACRISTALADA: 2.44 m²

Nº DE IGUALES: 1

P2

2 HOJAS BATIENTES

Y 1 FIJO

MATERIAL: MADERA DE

IROKO Y VIDRIO

SUP. ACRISTALADA FIJA:

1.50 m²

SUP. ACRISTALADA

PRACTICABLE: 2.50 m²

Nº DE IGUALES: 1

2,45
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P4

2 HOJAS BATIENTES

MATERIAL: MADERA DE IROKO Y VIDRIO

SUP. ACRISTALADA:  2.20 m²

Nº DE IGUALES: 5

P3

2 HOJAS BATIENTES

MATERIAL: MADERA DE IROKO

Nº DE IGUALES: 1
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CARPINTERÍA EXTERIOR MADERA
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V2

1 FIJO

MATERIAL: MADERA DE

IROKO Y VIDRIO

SUP. ACRISTALADA: 4.60 m²

Nº DE IGUALES: 1
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V3

1 FIJO

MATERIAL: MADERA DE IROKO Y VIDRIO

SUP. ACRISTALADA: 3.75 m²

Nº DE IGUALES: 1
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V4

1 HOJA BATIENTE

MATERIAL: MADERA DE IROKO Y VIDRIO

SUP. ACRISTALADA: 1.00 m²

Nº DE IGUALES: 2

V1

1 HOJA OSCILO*BATIENTE

MATERIAL: MADERA

DE IROKO Y VIDRIO

SUP. ACRISTALADA: 0.47 m²

Nº DE IGUALES: 1
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V5

CONTRAVENTANA 2 HOJAS BATIENTES

MATERIAL: MADERA DE IROKO Y VIDRIO

SUP. ACRISTALADA: 0.90 m²

Nº DE IGUALES: 2
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B2

BARANDILLA METÁLICA

MATERIAL: ACERO ENFORMA DE PLETINAS DE 1 CM DE

ESPESOR Y 3 CM DEANCHURA CON PASAMANOS DE

MADERA DE IROKO

LONGITUD TOTAL: 4,50 m

B1

PASAMANOS DE ESCALERA

MATERIAL: MADERA DE IROKO

Nº DE TRAMOS: 4
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B3

BARANDILLA EN PASARELA

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE Y VIDRIO

SUP. ACRISTALADA: 1.00 m²

Nº DE IGUALES: 4

B4

BARANDILLA EN PASARELA

MATERIAL: ACERO

INOXIDABLE PARA LOS

ELEMENTOS RÍGIDOS Y ALAMBRE

DE ACERO ACERADA

LONGITUD TOTAL: 23,20 m
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CARPINTERÍA METÁLICA

1,30
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P 10

1 HOJA CORREDERA

MATERIAL: ACERO

GALVANIZADO CON MARCO

FORMADO POR TUBOS

CUADRADOS HUECOS Y

CUERPO DE MALLA

Nº DE IGUALES: 1

4,24
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