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'Durante los 200 primeros anos la radiactividad es
debida a los productos de fision emisores 3 yvy
(137CS, 900Gy )
" Entre 200 y 100.000 afios la radiactividad es
debida al Puy Am (emisores a ).

Pasados los 100.000 anos la radiactividad sera
casi cte y debida al Pu, Npy U

Los Radiacivos alta actlvidad: ternperaiura

La generacion de calor proviene principalmente
de radionucleidos de vida corta, como *Sr y '37Cs.

1 ano después de la descarga del reactor, el
calor residual es de 10.000 W/tU.

A los 1.000 anos el calor residual es de 65 W/tU.
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., Se pueden
almacenar los
residuos
radiactivos de
forma segura
durante el tiempo
necesario hasta su
decaimiento?
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Evitar que las radiaciones lleguen a las
personas y al medio ambiente

¢, Como pueden llegar las radiaciones a las
personas?

Directamente (irradiacion)

Indirectamente, al dispersarse por
ingestion o inhalacion
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Espacio exterior
Fondos marinos
Sondeos profundos

Casquetes polares

Almacenamiento Geologico Profundo (AGP)



El modelo de almacenamiento se basa en el
concepto de Barreras Multiples. El sistema esta
constituido por una combinacion de barreras de
iIngenieria y naturales dispuestas en serie, de forma
que las posibles deficiencias en cualquiera de
dichas barreras incidira solo de forma limitada en la
funcidn combinada del sistema




El almacenamiento geologico profundo es
la opcion mas razonable y fundamentada
para mantener aislados los residuos
radiactivos de alta actividad y protegida la
Biosfera






Almacenamiento Geoldgico Profundo
Instalaciones subterraneas
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Almacenamiento Geoldgico Profundo

Instalaciones de superficie

INSTALACIONES
DE SUPERFICIE

Escombrara
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Detalle del almacenamignto :
1- Capsula de : | -
almacenamiento e o il
2- Liner :
a3- Benlonita

4- Roca akojants

INSTALACIONES
SUBTERRANEAS



Campo Proximo

Es la zona comprendida entre el residuo y la barrera geologica.
Esta constituido por:

O El residuo radiactivo (combustible irradiado)

0 El contenedor metalico

O La barrera de arcilla

0 La zona perturbada por la excavacién de las galerias (EDZ)
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O El cobre y el hierro nativo permanecen inalterados durante
millones de anos en condiciones reductoras reguladas por los
componentes minerales de las rocas
0 La capacidad de sorcién de los productos de corrosion es
alta
0 Las tasas de corrosion determinadas a partir de
experimentacion y de restos arqueoldgicos son:

Cu y aleaciones: 0,025 a 1,27 u m/ano

Fe y aleaciones: 0,1 a;10 L m/ano



Barrera de Arcilla (bentonita)

FUNCIONES:

Disipacion y transmision controlada del calor generado por
los residuos

Aislamiento hidraulico
Sellado y proteccidon mecanica
Regulacion Geoquimica

Retardo del transporte de radionucleidos






Procesos en el Campo Proximo

Transitorio de Interfase Granito-Bentonita
hidratacidn

* Hidratacion de la barrera de bentonita
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* Evaporacién del agua por el calor gener:
* Precipitacion de nuevas fases minerales

* Radidlisis y generacién de agentes
oxidantes



Procesos en el Campo Proximo

Barrera de arcilla

saturada Interfase Granito-Bentonita

Difusion salina hacia el granito

.2 *Equilibrio agua granitica/Agua
. intersticial de la arcilla (100.000 anos)

Agua Granitico-bentonitica

#¥" Interfase Bentonita-Capsula
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.J=n de minerales de hierro (magnetita,

Vi «(geRreitagion de gases: H,,0,, CO,, CH,,
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*Agua intersticial bentonitico-granitica
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*Agua intersticial bentonitico-granitica
con productos de corrosiény
radionucleidos



Consideraciones relevantes sobre
la Barrera de Arcilla

0 Las arcillas (bentonitas) son buenos aislantes hidraulicos

0 Mantienen condiciones fisico-quimicas idéneas para el
mantenimiento de materiales labiles

0 Tienen alta capacidad de retencién de metales

© La barrera de arcilla mantendra sus funciones durante la
vida operativa de un AGP



Emplazamiento: estudios y caracterizacion

CARACTERIZACION DE LA FORMACION GEOLOGICA
DISENO

INVESTIGACION

Evaluacion
emplazamie
nto

Productos
I Descripcion instalacion
| Criterios especificos de

Productos
I Descripcion del sitio

| Base de datos diseno
"1 Modelos geocientificos tDé CEi\é%gJaC'On de riesgos
Productos

EVALUACION DE |
LA SEGURIDAD I Informe de seguridad



Emplazamiento: estudios y caracterizacion

CONCEPTO

FUNCIONES

Formaciones geoldgicas interpuestas entre el
residuo y las personas: formacion en la que se
construye el AGP y formaciones que la separan
de la biosfera

Proteccion a largo plazo de las barreras de
ingenieria, asegurando condiciones mecanicas,
fisicas y geoquimicas estables.

Asegurar un flujo de agua bajo, lento y estable.

Impedir o retardar al maximo el transporte de los
radionucleidos entre el repositorio y la biosfera.

Proteger al repositorio de la intrusion humana



LA BARRERA GEOLOGICA

TIPOS DE FORMACION GEOLOGICA/ROCA:

F. GRANITICAS
F. ARCILLOSAS
F. SALINAS

REQUERIMIENTOS GENERALES
Estabilidad sismica y tecténica
“Ausencia” de recursos naturales
“Ausencia” de recursos culturales

Muy baja densidad de poblacion



LA BARRERA GEOLOGICA

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

Escasa perturbacion de la formacion geoldgica: facil comprension y
modelacion de su comportamiento

Dimensiones suficientes en extension y potencia
Homogeneidad textural y mineralégica (rocas arcillosas)

Baja densidad de fracturacion ( rocas duras)

Baja permeabilidad

Bajos gradientes hidraulicos/topograficos

Capacidad reductora de la roca

Agua subterranea reducida y neutra (intersticial y de fractura)
Agua con bajo contenido en solutos y complejantes

Mecanismo de transporte dominante difusivo-dispersivo



LA BARRERA GEOLOGICA

PARA EL ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DE
TRANSPORTE DE LA ROCA ES FUNDAMENTAL.:

Determinar los parametros especificos de la roca
para el transporte de sustancias reactivas:
difusividad en la matriz, porosidad de la matriz,
coeficientes de sorcion, parametros de superficie
de los minerales.

Determinar los parametros especificos de la roca
para el transporte de sustancias no reactivas:
dispersividad, porosidad de flujo, tiempo de
transito, apertura de fracturas



	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24

