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CIERRES DE SEGURIDAD PARA GANCHOS, SE RECOMIENDAN ESTOS
O SIMILARES, QUE CIERRAN EL GANCHO POR SIMPLE CONTRA-
PESOS, SIN MUELLES NI DISPOSITIVOS COMPLICADOS.
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CARGA LARGA (DOS ESLINGAS)

AMARRE DE BIDONES

CARGA CON DOS ESLINGAS SIN FIN

GANCHO CON OJAL [ABERTURA EXTERIOR DE LA CARGA)
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RIESGOS MAS FRECUENTES

Valla de proteccion

Obligatorio usar
_I}.S im J calzos de la maquina
Distancia minima
. q ST
I
EXCAVACION
PROTECCION EN ZANJAS
Desprendimientos o deslizamientos de tierras - Perfecto conocimiento del terreno a ejecutar

Atropellos y atrapamientos - Emplen del talud adecuado segin terreno
Colisiones, vuelcos y falsas maniobras - Entibaclon adecuada en zanjas,
Maguinas en marcha fuera de control - Perfecto conocimiento de la maguinaria a utilizar

Caidas por pendlentes de personal y maquinaria - Correcto uso v mantenimiento de 1a maguinaria
Caidas de personal a distinto nivel - e profibe el acceso a personas no antorizadas

(aidas de personal al mismo nivel
Contacto con lineas eléctricas aéreas o enterradas
Ruido y vibraciones
Interferencias con infragstructuras urbanas
(uemaduras y golpes
Caidas de objetos

- 5 prohibe levantar o transportar personal
- Uso de los E.P.I. Recomendables
- 8e prohibe el aceeso a 1a zona de influencla

de la maquina mientras este trabajando

- 8e colocaran banderolas para impedir el contacto

con lineas electricas aereas.

- Colocacion de vallas de proteccidn

PROTECCION EN HUECOS Y APERTURAS

BASABEIA PEATENES

DETALLE DE PASARELA DE PEATONES
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RELLENOS 'RIESGOS MAS FRECUENTES 'MEDIDAS CORRECTORAS
Caida de personas y/u objetos al mismo nivel - 5o de los EP.1. Recomendables
_ Caida de personas y/o objetos a distinto nivel - Instalacion de topes de seguridad al final del
RIESGOS MAS FREGUENTES | MEDIDAS CORRECTORAS Rotura, reventdn o caida de encofrados recorrido del camidn hormigonera.
Pisadas sobre ohjetos punzantes - 8¢ prohibe acercar las ruedas de los camiones a
Desprendimientos o deslizamientos de tierras - Empleo del talud adecuado segin terreano Los derivados de trabajos sobre suglos himedos menos de 2 m del borde de la exeavacion.
Atropellos y atrapamientos - Entibacion adecnada en zanjas. Contactos con el hormigon (dermatitis por cementos) | - Instalacidn de barandillas solidas en el frente de la
Colisiones, vuelcos y falsas maniobras - Perfecto conocimiento de la maquinaria a utilizar Fallo en entibaciones excavacion protegiendo el tajo de guia de 1a canaleta)
Maguinas en marcha fuera de control - Correcto uso y mantenimiento de la magquinaria Corrimiento de tierras - Instalacian de un cable de seguridad amarrado a
Caidas por pendientes de personal y maguinaria - 88 prohibe ¢l acceso a personas no autorizadas Atropellos y atrapamientos puntos solidos amarrando el mosquetdn del cinturdn
Gaidas de personal a distinto nivel - 80 prohibe levantar o transportar personal Ruldo y vibraciones de seguridad en tajos con riesgo a caidas de altura
Caidas de personal al mismo nivel -Uso de los EP.I. Recomendables Electrocucion (contactos eléctricos) - Se habilitaran“puntos de permanencia” seguros;
Contacto con lineas eléctricas adreas o enterradas - 8e prohibe el acceso a la zona de influencia (uemaduras y golpes intermedios, en situaciones de vertido a media laders
Ruido y vibraciones de la maquina mientras este trahajando Caidas o vueleos de maquinaria - Maniobras de vertido dirigida por un Capataz o
Interferencias con infraestructuras nrbanas - 8e colocaran banderolas para impedir el contacto persona responsable.evitando maniobras incorrectas)
Quemaduras y golpes con lineas eleciricas aereas. -En cargas con cubilote se prohibe sobrepasar la
Caidas de objetos - Coloeacidn de vallas de protecelin carga maxima admisible de la gruja
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CONTACTO DIRECTO

2008 ZOMA
ZONA PARS ZOMA PARS,
MLIBRE DE LIERE s
rooapuRa [T1EEEE 06 R EOBRECARGAS
TONA
CMPACTADA

PIE DERECHO PARA ANCLAJE DE
CINTURGHN DE SEGURIDAD

ITRAMO DE LA BARANDILLA
TRAS EL TAJO Y

DELANTE DEL TAID
| |

TRAMO DE LA BARNADILLA
DESMONTADO UMICAMENTE]
EN EL LUGAR DE VERTIDD

RELLENG REALIZADC
POSTERICRMENTE
LOr ANTES POSIBLE

PUEDE SUSTITUIRLD POR
U PUNTD SEGURO DEL
MEDHD NATURAL O POR
OTRD REALIZADD PARA
TAL FIN

MIENTRAS S5E REALIZA EL HORMIGONADO POR DETRAS DEL TAD. S5E
PROCEDE TRAS EL FRAGUADD AL CIERRE DE LA ZANJA

TRAMD ABIERTO, EL ESTRICTO NECESARIO PARA INSTALAR UN TRAMO
DE TUEERIA Y HORMIGONAR EL TRAMO ANTERICR.

CUANTD MENCR TIEMPO PERMANEZCA ABIERTA LA ZANIA, MAYOR SEGURIDAD,
PESE & ELLD, PUEDE MECESITAR ENTIBACION,
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Solamente deben vtilizarse las limparas
portatiles reglamentarias, nunca limparas
“bricoleadas™
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En ¢l caso de trabajos en cercanias de lineas acreas
0 de cables subterrineos bajo ension, respetir
las distancias de seguridad
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EN INTERRUPCIONES LARGAS
O EMPALMES DE CABLES
{DESCONECTAR!

|CUIDADQ! LOS RAYOS ULTRAVIOLETA
DEL ARCO ELECTRICO SON TAMBIEN
PERJUDICIALES PARA LA PIEL

TRABAJANDO JUNTO A
SOLDADORES HAY QUE USAR
TAMBIEN GAFAS PROTECTORAS
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GAFAS ————» W8 ¥ —— CABEZA CUBIERTA

- GUANTES
ES CONVENIENTE
ASPIRAR LOS GASES
HUMOS Y VAPORES
DE LA SOLDADURA

¢~ 4 =< CALZADO DE SEGURIDAD

ES CONVENIENTE LAVAR

LAS PIEZAS CON AGUA INSPECCIONAR LOS

CALIENTE O VAPOR, LOCALES ADYACENTES
ANTES DE SOLDARLAS
|PELIGRO
DE
EXPLOSION!

EM LOS RECINTOS JUTILIZAR UM ENCENDEDOR
CERRADOS SE DEBE DE CHISPA PARA ENFENDER
SOLDAR CON CORRIENTE EL SOPLETE
CONTINUA

PROTEGER LAS MANGUERAS CON
APOYOS DE PASO RESISTENTES
A LA COMPRESION
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RIESGOS MAS FRECUENTES

Caida de personas y/u objetos al mismo nivel
Caida de personas y/u objetos a distinto nivel
Cortes y heridas en manes y pies
Arafiazos, cortes y heridas en tode el cuerpo
Los derivados de trabajar con suelos himedos
Fallo en entibaciones o encefrados
Desprendimientos o deslizamiento de tierras
Golpes y aplastamientos durante las operaciones de
mantaje, carga y descarga de la tuberia
Sobreesfuerzos

- Uso de los E.P.l. Recomendables
- Se habilitara un espacio dedicado al acopio de tuberia,

bien clasificado, y proximo al lugar de montaje

- Las tuberias se almacenarin en posicion horizontal

trabados sobre maderas para evitar sus deslizamientos.

- El transporte aéreo de las tuberias mediante gria se

ejecutara suspendiendo la carga mediante eslingas.

- Se deberd comprobar en todo momento el estade de

las entibaciones y encofrados para evitar posibles
derrumbamientos

Via de doble sentido de circulacion
caleada anica con dos carriles

:
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Loma de obra: En el arcén
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ELEMENTOS AUXILIARES
DE SENALIZACION

PANEL DYRECCIONAL MOVIL WALLA DE OSRA MOVIL

10 metros

? iVIGILA EL PUNTO DE CAIDA
DE LAS PROYECCIONES
/ INCANDESCENTES!
VALLA EXTENSIBLE ZINCADA BARGERA DE PLASTICO RELLEMNABLE
TIPS "ACCORTEON" DE AZUA O AREMA
{ES MUY PELIGROSO

VENTILAR CON OXIGENO!

588

CORDOM DE PORTALAMPARA CON CABLE
BALIZAMIENTC: A PRESION

ES IMPRESCINDIBLE
CONOGER LA SITUAGION
¥ MANEJO DE LOS
EXTINTORES

Yar

CINTA DE RALIZAMIENTO
PLASTICA,

BALIZA INTERMITENTE CON
CELULA FOTOELECTRICA
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