SECCION 1: DESMONTE CARRETERA

Rasante nueva por debajo de la rasante existente

5 cm M.B. a vertedero

10 cm Macadam a vertedero

20 cm Capa Granular a vertedero

20 cm Tierra Vegetal a desbrozar

Suelo Tolerable a desmontar

SECCION 4.

DESMONTE CAMIINOS ACONDICIONADOS

Onico tipo de seccién en caminos

4 cm M.B.C. tipo D—12
6 cm M.B.C. tipo S—20

40 cm Zahorra Artificial tipo ZA25

wa.c.\\ 60 cm Suelo Adecuado de préstamo

15 cm Tierra Vegetal, revestir talud desmonte

10 cm HM—20/P/20/

Fondo excavacién

SECCION 2: DESMONTE CARRETERA

Rasante nueva por debajo de terreno natural

4 cm M.B.C. tipo D—12

20 cm Tierra Vegetal a desbrozar 6 cm M.B.C. tipo S—20

40 cm Zahorra Artificial tipo ZA25

60 cm Suelo Adecuado de préstamo

Suelo Tolerable a desmontar

15 cm Tierra Vegetal, revestir talud desmonte

Fondo excavacion

SECCION 3: TERRAPLEN CARRETERA

Rasante nueva por encima de la rasante existente

4 cm M.B.C. tipo D—12
6 cm M.B.C. tipo S—20

40 cm Zahorra Artificial tipo ZA25
60 cm Suelo Adecuado de préstamo

Suelo Tolerable procedente de la excavacién

20 cm Tierra Vegetal a desbrozar
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20 cm Tierra Vegetal a desbrozar

Suelo Tolerable a desmontar
10 _cm HM-20/P/20/I

MBC tipo D—12

MBC tipo S—20

Terreno

Fondo excavacién

Subrasante

Cuneta revestida HM—20/P/20/I

Suelo Tolerable

Suelo Adecuado de préstamos

Zahorra Artificial ZA25

Tierra Vegetal a desbrozar

Tierra Vegetal de excavacién

HM-20/P/20/| en cunetas
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