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4.1. MEDICIONES De las mediciones realizadas en los perfiles transversales de todo el trazado, se
han derivado los siguientes datos los cuales aparecen tabulados para una mejor

4.1.1. Mediciones Auxiliares comprobacion de los mismos.

Se incluye a continuacion un listado con las mediciones realizadas en la obra a

través de perfiles. Estas son las siguientes:

- Escarificacion y compactacion del firme a utilizar bajo terraplén, medido en m2.

- Desbroce y retirada de tierra vegetal en un espesor de 20 cm, medido en m2.

- Retirada/excavacion del firme a vertedero, medido en m3.

- Desmonte (suelo tolerable) de traza en explanacién, medido en m3

- Terraplén (suelo tolerable) con material procedente de excavacion, medido en
m3.

- Terraplén (suelo adecuado) con material procedente de préstamos, medido en
m3.

- Tierra vegetal utilizada en revestimiento del talud de desmonte de la obra, en
una capa de 15 cm como correcciéon medioambiental, medo en m2.

- Césped semillado en todos los taludes como correccibn medioambiental,
medidos en m2.

- Zahorra artificial tipo ZA25 en capa de base, medido en m3

- Riego de imprimacion tipo ECI, medido en m2

- Riego de adherencia tipo ECR-1, medido en m2

- Mezclas Bituminosas en caliente tipo D-12 y S-20 en capa de rodadura e

intermedia, respectivamente, medidas en m3
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CARRETERA OBJETO DE PROYECTO

S. V. V. C.
S. S Tol V.S. Tol S. MB V. MB Macadam Macadam S. C. Gran Gran S. S. Tol V.S. Tol S \% S.S.Adec V. S. Adec
PK a quitar a quitar  a quitar a quitar a quitar a quitar a quitar a quitar a poner a poner Desbroce D esbroce a poner a poner

18180,000 6,497 0,354 0,615 1,675 1,816 1,393 6,405
131,845 7,085 12,276 33,503 35,500 28,019 128,020

18200,000 6,688 0,354 0,612 1,675 1,734 1,409 6,398
132,620 7,098 12,255 33,427 38,596 29,005 127,729

18220,000 6,574 0,356 0,613 1,667 2,125 1,491 6,375
135,161 7,573 12,285 35,965 38,302 25,144 127,885

18240,000 6,942 0,402 0,615 1,929 1,705 1,023 6,413
128,486 8,166 12,303 35,613 64,503 29,284 127,805

18260,000 5,907 0,415 0,615 1,632 4,745 1,905 6,367
113,138 7,685 12,303 32,946 89,589 32,617 129,371

18280,000 5,407 0,354 0,615 1,662 4,214 1,356 6,570
91,860 7,060 12,302 33,127 94,641 26,825 130,216

18300,000 3,779 0,353 0,615 1,650 5,251 1,326 6,452
64,004 7,059 12,302 33,131 109,389 26,433 128,120

18320,000 2,622 0,353 0,615 1,663 5,688 1,317 6,360
60,673 7,070 12,302 33,275 109,129 26,695 127,704

18340,000 3,446 0,354 0,615 1,665 5,225 1,352 6,410
74,347 7,071 12,302 33,185 101,069 27,037 128,770

18360,000 3,989 0,354 0,615 1,654 4,882 1,351 6,467
103,037 7,070 12,302 33,074 91,416 26,911 130,521

18380,000 6,315 0,354 0,615 1,654 4,259 1,340 6,585
152,058 7,064 12,301 32,923 89,235 27,746 133,771

18400,000 8,891 0,353 0,615 1,639 4,664 1,435 6,792
189,997 7,069 12,302 33,033 84,347 28,565 135,834

18420,000 10,109 0,354 0,615 1,665 3,770 1,422 6,792
232,732 7,078 12,301 33,296 67,338 28,650 135,837

18440,000 13,165 0,354 0,615 1,665 2,963 1,443 6,792
287,459 7,069 12,278 33,088 50,457 28,898 135,057

18460,000 15,581 0,353 0,613 1,644 2,082 1,446 6,714
321,078 7,071 12,277 33,092 34,300 27,831 134,273

18480,000 16,527 0,354 0,615 1,665 1,348 1,337 6,714
350,807 7,076 12,296 33,303 18,958 26,024 134,271

18500,000 18,554 0,354 0,615 1,665 0,548 1,266 6,714
391,293 7,071 12,296 33,297 5,481 22,883 135,286

18520,000 20,575 0,354 0,615 1,665 0,000 1,023 6,815
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18540,000 21,334 0,354 0,614 1,665 0,000 1,045 6,939
431,152 7,064 12,289 33,313 0,000 20,986 137,833

18560,000 21,782 0,353 0,615 1,666 0,000 1,054 6,844
436,556 7,056 12,304 33,326 4,032 22,443 135,928

18580,000 21,874 0,353 0,615 1,666 0,403 1,191 6,749
438,671 7,067 12,305 33,350 11,188 23,899 134,974

18600,000 21,993 0,354 0,616 1,669 0,716 1,199 6,749
442,480 7,077 12,309 33,385 15,032 23,924 134,930

18620,000 22,255 0,354 0,615 1,670 0,788 1,193 6,744
450,616 7,076 12,311 33,379 14,393 14,937 134,635

18640,000 22,807 0,354 0,616 1,668 0,652 0,300 6,719
467,284 7,079 12,314 33,363 6,517 13,974 133,181

18660,000 23,922 0,354 0,616 1,668 0,000 1,097 6,599
497,271 7,079 12,312 33,363 0,000 24,515 137,779

18680,000 25,806 0,354 0,616 1,668 0,000 1,355 7,179
511,296 7,078 12,309 33,373 0,000 27,451 143,580

18700,000 25,324 0,354 0,615 1,669 0,000 1,391 7,179
505,319 7,079 12,311 33,386 0,000 28,244 143,412

18720,000 25,208 0,354 0,616 1,669 0,000 1,434 7,162
500,340 7,079 12,313 33,381 0,000 28,671 142,955

18740,000 24,826 0,354 0,616 1,669 0,000 1,433 7,133
497,067 7,078 12,311 33,374 0,000 28,818 142,379

18760,000 24,881 0,354 0,616 1,669 0,000 1,449 7,105
500,348 7,077 12,310 33,442 0,000 29,572 142,065

18780,000 25,154 0,354 0,616 1,676 0,000 1,509 7,102
503,709 7,080 12,311 33,486 0,000 31,377 142,065

18800,000 25,217 0,354 0,616 1,673 0,000 1,629 7,105
508,678 7,072 12,296 32,022 0,000 36,722 142,094

18820,000 25,651 0,353 0,614 1,529 0,000 2,043 7,105
489,367 5,775 10,055 24,827 0,000 46,006 142,149

18840,000 23,286 0,224 0,392 0,954 0,000 2,557 7,110
441,670 2,543 3,972 11,360 0,000 58,390 142,184

18860,000 20,882 0,030 0,006 0,182 0,000 3,282 7,108
428,809 0,299 0,057 1,824 0,000 65,167 142,132

18880,000 21,999 0,000 0,000 0,000 0,000 3,235 7,105
478,029 0,000 0,000 0,000 0,000 66,781 142,071

18900,000 25,804 0,000 0,000 0,000 0,000 3,443 7,102
573,665 0,000 0,000 0,000 0,000 70,065 142,047

18920,000 31,563 0,000 0,000 0,000 0,000 3,564 7,103
702,658 0,000 0,000 0,000 0,000 73,847 142,335

18940,000 38,703 0,000 0,000 0,000 0,000 3,821 7,131
847,557 0,000 0,000 0,000 0,000 78,767 142,908

18960,000 46,053 0,000 0,000 0,000 0,000 4,056 7,160
996,974 0,000 0,000 0,000 0,000 83,371 143,389

18980,000 53,645 0,000 0,000 0,000 0,000 4,282 7,179
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19000,000 61,207 0,000 0,000 0,000 0,000 4,491 7,179
1303,445 0,000 0,000 0,000 0,000 91,925 143,583

19020,000 69,137 0,000 0,000 0,000 0,000 4,701 7,179
1465,711 0,000 0,000 0,000 0,000 96,125 143,583

19040,000 77,434 0,000 0,000 0,000 0,000 4,911 7,179
1635,320 0,000 0,000 0,000 0,000 100,320 143,583

19060,000 86,098 0,000 0,000 0,000 0,000 5,121 7,179
1806,030 0,000 0,000 0,000 0,000 104,338 143,374

19080,000 94,505 0,000 0,000 0,000 0,000 5,313 7,158
1902,269 0,000 0,000 0,000 0,000 106,492 142,882

19100,000 95,722 0,000 0,000 0,000 0,000 5,336 7,130
1895,913 0,000 0,000 0,000 0,000 106,247 142,308

19120,000 93,869 0,000 0,000 0,000 0,000 5,289 7,101
1866,873 0,000 0,000 0,000 0,000 105,524 142,034

19140,000 92,818 0,000 0,000 0,000 0,000 5,264 7,102
1844,778 0,000 0,000 0,000 0,000 105,001 142,074

19160,000 91,660 0,000 0,000 0,000 0,000 5,236 7,105
1820,066 0,000 0,000 0,000 0,000 104,408 142,135

19180,000 90,347 0,000 0,000 0,000 0,000 5,205 7,109
1791,088 0,000 0,000 0,000 0,000 103,716 142,185

19200,000 88,762 0,000 0,000 0,000 0,000 5,167 7,110
1755,895 0,000 0,000 0,000 0,000 102,886 142,183

19220,000 86,827 0,000 0,000 0,000 0,000 5,122 7,108
1715,275 0,000 0,000 0,000 0,000 101,932 142,283

19240,000 84,700 0,000 0,000 0,000 0,000 5,072 7,120
1672,158 0,000 0,000 0,000 0,000 100,911 142,390

19260,000 82,516 0,000 0,000 0,000 0,000 5,019 7,119
1625,661 0,000 0,000 0,000 0,000 99,796 142,217

19280,000 80,050 0,000 0,000 0,000 0,000 4,960 7,103
1572,535 0,000 0,000 0,000 0,000 97,953 142,337

19300,000 77,203 0,000 0,000 0,000 0,000 4,835 7,131
1508,069 0,000 0,000 0,000 0,000 95,861 142,912

19320,000 73,604 0,000 0,000 0,000 0,000 4,751 7,160
1433,438 0,000 0,000 0,000 0,000 93,933 143,394

19340,000 69,740 0,000 0,000 0,000 0,000 4,642 7,179
1325,813 0,000 0,000 0,000 0,000 91,218 143,585

19360,000 62,841 0,000 0,000 0,000 0,000 4,480 7,179
1196,205 0,000 0,000 0,000 0,000 87,953 143,585

19380,000 56,779 0,000 0,000 0,000 0,000 4,316 7,179
1068,793 0,000 0,000 0,000 0,000 85,010 143,583

19400,000 50,100 0,000 0,000 0,000 0,000 4,185 7,179
937,316 0,000 0,000 0,000 0,000 81,770 143,581

19420,000 43,632 0,000 0,000 0,000 0,000 3,992 7,179
811,166 0,000 0,000 0,000 0,000 77,939 143,581

19440,000 37,485 0,000 0,000 0,000 0,000 3,802 7,179
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19460,000 31,613 0,000 0,000 0,000 0,000 3,601 7,179
576,520 0,000 0,000 0,000 0,000 70,072 143,582

19480,000 26,039 0,000 0,000 0,000 0,000 3,407 7,179
468,226 0,000 0,000 0,000 0,000 66,188 143,581

19500,000 20,784 0,000 0,000 0,000 0,000 3,212 7,179
365,744 0,000 0,000 0,000 0,000 62,216 143,578

19520,000 15,791 0,000 0,000 0,000 0,000 3,009 7,179
268,864 0,000 0,000 0,000 0,000 58,280 143,580

19540,000 11,096 0,000 0,000 0,000 0,000 2,819 7,179
170,427 0,000 0,000 0,000 0,000 51,675 136,982

19560,000 5,947 0,000 0,000 0,000 0,000 2,349 6,519
76,531 0,000 0,000 0,000 0,000 44,402 126,799

19580,000 1,706 0,000 0,000 0,000 0,000 2,091 6,161
17,062 0,000 0,000 0,000 24,277 43,999 125,221

19600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,428 2,309 6,361
0,000 0,000 0,000 0,000 102,916 49,195 127,239

19620,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,864 2,611 6,363
0,000 0,000 0,000 0,000 175,335 52,546 127,289

19640,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,670 2,644 6,366
0,000 0,000 0,000 0,000 223,066 51,506 127,377

19660,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,637 2,507 6,372
0,000 0,000 0,000 0,000 259,557 42,539 127,474

19680,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,319 1,747 6,376
0,000 0,000 0,000 0,000 314,583 34,195 127,487

19700,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,140 1,673 6,373
0,000 0,000 0,000 0,000 390,549 33,915 127,404

19720,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,915 1,719 6,368
0,000 0,000 0,000 0,000 442,531 35,680 127,312

19740,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23,338 1,849 6,364
0,000 0,000 0,000 0,000 468,326 37,224 127,271

19760,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23,495 1,873 6,364
0,000 0,000 0,000 0,000 454,070 36,738 127,420

19780,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,912 1,801 6,379
0,000 0,000 0,000 0,000 419,624 35,057 127,434

19800,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,050 1,705 6,365
0,000 0,000 0,000 0,000 384,407 33,033 127,693

19820,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,391 1,598 6,404
0,000 0,000 0,000 0,000 352,515 31,007 128,088

19840,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,861 1,503 6,404
0,000 0,000 0,000 0,000 341,018 30,826 128,089

19860,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,241 1,580 6,405
0,000 0,000 0,000 0,000 332,301 30,103 128,090

19880,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,989 1,430 6,405
0,000 0,000 0,000 0,000 309,661 27,635 128,090

19900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,977 1,333 6,405
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19920,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,247 1,263 6,405
0,000 0,000 0,000 0,000 278,491 24,571 128,090

19940,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,603 1,194 6,405
0,000 0,000 0,000 0,000 266,710 23,693 128,092

19960,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,069 1,175 6,405
0,000 0,000 0,000 0,000 251,342 23,254 128,092

19980,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,066 1,150 6,405
0,000 0,000 0,000 0,000 224,988 20,515 128,090

20000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,433 0,901 6,405
0,000 0,000 0,000 0,000 186,645 19,396 128,089

20020,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,231 1,038 6,404
0,000 0,000 0,000 1,631 138,446 20,068 128,091

20040,000 0,000 0,000 0,000 0,163 5,613 0,968 6,405
0,000 0,906 0,013 3,349 87,282 18,606 128,094

20060,000 0,000 0,091 0,001 0,172 3,115 0,892 6,405
0,000 4,452 6,165 7,732 51,250 17,079 128,083

20080,000 0,000 0,355 0,615 0,601 2,010 0,816 6,404
5,375 7,090 12,306 23,017 31,424 15,554 127,600

20100,000 0,538 0,354 0,615 1,700 1,132 0,740 6,356
6,359 7,091 12,304 34,020 14,475 12,736 131,154

20120,000 0,098 0,355 0,615 1,702 0,315 0,534 6,759
57,746 7,094 12,304 33,595 3,495 15,626 138,418

20140,000 5,676 0,355 0,615 1,658 0,034 1,029 7,083
131,628 6,816 12,115 30,405 0,361 23,731 142,395

20160,000 7,487 0,327 0,596 1,383 0,002 1,344 7,157
158,133 6,536 10,144 24,085 0,017 31,053 142,860

20180,000 8,327 0,327 0,418 1,026 0,000 1,761 7,129
178,753 3,267 6,157 15,968 0,000 38,752 142,315

20200,000 9,549 0,000 0,197 0,571 0,000 2,114 7,102
185,448 0,000 1,974 5,710 0,000 49,350 142,044

20220,000 8,996 0,000 0,000 0,000 0,000 2,821 7,102
179,214 0,000 0,000 0,000 0,000 55,194 142,067

20240,000 8,925 0,000 0,000 0,000 0,000 2,699 7,105
175,930 0,000 0,000 0,000 0,000 53,813 142,122

20260,000 8,668 0,000 0,000 0,000 0,000 2,683 7,108
143,574 0,000 0,000 0,000 0,000 50,620 137,694

20280,000 5,690 0,000 0,000 0,000 0,000 2,379 6,662
96,333 0,000 0,000 0,000 0,013 47,759 134,368

20300,000 3,944 0,000 0,000 0,000 0,001 2,397 6,775
68,789 0,000 0,000 0,000 0,070 47,448 135,615

20320,000 2,935 0,000 0,000 0,000 0,006 2,348 6,786
42,551 0,000 0,000 0,000 0,296 44,506 129,458

20340,000 1,320 0,000 0,000 0,000 0,024 2,102 6,159
17,957 0,000 0,000 0,000 1,159 42,596 124,231

20360,000 0,476 0,000 0,000 0,000 0,092 2,157 6,264
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20380,000 1,251 0,000 0,000 0,000 0,003 1,978 6,159
31,255 1,707 2,843 7,540 0,483 36,358 128,794

20400,000 1,874 0,171 0,284 0,754 0,045 1,658 6,720
41,804 4,399 7,664 19,309 2,405 29,054 134,677

20420,000 2,306 0,269 0,482 1,177 0,196 1,247 6,748
51,307 6,226 10,973 27,660 1,962 21,419 135,184

20440,000 2,825 0,353 0,615 1,589 0,001 0,895 6,771
50,817 7,072 12,304 32,540 1,710 14,938 131,568

20460,000 2,257 0,354 0,615 1,665 0,170 0,599 6,386
41,463 7,076 12,303 33,295 4,689 13,445 127,700

20480,000 1,889 0,354 0,615 1,665 0,299 0,746 6,384
35,354 7,074 12,302 33,289 7,603 14,291 127,784

20500,000 1,646 0,354 0,615 1,664 0,462 0,684 6,394
30,859 7,072 12,302 33,291 11,226 13,842 128,619

20520,000 1,440 0,354 0,615 1,665 0,661 0,701 6,468
26,414 7,076 12,303 33,254 15,634 14,744 130,108

20540,000 1,202 0,354 0,615 1,661 0,903 0,774 6,543
18,732 6,630 11,871 30,216 20,048 16,006 126,923

20560,000 0,672 0,309 0,572 1,361 1,102 0,827 6,149
11,805 6,231 11,541 27,416 23,307 16,513 123,189

20580,000 0,509 0,314 0,582 1,381 1,229 0,825 6,170
9,255 6,460 11,965 27,987 25,232 15,933 123,551

20600,000 0,417 0,332 0,614 1,418 1,295 0,769 6,185
7,488 6,861 12,295 30,194 24,550 14,511 125,814

20620,000 0,332 0,354 0,615 1,601 1,160 0,682 6,396
3,550 7,080 12,303 41,246 28,116 15,459 127,714

20640,000 0,023 0,354 0,615 2,523 1,651 0,864 6,375
0,227 7,074 12,301 39,133 37,615 17,657 127,371

20660,000 0,000 0,354 0,615 1,390 2,110 0,902 6,362
1,534 7,074 12,300 28,321 47,910 18,284 126,279

20680,000 0,153 0,354 0,615 1,442 2,681 0,926 6,266
4,115 6,880 12,304 28,115 60,608 18,753 124,479

20700,000 0,258 0,334 0,615 1,369 3,380 0,949 6,182
4,966 6,671 12,305 26,662 71,389 19,352 123,696

20720,000 0,239 0,333 0,615 1,297 3,759 0,986 6,188
3,648 6,868 12,307 26,576 75,345 19,949 125,639

20740,000 0,126 0,354 0,616 1,361 3,776 1,009 6,376
1,263 7,073 12,316 22,827 73,907 20,521 127,485

20760,000 0,000 0,353 0,616 0,922 3,615 1,043 6,372
0,000 7,070 12,320 13,610 71,518 21,221 127,383

20780,000 0,000 0,354 0,616 0,439 3,537 1,079 6,366
0,000 7,071 11,038 15,560 61,158 21,838 127,282

20800,000 0,000 0,354 0,488 1,117 2,579 1,105 6,362
0,000 6,935 9,180 14,638 63,924 22,310 127,376

20820,000 0,000 0,340 0,430 0,347 3,813 1,126 6,375
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S. V. V. C.
S.S Tol V.S. Tol S. MB V. MB Macadam Macadam S. C. Gran Gran S.S. Tol V.S. Tol S \Y, S.S.Adec V. S. Adec
PK a quitar aquitar  a quitar a quitar a quitar a quitar a quitar a quitar a poner a poner Desbroce D esbroce a poner a poner

20840,000 0,000 0,302 0,308 0,343 4,568 1,228 6,391
0,000 4,582 5,746 6,583 117,528 30,097 127,670

20860,000 0,000 0,156 0,267 0,315 7,185 1,782 6,376
0,000 1,564 2,666 3,149 185,913 42,721 127,697

20880,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,406 2,490 6,394
0,000 0,000 0,000 0,000 250,325 52,873 127,982

20900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,626 2,797 6,405
0,000 0,000 0,000 0,000 268,615 55,775 128,090

20920,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,235 2,781 6,405
0,000 0,000 0,000 0,000 260,901 55,455 128,090

20940,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,855 2,765 6,405
0,000 0,000 0,000 0,000 252,883 55,137 128,090

20960,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,434 2,749 6,405
0,000 0,000 0,000 0,000 244,956 54,818 128,090

20980,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,062 2,733 6,405
0,000 0,000 0,000 0,000 237,685 54,499 128,090

21000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,707 2,717 6,405
0,000 0,000 0,000 0,000 230,410 54,187 128,090

21020,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,335 2,702 6,405
0,000 0,000 0,000 0,000 222,907 53,866 128,090

21040,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,956 2,685 6,405
0,000 0,000 0,000 0,000 215,447 53,539 128,090

21060,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,589 2,669 6,405
0,000 0,000 0,000 0,000 208,005 53,221 128,090

21080,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,212 2,653 6,405
0,000 0,000 0,000 0,000 200,587 52,900 128,089

21100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,847 2,637 6,404
0,000 0,000 0,000 0,000 193,277 52,582 128,089

21120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,481 2,621 6,405
0,000 0,000 0,000 0,000 184,546 52,230 128,089

21140,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,974 2,602 6,404
0,000 0,000 0,000 0,000 175,883 51,847 128,088

21160,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,615 2,583 6,404
0,000 0,000 0,000 0,000 166,490 51,203 128,091

21180,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,034 2,537 6,405
0,000 0,537 0,599 0,575 144,969 46,286 127,923

21200,000 0,000 0,054 0,060 0,058 6,463 2,091 6,388
0,000 2,046 3,154 5,571 112,799 37,539 127,328

21220,000 0,000 0,151 0,256 0,500 4,817 1,663 6,345
5,231 3,864 6,803 15,654 79,628 29,388 126,050

21240,000 0,523 0,236 0,425 1,066 3,146 1,276 6,260
25,298 5,402 9,880 24,076 50,721 22,267 123,958

21260,000 2,007 0,305 0,563 1,342 1,927 0,951 6,136
54,783 6,585 11,784 30,056 30,428 18,269 125,404

21280,000 3,472 0,354 0,615 1,664 1,116 0,876 6,404
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Ingenieria Técnica de Obras Publicas SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.
S. V. V. C.
S.S Tol V.S. Tol S. MB V. MB Macadam Macadam S. C. Gran Gran S.S. Tol V.S. Tol S \Y, S.S.Adec V. S. Adec
PK a quitar aquitar  a quitar a quitar a quitar a quitar a quitar a quitar a poner a poner Desbroce D esbroce a poner a poner

21300,000 4,396 0,354 0,615 1,664 0,770 0,860 6,405
91,376 7,074 12,302 33,210 14,715 17,315 128,088

21320,000 4,742 0,354 0,615 1,657 0,702 0,872 6,404
93,996 7,083 12,303 33,216 11,542 16,639 128,035

21340,000 4,658 0,355 0,615 1,665 0,453 0,792 6,399
92,013 7,083 12,303 33,294 8,244 15,427 127,890

21360,000 4,543 0,354 0,615 1,665 0,372 0,751 6,390
89,572 7,076 12,300 33,296 6,771 14,568 127,649

21380,000 4,414 0,354 0,615 1,665 0,305 0,706 6,375
87,441 7,076 12,298 33,295 5,602 13,677 127,292

21400,000 4,330 0,354 0,615 1,665 0,255 0,662 6,354
85,525 7,076 12,300 33,295 4,240 12,891 127,171

21420,000 4,222 0,354 0,615 1,665 0,169 0,628 6,363
81,859 7,076 12,305 33,301 2,214 12,188 126,656

21440,000 3,964 0,354 0,615 1,665 0,052 0,591 6,303
76,892 7,077 12,309 33,302 0,522 11,576 125,781

21460,000 3,726 0,354 0,616 1,665 0,000 0,566 6,276
74,132 7,077 12,310 33,287 0,000 11,110 125,233

21480,000 3,688 0,354 0,616 1,664 0,000 0,545 6,248
79,259 7,073 12,311 33,276 0,000 11,935 127,557

21500,000 4,238 0,354 0,616 1,664 0,000 0,649 6,508
89,146 7,074 12,311 33,280 0,000 13,409 131,793

21520,000 4,676 0,354 0,616 1,664 0,000 0,692 6,671
103,174 7,084 12,311 33,401 0,000 15,261 134,308

21540,000 5,641 0,355 0,616 1,676 0,000 0,834 6,759
118,164 7,084 12,311 33,344 0,000 16,972 135,223

21560,000 6,175 0,354 0,616 1,658 0,000 0,863 6,763
126,355 7,081 12,312 33,419 0,000 16,322 134,620

21580,000 6,460 0,354 0,616 1,684 0,000 0,769 6,699
129,429 7,084 12,312 33,706 0,000 13,826 132,476

21600,000 6,483 0,354 0,616 1,687 0,000 0,614 6,549
127,315 7,084 12,311 33,739 0,000 11,450 128,783

21620,000 6,249 0,354 0,616 1,687 0,000 0,531 6,330
131,957 7,087 12,311 33,794 0,000 12,321 129,996

21640,000 6,947 0,355 0,616 1,693 0,000 0,701 6,670
151,104 7,084 12,306 33,565 0,000 15,973 138,157

21660,000 8,164 0,354 0,615 1,664 0,000 0,897 7,146
169,284 7,077 12,303 33,281 0,000 18,794 143,206

21680,000 8,765 0,354 0,615 1,664 0,000 0,983 7,175
174,858 7,074 12,304 33,261 0,000 19,661 143,537

21700,000 8,721 0,354 0,615 1,662 0,000 0,983 7,179
168,868 7,074 12,307 33,238 0,000 16,846 147,044

21720,000 8,166 0,354 0,616 1,662 0,000 0,701 7,525
165,126 7,076 12,311 33,269 0,000 14,038 150,735

21740,000 8,347 0,354 0,616 1,665 0,000 0,703 7,548
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S. V. V. C.
S.S Tol V.S. Tol S. MB V. MB Macadam Macadam S. C. Gran Gran S.S. Tol V.S. Tol S \Y, S.S.Adec V. S. Adec
PK a quitar aquitar  a quitar a quitar a quitar a quitar a quitar a quitar a poner a poner Desbroce D esbroce a poner a poner

21760,000 8,533 0,354 0,616 1,665 0,000 0,707 6,571
173,234 7,073 12,312 33,312 0,000 14,203 131,621

21780,000 8,791 0,354 0,616 1,666 0,000 0,713 6,591
178,549 7,076 12,311 33,317 0,000 14,344 132,032

21800,000 9,064 0,354 0,615 1,666 0,000 0,721 6,612
183,621 7,077 12,308 33,324 0,000 14,156 132,423

21820,000 9,298 0,354 0,615 1,667 0,000 0,695 6,630
180,149 7,077 12,311 33,325 0,000 11,531 136,255

21840,000 8,717 0,354 0,616 1,666 0,000 0,459 6,995
180,476 7,071 12,307 33,102 0,000 9,793 130,314

21860,000 9,331 0,353 0,615 1,644 0,000 0,521 6,036
176,925 7,069 12,308 33,106 0,000 10,026 121,005

21880,000 8,362 0,354 0,616 1,666 0,000 0,482 6,064
164,053 7,075 12,313 33,329 0,000 9,767 121,599

21900,000 8,044 0,354 0,616 1,667 0,000 0,495 6,096
157,100 7,077 12,312 33,329 0,000 10,068 122,231

21920,000 7,667 0,354 0,616 1,666 0,000 0,512 6,127
149,801 7,077 12,311 33,334 0,000 10,333 122,841

21940,000 7,314 0,354 0,615 1,667 0,000 0,521 6,157
143,169 7,078 12,311 33,381 0,000 10,339 123,214

21960,000 7,003 0,354 0,616 1,671 0,000 0,513 6,165
137,566 7,077 12,311 33,367 0,000 10,656 123,741

21980,000 6,753 0,354 0,615 1,666 0,000 0,553 6,209
134,188 7,078 12,305 33,420 0,000 11,090 124,435

22000,000 6,666 0,354 0,615 1,676 0,000 0,556 6,234
129,960 7,076 12,302 33,412 0,000 11,503 124,891

22020,000 6,331 0,354 0,615 1,665 0,000 0,594 6,255
123,579 7,076 12,301 33,296 0,000 11,957 125,308

22040,000 6,027 0,354 0,615 1,665 0,000 0,601 6,276
117,292 7,076 12,300 33,300 0,000 12,183 126,219

22060,000 5,702 0,354 0,615 1,665 0,000 0,617 6,346
110,643 7,074 12,305 33,289 0,000 12,894 128,210

22080,000 5,363 0,354 0,616 1,664 0,000 0,672 6,475
102,026 7,074 12,305 33,286 0,358 14,599 131,744

22100,000 4,840 0,354 0,615 1,665 0,036 0,788 6,700
95,676 7,185 12,321 31,533 5,273 18,059 134,533

22120,000 4,728 0,365 0,617 1,488 0,492 1,018 6,754
81,265 6,598 11,497 27,249 15,827 22,722 135,025

22140,000 3,399 0,295 0,533 1,237 1,091 1,254 6,749
67,220 5,558 9,971 23,393 28,424 27,023 135,191

22160,000 3,323 0,261 0,465 1,103 1,751 1,449 6,770
68,104 5,087 9,030 21,532 42,571 30,149 135,651

22180,000 3,487 0,248 0,439 1,050 2,506 1,566 6,795
70,808 5,037 8,935 21,332 56,499 31,340 135,988

22200,000 3,593 0,256 0,455 1,083 3,144 1,568 6,804
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S. V. V. C.
S.S Tol V.S. Tol S. MB V. MB Macadam Macadam S. C. Gran Gran S.S. Tol V.S. Tol S \Y, S.S.Adec V. S. Adec
PK a quitar aquitar  a quitar a quitar a quitar a quitar a quitar a quitar a poner a poner Desbroce D esbroce a poner a poner
22220,000 3,653 0,282 0,507 1,187 3,693 1,491 6,804
73,098 6,048 10,953 25,377 78,371 28,503 136,080
22240,000 3,657 0,323 0,589 1,351 4,144 1,360 6,804
75,801 6,768 12,041 30,032 76,374 24,888 136,045
22260,000 3,924 0,354 0,616 1,653 3,493 1,129 6,801
80,260 7,074 12,306 33,135 54,627 20,147 132,693
22280,000 4,102 0,354 0,615 1,661 1,970 0,886 6,469
89,103 7,073 12,304 33,320 25,228 16,544 128,266
22300,000 4,808 0,354 0,615 1,671 0,553 0,769 6,358
108,288 7,074 12,310 33,376 6,897 14,432 126,904
22320,000 6,021 0,354 0,616 1,667 0,136 0,674 6,333
116,599 6,523 12,313 30,731 1,258 11,915 125,107
22338,443 6,623 0,354 0,616 1,666 0,000 0,517 6,178
V. C.
V. S. Tol V. MB V. Macadam Gran V. S. Tol \% V. S. Adec
a quitar a quitar a quitar a quitar a poner D esbroce a poner
60987,453 820,659 1416,689 3671,877 13379,642 7711,481 27641,740
47607,812 Superficie a desbrozar

38557,405 M2

ACCESOS DE CAMINOS PROYECTADOS A CARRETERA

CAMINO 1
PK Super. Vol. Super Vol. Super. Vol. Super. Vol.
S.Toleable  S.Toleable T. Vegetal T. Vegetal S.Toleable S.Toleable  Hormigdbn  Hormigén
a quitar a quitar a quitar a quitar a poner apone r Cunetas Cunetas
0,000 2,923 1,35 0,000 0,102
37,685 28,00 0,000 2,540
25,000 0,092 0,89 0,000 0,102
0,722 3,45 0,077 0,591
32,757 0,094 0,00 0,020 0,051
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CAMINO 2
PK Super. Vol. Super Vol. Super. Vol. Super. Vol.

S.Toleable  S.Toleable T. Vegetal T. Vegetal S.Toleable S.Toleable  Hormigobn  Hormigon
a quitar a quitar a quitar a quitar a poner apone r Cunetas Cunetas

0,000 22,124 2,569 0,000 0,102
484,438 60,729 0,000 2,550

25,000 16,631 2,290 0,000 0,102
330,713 52,196 0,000 2,550

50,000 9,826 1,886 0,000 0,102
177,573 42,115 0,000 1,275

75,000 4,380 1,483 0,000 0,000
58,336 31,951 0,000 0,000

100,000 0,287 1,073 0,000 0,000
1,817 4,571 0,210 0,000

108,520 0,139 0,000 0,049 0,000

CAMINO 3
PK Super. Vol. Super Vol. Super. Vol. Super. Vol.

S.Toleable  S.Toleable T. Vegetal T. Vegetal S.Toleable S.Toleable  Hormigébn  Hormigon
a quitar a quitar a quitar a quitar a poner apone r Cunetas Cunetas

0,000 18,522 2,390 0,000 0,102
431,443 58,058 0,000 2,550

25,000 15,994 2,255 0,000 0,102
363,621 54,316 0,000 2,550

50,000 13,096 2,090 0,000 0,102
293,878 50,185 0,000 1,275

75,000 10,414 1,925 0,000 0,000
229,798 46,053 0,000 0,000

100,000 7,969 1,760 0,000 0,000
171,508 41,930 0,000 0,000

125,000 5,751 1,595 0,000 0,000
118,880 37,808 0,000 0,000

150,000 3,759 1,430 0,000 0,000
71,824 33,676 0,000 0,000

175,000 1,987 1,264 0,000 0,000
30,441 29,546 0,000 0,000

200,000 0,449 1,099 0,000 0,000
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7,506 13,743 1,019 0,000
225,000 0,152 0,000 0,082 0,000
0,338 0,000 0,157 0,000
226,980 0,190 0,000 0,077 0,000
Vol. Vol. Vol. Vol.
S.Toleable T. Vegetal S.Toleable Hormigon
a quitar a quitar a poner Cunetas
2810,518 M3 593,332 M3 1,463 M3 15,881 M3
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VOLUMEN DE TIERRRA VEGETAL A PONER EN DESMONTE CARRETERA Superficie (m2) Volumen (m3) Superficie (m2) Volume n (m3)
Pk Margen Izquierdo  Margen lzquierdo Margen Derecho Margen Izquierdo

Superficie (m2) Volumen (m3) Superficie (m2) Volume n (m3) 18980,000 0,6509 0,6968

Pk Margen Izquierdo  Margen lzquierdo Margen Derecho Margen Izquierdo 13,7970 14,7300
19000,000 0,7288 0,7762

18540,000 0,0000 0,0000 15,3510 16,3240
0,6100 0,0000 19020,000 0,8063 0,8562

18560,000 0,0610 0,0000 16,9030 17,9200
1,7820 0,0000 19040,000 0,8840 0,9358

18580,000 0,1172 0,0000 18,4540 19,5150
2,7740 0,0000 19060,000 0,9614 1,0157

18600,000 0,1602 0,0000 20,0060 20,9980
3,5080 0,0000 19080,000 1,0392 1,0841

18620,000 0,1906 0,0000 20,8910 21,7720
3,9240 0,0000 19100,000 1,0499 1,0931

18640,000 0,2018 0,0000 20,9210 21,6050
4.0760 0,0000 19120,000 1,0422 1,0674

18660,000 0,2058 0,0000 20,9250 21,0770
4,1300 0,2500 19140,000 1,0503 1,0403

18680,000 0,2072 0,0250 21,0860 20,5130
4,1300 0,7770 19160,000 1,0583 1,0110

18700,000 0,2058 0,0527 21,2390 19,9040
4,0470 1,3580 19180,000 1,0656 0,9794

18720,000 0,1989 0,0831 21,2700 19,3440
3,8850 2,0160 19200,000 1,0614 0,9550

18740,000 0,1896 0,1185 21,0240 18,9630
3,7340 2,6820 19220,000 1,0410 0,9413

18760,000 0,1838 0,1497 20,5100 18,7750
3,8510 3,4770 19240,000 1,0100 0,9362

18780,000 0,2013 0,1980 19,8730 18,6700
4,6020 4,5080 19260,000 0,9773 0,9308

18800,000 0,2589 0,2528 19,1820 18,5350
5,7160 5,6430 19280,000 0,9409 0,9227

18820,000 0,3127 0,3115 18,5550 18,0510
6,1930 6,6830 19300,000 0,9146 0,8824

18840,000 0,3066 0,3568 17,9690 17,1360
5,9600 7,2590 19320,000 0,8823 0,8312

18860,000 0,2894 0,3691 17,2960 16,0310
4,8040 7,4650 19340,000 0,8473 0,7719

18880,000 0,1910 0,3774 16,6020 14,7480
4,7470 7,8560 19360,000 0,8129 0,7029

18900,000 0,2837 0,4082 15,9110 13,3670
6,6030 8,5820 19380,000 0,7782 0,6338

18920,000 0,3766 0,4500 14,8820 11,9840
8,4630 9,8720 19400,000 0,7100 0,5646

18940,000 0,4697 0,5372 13,4420 10,6020
10,3280 11,5430 19420,000 0,6342 0,4956

18960,000 0,5631 0,6171 11,9290 9,2200
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Pk

19460,000

19480,000

19500,000

19520,000

19540,000

19560,000

19580,000

Superficie (Mm2)
Margen lIzquierdo

0,4829

0,4070

0,3315

0,2559

0,1809

0,0973

0,0000

Volumenes Parciales

Total Volumen Tierra Vegetal a poner

Universidad de Salamanca

Ingenieria Técnica de Obras Publicas

8,8990

7,3850

5,8740

4,3680

2,7820

0,9730

Javier Martin Cubillo

Volumen (m3)
Margen Izquierdo
10,4160

568,722

Superficie (Mm2)
Margen Derecho

0,3557

0,2847

0,2136

0,1425

0,0717

0,0000

0,0000

1087,244

Volume n(m3)

Margen Izquierdo
7,8210
6,4040
4,9830
3,5610
2,1420

0,7170

0,0000

518,522

M3
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REVESTIMIENTO CUNETAS CARRETERA 0,1602 3,204
20.280,000 Izdo 0,1602
PKs Margen Superficie Volumen
0,1602 3,204
PKs Margen Superficie Volumen 20.300,000 Izdo 0,1602
0,1602 3,204
18.231,541 Dcho 0,0000 20.320,000 Izdo 0,1602
0,0486 0,411 0,0801 0,903
18.240,000 Dcho 0,0972 20.331,271 Izdo 0,0000
0,0486 0,385
18.247,928 Dcho 0,0000
20.338,331 Izdo 0,0000
0,0045 0,008
20.128,462 Dcho 0,0000 20.340,000 Izdo 0,0090
0,0801 0,924 0,0110 0,220
20.140,000 Dcho 0,1602 20.360,000 Izdo 0,0130
0,1602 3,204 0,0150 0,300
20.160,000 Dcho 0,1602 20.380,000 Izdo 0,0170
0,1602 3,204 0,0886 1,772
20.180,000 Dcho 0,1602 20.400,000 Izdo 0,1602
0,1602 3,204 0,1602 3,204
20.200,000 Dcho 0,1602 20.420,000 Izdo 0,1602
0,1602 3,204 0,1602 3,204
20.220,000 Dcho 0,1602 20.440,000 Izdo 0,1602
0,1602 3,204 0,0878 1,755
20.240,000 Dcho 0,1602 20.460,000 Izdo 0,0153
0,1602 3,204 0,0077 0,070
20.260,000 Dcho 0,1602 20.469,196 Izdo 0,0000
0,0801 0,921
20.271,493 Dcho 0,0000
20.509,924 Dcho 0,0000
0,0434 0,437
20.129,179 lzdo 0,0000 20.520,000 Dcho 0,0868
0,07185 0,777 0,0987 1,974
20.140,000 lzdo 0,1437 20.540,000 Dcho 0,1106
0,15195 3,039 0,0553 0,603
20.160,000 Izdo 0,1602 20.550,904 Dcho 0,0000
0,1602 3,204
20.180,000 Izdo 0,1602
0,1602 3,204 21.410,235 Izdo 0,0000
20.200,000 lzdo 0,1602 0,0150 0,146
0,1602 3,204 21.420,000 Izdo 0,0300
20.220,000 Izdo 0,1602 0,0150 0,152
0,1602 3,204 21.430,130 1zdo 0,0000
20.240,000 Izdo 0,1602
0,1602 3,204
20.260,000 Izdo 0,1602
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PKs Margen Superficie Volumen PKs Margen Superficie Volumen
21.489,291 Dcho 0,0000 21.628,616 Izdo 0,0000
0,0603 0,645 0,0801 0,912
21.500,000 Dcho 0,1205 21.640,000 Izdo 0,1602
0,1344 2,688 0,1602 3,204
21.520,000 Dcho 0,1483 21.660,000 Izdo 0,1602
0,1543 3,085 0,1602 3,204
21.540,000 Dcho 0,1602 21.680,000 Izdo 0,1602
0,1602 3,204 0,1602 3,204
21.560,000 Dcho 0,1602 21.700,000 Izdo 0,1602
0,1602 3,204 0,1602 3,204
21.580,000 Dcho 0,1602 21.720,000 Izdo 0,1602
0,1540 3,080 0,1602 3,204
21.600,000 Dcho 0,1478 21.740,000 Izdo 0,1602
0,1264 2,528 0,1602 3,204
21.620,000 Dcho 0,1050 21.760,000 Izdo 0,1602
0,0746 1,492 0,1602 3,204
21.640,000 Dcho 0,0442 21.780,000 Izdo 0,1602
0,1022 2,044 0,1602 3,204
21.660,000 Dcho 0,1602 21.800,000 Izdo 0,1602
0,1602 3,204 0,1602 3,204
21.680,000 Dcho 0,1602 21.820,000 Izdo 0,1602
0,1602 3,204 0,0801 0,916
21.700,000 Dcho 0,1602 21.831,431 Izdo 0,0000
0,0801 0,913
21.711,394 Dcho 0,0000 TOTAL 62,749 M3
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Ingenieria Técnica de Obras Publicas SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.

SUPERFICIE A ESCARIFICAR Y COMPACTAR DEL FIRME EXISTENTE

Superficie Superficie
PK Parcial Total
19660,000 0,647
54,615
19680,000 4,815
118,149
19700,000 7,000
140,000
19720,000 7,000
140,000
19740,000 7,000
140,000
19760,000 7,000
140,000
19780,000 7,000
140,000
19800,000 7,000
140,000
19820,000 7,000
140,000
19840,000 7,000
140,000
19860,000 7,000
140,000
19880,000 7,000
140,000
19900,000 7,000
140,000
19920,000 7,000
140,000
19940,000 7,000
140,000
19960,000 7,000
140,000
19980,000 7,000
140,000
20000,000 7,000
140,000
20020,000 7,000
140,000
20040,000 7,000
98,610
20060,000 2,861

TOTAL 2651,374 M2
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Ingenieria Técnica de Obras Publicas SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.
CESPED SEMILLADO EN TODOS LOS TALUDES Superficie Superficie

Margen Margen

Derecho Izquierdo 20,5220

Superficie Superficie PK

Margen Margen 20,2960 26,3750
Derecho Izquierdo 18620,000 0,9135 1,4567

PK 15,8630 30,0520
18640,000 0,6728 1,5485

18180,000 2,5266 2,7167 8,5940 31,3030
50,2050 55,3040 18660,000 0,1866 1,5818

18200,000 2,4939 2,8137 2,4610 31,7350
52,3340 57,7530 18680,000 0,0595 1,5917

18220,000 2,7395 2,9616 3,4270 31,7470
38,9520 61,1810 18700,000 0,2832 1,5830

18240,000 1,1557 3,1565 6,5350 31,0940
51,9660 65,0790 18720,000 0,3703 1,5264

18260,000 4,0409 3,3514 11,9020 29,7750
40,4090 70,4540 18740,000 0,8199 1,4511

18280,000 0,0000 3,6940 18,7910 28,3640
0,0000 77,2080 18760,000 1,0592 1,3853

18300,000 0,0000 4,0268 25,0990 29,2910
11,3510 83,0330 18780,000 1,4507 1,5438

18320,000 1,1351 4,2765 33,3680 35,4990
11,3510 85,6720 18800,000 1,8861 2,0061

18340,000 0,0000 4,2907 42,4330 49,8780
0,0000 83,8640 18820,000 2,3572 2,9817

18360,000 0,0000 4,0957 50,7660 60,8630
0,0000 78,5010 18840,000 2,7194 3,1046

18380,000 0,0000 3,7544 55,3940 60,6970
0,0000 73,5420 18860,000 2,8200 2,9651

18400,000 0,0000 3,5998 57,0440 43,6430
4,5700 69,5620 18880,000 2,8844 1,3992

18420,000 0,4570 3,3564 60,1510 35,3840
12,9950 64,0830 18900,000 3,1307 2,1392

18440,000 0,8425 3,0519 65,9970 50,2250
17,6690 57,8050 18920,000 3,4690 2,8833

18460,000 0,9244 2,7286 76,3520 65,1300
17,1230 52,2710 18940,000 4,1662 3,6297

18480,000 0,7879 2,4985 89,7140 80,0870
13,6770 47,8500 18960,000 4,8052 4,3790

18500,000 0,5798 2,2865 102,5010 94,6300
7,9990 22,8650 18980,000 5,4449 5,0840

18520,000 0,2201 0,0000 115,2890 107,8970
2,2010 0,0000 19000,000 6,0840 5,7057

18540,000 0,0000 0,0000 128,0710 120,3320
0,0000 2,1640 19020,000 6,7231 6,3275

18560,000 0,0000 0,2164 140,8530 132,7680
13,2460 10,8780 19040,000 7,3622 6,9493
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Ingenieria Técnica de Obras Publicas SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.
Superficie Superficie Superficie Superficie
Margen Margen 144,3780 Margen Margen
Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo
PK 156,8150 PK 32,1100
19080,000 8,5481 8,1930 19540,000 0,4452 1,3019
171,6800 164,7190 4,7980 19,3870
19100,000 8,6199 8,2789 19560,000 0,0346 0,6368
170,3500 164,9670 6,9830 8,4600
19120,000 8,4151 8,2178 19580,000 0,6637 0,2092
166,1280 165,0140 19,5780 11,1390
19140,000 8,1977 8,2836 19600,000 1,2941 0,9047
161,6160 166,3050 32,2040 25,2370
19160,000 7,9639 8,3469 19620,000 1,9263 1,6190
156,7440 167,5060 39,5070 38,0820
19180,000 7,7105 8,4037 19640,000 2,0244 2,1892
152,2520 167,7380 41,2230 45,9400
19200,000 7,5147 8,3701 19660,000 2,0979 2,4048
149,2170 165,7950 46,0560 51,2570
19220,000 7,4070 8,2094 19680,000 2,5077 2,7209
147,7160 161,6840 56,1060 72,3850
19240,000 7,3646 7,9590 19700,000 3,1029 4,5176
146,8490 156,5430 68,8160 86,1450
19260,000 7,3203 7,6953 19720,000 3,7787 4,0969
145,7640 151,0070 82,3270 85,4450
19280,000 7,2561 7,4054 19740,000 4,4540 4,4476
141,9760 145,9830 90,0550 88,5010
19300,000 6,9415 7,1929 19760,000 4,5515 4,4025
134,7190 141,2910 88,4630 87,5380
19320,000 6,5304 6,9362 19780,000 4,2948 4,3513
125,8560 135,9260 83,3560 83,8060
19340,000 6,0552 6,6564 19800,000 4,0408 4,0293
115,5750 130,3540 78,2590 77,2890
19360,000 5,5023 6,3790 19820,000 3,7851 3,6996
104,5090 124,7880 73,1470 71,4090
19380,000 4,9486 6,0998 19840,000 3,5296 3,4413
93,1260 116,4660 68,0370 66,2420
19400,000 4,3640 5,5468 19860,000 3,2741 3,1829
82,0450 104,8650 62,9200 61,1310
19420,000 3,8405 4,9397 19880,000 3,0179 2,9302
71,2650 92,7430 57,8210 56,0570
19440,000 3,2860 4,3346 19900,000 2,7642 2,6755
60,0710 80,6230 52,7250 50,9800
19460,000 2,7211 3,7277 19920,000 2,5083 2,4225
48,7240 68,4860 47,6260 46,5470
19480,000 2,1513 3,1209 19940,000 2,2543 2,2322
37,3440 56,3540 44,4290 44,1590
19500,000 1,5831 2,5145 19960,000 2,1886 2,1837
25,9700 44,2360 42,9780 42,9470
Javier Martin Cubillo Presupuesto

-21-



Universidad de Salamanca Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera

Ingenieria Técnica de Obras Publicas SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.
Superficie Superficie Superficie Superficie
Margen Margen Margen Margen
Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo
PK 41,1260 PK 8,9150
20000,000 1,9767 2,0016 20460,000 0,8053 0,8915
37,4040 38,5320 16,7730 18,2640
20020,000 1,7637 1,8516 20480,000 0,8720 0,9349
33,6860 35,2080 18,1070 19,3170
20040,000 1,6049 1,6692 20500,000 0,9387 0,9968
29,8260 31,7560 9,3870 20,5170
20060,000 1,3777 1,5064 20520,000 0,0000 1,0549
24,4860 29,2020 0,0000 21,6760
20080,000 1,0709 1,4138 20540,000 0,0000 1,1127
17,2230 28,5590 0,4650 22,8500
20100,000 0,6514 1,4421 20560,000 0,0465 1,1723
7,2700 26,3790 1,3770 24,0570
20120,000 0,0756 1,1958 20580,000 0,0912 1,2334
3,8410 11,9580 2,1610 25,2950
20140,000 0,3085 0,0000 20600,000 0,1249 1,2961
7,0010 5,7900 13,0620 26,5640
20160,000 0,3916 0,5790 20620,000 1,1813 1,3603
9,4460 14,0110 27,7550 27,8480
20180,000 0,5530 0,8221 20640,000 1,5942 1,4245
12,7050 17,9030 34,1060 28,7180
20200,000 0,7175 0,9682 20660,000 1,8164 1,4473
13,5180 21,1990 38,5560 27,9630
20220,000 0,6343 1,1517 20680,000 2,0392 1,3490
11,3110 17,0010 43,0650 15,8690
20240,000 0,4968 0,5484 20700,000 2,2673 0,2379
8,1960 11,8350 46,8110 4,9210
20260,000 0,3228 0,6351 20720,000 2,4138 0,2542
5,5430 11,0110 49,0920 15,7410
20280,000 0,2315 0,4660 20740,000 2,4954 1,3199
9,0820 7,7110 50,2780 27,9160
20300,000 0,6767 0,3051 20760,000 2,5324 1,4717
13,8350 3,0510 50,1240 31,8840
20320,000 0,7068 0,0000 20780,000 2,4800 1,7167
14,5430 2,2000 48,8990 36,8280
20340,000 0,7475 0,2200 20800,000 2,4099 1,9661
15,4070 7,3020 47,5780 40,6060
20360,000 0,7932 0,5102 20820,000 2,3479 2,0945
15,2320 7,1360 46,4450 30,6700
20380,000 0,7300 0,2034 20840,000 2,2966 0,9725
13,3450 5,3430 46,4720 17,3030
20400,000 0,6045 0,3309 20860,000 2,3506 0,7578
12,8280 5,2640 48,3500 17,1580
20420,000 0,6783 0,1955 20880,000 2,4844 0,9580
14,1180 1,9550 50,9700 35,5470
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Superficie Superficie Superficie Superficie
Margen Margen Margen Margen
Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo
PK 50,3030 PK 16,1210
20920,000 2,5633 2,4336 21380,000 1,0951 0,7545
50,7910 48,1920 20,7790 14,1360
20940,000 2,5158 2,3856 21400,000 0,9828 0,6591
49,8230 47,2300 18,2530 12,8400
20960,000 2,4665 2,3374 21420,000 0,8425 0,6249
48,8550 46,2830 16,0860 11,9670
20980,000 2,4190 2,2909 21440,000 0,7661 0,5718
47,8870 45,3350 14,3210 11,5930
21000,000 2,3697 2,2426 21460,000 0,6660 0,5875
46,9190 44,3730 12,2920 12,0040
21020,000 2,3222 2,1947 21480,000 0,5632 0,6129
45,9510 43,4250 5,6320 12,3920
21040,000 2,2729 2,1478 21500,000 0,0000 0,6263
44,9830 42,4770 0,0000 12,5670
21060,000 2,2254 2,0999 21520,000 0,0000 0,6304
44,0150 41,5150 3,2670 12,6700
21080,000 2,1761 2,0516 21540,000 0,3267 0,6366
43,0470 40,5540 8,0520 12,1450
21100,000 2,1286 2,0038 21560,000 0,4785 0,5779
42,0910 39,6060 7,5570 9,8330
21120,000 2,0805 1,9568 21580,000 0,2772 0,4054
41,0430 38,6440 2,7720 6,5300
21140,000 2,0238 1,9076 21600,000 0,0000 0,2476
39,8020 37,5770 0,0000 3,5770
21160,000 1,9564 1,8501 21620,000 0,0000 0,1101
38,4360 35,2020 0,0000 1,7520
21180,000 1,8872 1,6701 21640,000 0,0000 0,0651
37,1730 25,1070 0,8200 3,0310
21200,000 1,8301 0,8406 21660,000 0,0820 0,2380
35,9750 14,4070 1,4280 5,8170
21220,000 1,7674 0,6001 21680,000 0,0608 0,3437
34,6390 9,1090 0,7330 6,5470
21240,000 1,6965 0,3108 21700,000 0,0125 0,3110
33,2130 3,3090 0,3660 5,7860
21260,000 1,6248 0,0201 21720,000 0,0241 0,2676
31,3000 12,7800 0,9580 4,9430
21280,000 1,5052 1,2579 21740,000 0,0717 0,2267
29,6210 24,1440 1,9300 4,1060
21300,000 1,4569 1,1565 21760,000 0,1213 0,1839
28,5290 23,5260 2,9030 3,2710
21320,000 1,3960 1,1961 21780,000 0,1690 0,1432
26,9580 21,5420 3,8760 2,4590
21340,000 1,2998 0,9581 21800,000 0,2186 0,1027
25,0590 18,1570 4,8490 1,6470
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Ingenieria Técnica de Obras Publicas SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.
Superficie Superficie Superficie Superficie
Margen Margen Margen Margen
Derecho Izquierdo Derecho Izquierdo
PK 0,8540 PK 31,5950
21840,000 0,3149 0,0234 22300,000 0,9855 1,2789
6,7900 0,8390 16,6210 22,5790
21860,000 0,3641 0,0605 22320,000 0,6766 0,9790
7,7640 1,6180 9,4815 13,2679
21880,000 0,4123 0,1013 22338,443 0,3516 0,4598
8,7150 2,4230
21900,000 0,4592 0,1410
9,6780 3,2290 8021,6835 9057,7829
21920,000 0,5086 0,1819
10,6540 4,0350
21940,000 0,5568 0,2216
10,8520 4,9900 Total 17079,4664 M2 )
21960,000 0,5284 0,2774 RESUMEN DE CUBICACION DEL FIRME
11,8160 5,7950
21980,000 0,6532 0,3021 (proporcionada por el programa de trazado MDT-4)
13,5710 6,4690
22000,000 0,7039 0,3448
14,5580 7,2810 _ )
22020,000 0,7519 0,3833 PK Material — Volumén
15,5220 8.0870 P.K.Final MezclaB.R. 1037,947 m3de D-12
22040000 0.8003 0.4254 MezclaB.l. 1581,868 m3de S-20
8.0030 9.0800 Zahorra Art.  11310,851 M3 de ZA25
22060,000 0,0000 0,4826
0,0000 10,1030
22080,000 0,0000 0,5277
0,0000 11,0840 ) )
22100,000 0,0000 0,5807 L.B.E.l. : 4158,056 m L.B.E.D. : 4157,882 m
4,9940 13,9810 o ) _
22120,000 0,4994 0.8174 Sup Arcén izq : 4158,056 m?2 Sup Arcén dcho: 4157,882 mz
9,7430 18,3970
22140,000 0,4749 1,0223
10,8910 22,5430
22160,000 0,6142 1,2320
13,5070 27,1490
22180,000 0,7365 1,4829
14,5660 31,6570
22200,000 0,7201 1,6828
13,3060 35,6530
22220,000 0,6105 1,8825
11,2550 40,1750
22240,000 0,5150 2,1350
6,6060 42,9570
22260,000 0,1456 2,1607
1,4560 40,4130
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Ingenieria Técnica de Obras Publicas SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.

SINTESIS DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN LOS PERFIL ES TRANSVERSALES

Descripcion Carretera Caminos Total
60987,453 +

Vol. S. Tolerable a quitar 1087,244 2810,518 64885,215
Vol. MB a quitar 820,659 820,659
Vol. Macadam a quitar 1416,689 1416,689
Vol. C. Granular a quitar 3671,877 3671,877
Vol. S. Tolerable a poner 13379,642 1,463 13381,105
Vol. T. Vegetal a desbrozar 7711,481 593,320 8304,801
Sup. T. Vegetal a desbrozar 38557,405 2966,660 41524,065
Vol. S. Adecuado a poner 27641,74 - 62,749 27,578,991
Vol. Hormig6n, para revestir cunetas 62,749 15,881 78,630
Vol. T. Vegetal a poner en desmonte 1087,244 1087,244
Sup. Escarificacién y compactacién del firme de la carretera existente 2651,374 2651,374
Sup. Cesped semillado en todos los taludes 17079,466 17079,466
Vol. M.B.C. tipo D-12 1037,947 1037,947
Vol. M.B.C. tipo S-20 1581,868 1581,868
Vol. Zahorra Artificial tipo ZA25 11310,851 11310,851

Vol. S. Tolerable a vertedero = 51504,11 m3

Vol. S. Tolerable a emplear en la obra = 13381,105 m3
Vol. T. Vegetal a vertedero = 7217,557 m3

Sup. T. Vegetal a vertedero = 36087,785 m2

Vol. T. Vegetal a emplear = 1087,244 m3

Notas:
El volumen de S. Tolerable a quitar de la carretera sera la suma de
60987,453 m3 originales mas los 1087,244 de T. Vegetal a poner en el desmonte

El volumen de S. Adecuado a poner en la carretera sera la diferencia de
27641,74 m3 originales menos los m3 de Hormigon del revestimiento de las cunetas

Revestimos 928,20 ml de cuneta en la carretera y empleamos un volumen de 62,749 m3 segun la medicién sobre
los perfiles, por los que cada ml de cuneta revestida empleamos de media 0,066 m3 de hormigon.

Para el caso de las cunetas de los caminos son 261,58 ml y empleamos 15,881 m3 de hormigén

por lo que cada ml de cuneta lleva de media 0,061 m3 de hormigén
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Ingenieria Técnica de Obras Publicas SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.
A partir de estos datos sacados de los perfiles transversales obtendremos las TOTAL.: 13381,105 m3
mediciones de las siguientes unidades de obra: m3 TERRAPLEN SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRESTAMOS
Carretera: 27578,991 m3
TOTAL: 27578,991 m3
m2 ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE FIRME CARRETERA EXISTENTE
Carretera 2651,374 m2 m3 TIERRA VEGETAL REVESTIR TALUDES DE DESMONTE MAS
TOTAL: 2651,374 m2 IMPORTANTE
Desmonte carretera (h = 4,15 m): 1087,244 m3
m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE A VERTEDERO <3 km TOTAL: 1087,244 m3
Carretera: 36087,785 m2
Total Superficie 36087,785 m2 m2 CESPED SEMILLADO DE TODOS LOS TALUDES
Espesor medio de la capa: 0,20 m Talud derecho carretera 8021,684 m2
TOTAL: 7217,557 m3 Talud izquierdo carretera 9057,783 m2
Espesor medio de la capa: 0,15 m
m3 RETIRADA/ EXCAVACION FIRME CARRETERA EXISTENTE A TOTAL: 17079,467 m2
VERTEDERO <3 km
M.B (5 cm): 820,659 m3 ml CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA DE HORMIGON
Macadam (10 cm): 1416,877 m3 TOTAL Carretera: 948,100 ml
Capa Granular (20 cm): 3671,877 m3 TOTAL Caminos Acondicionados: 261,575 ml
TOTAL: 5909,225 m3
m3 ZAHORRA ARTIFICIAL TIPO ZA25
m3 DESMONTE SUELO TOLERABLE EXPLAN/TRANS. VERTEDERO <3 km Carretera 11310,851 m3
Carretera: 62074,697 m3 TOTAL: 11310,851 m3
Caminos Acondicionados: 2810,518 m3
Menos Terraplén S.Tolerab excavac ~ 13381,105 m3 t. EMULSION ECI RIEGOS DE IMPRIMACION
TOTAL: 51504,11 m 3 Carretera: 35346,766 m2
(8,20 + ((3/2)*0,10)*2) * (4158,443)
m3 TERRAPLEN SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE EXCAVACI ON Dotacion ligante residual 0,6 kg/m2
Carretera 13379,642 m3 TOTAL: 21,21 Tn
Caminos Acondicionados: 1,463 m3
Javier Martin Cubillo Presupuesto
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t. EMULSION TERMOADHERENTE ECR-1 RIEGO DE ADHERENCI A t. BETUN ASFALTICO B 60/70 EN M.B.C
Carretera: 35163,792 m2 t. MBC D-12 2612,80 Tn
(8,20 + ((3/2)*0,04)*2) * (4158,443) Dotacion ligante  5,0% (respecto masa arido y filler)
Dotacion ligante residual 0,5 kg/m2 Proporcion filler/betdn 1,3
TOTAL: 17,58 Tn Total: 130.64 Tn
t. MBC S-20 3875,58 Tn
t. M.B.C. TIPO S-20 Dotacion ligante  5,0% (respecto masa arido vy filler)
Carretera: 1581,947 m3 Proporcion filler/betdn 1,2
Densidad mezcla: 2,45 Tn/m3 Total: 193,78 Tn
TOTAL: 3875,58 Tn TOTAL: 324,42 Tn

t. M.B.C. TIPO D-12 t. FILLER CALIZO EN MBC
Carretera: 1037,947 m3 t. MBC D-12 2612,80 Tn
Caminos Acondicionados: Dotacion ligante  5,0% (respecto masa arido y filler)
Superficie total = 570,001 m2 Proporcion filler/betdn 1,3
Longitud unitaria = 5m Total: 169,83 Tn
Espesor capa = 5cm t. MBC S-20 3875,588 Tn
28,50 m3 Dotacion ligante  5,0% (respecto masa arido y filler)
Total: 1066,447 Proporcion filler/betdn 1,2
Densidad mezcla: 2,45 Tn/m3 Total: 232,57Tn
TOTAL: 2612,80 Tn TOTAL: 402,37 Tn
Javier Martin Cubillo Presupuesto
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4.1.2. MEDICIONES GENERALES

CAPITULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS

CODIGO  DESCRIPCION Uds Long. Parc. CANTIDAD

01.01 m2 ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE FIRME CARRETERA EXISTENTE

Escarificado y compactado del firme existente por medios mecanicos, en la seccién donde se va a
asentar terraplén posteriormente.
Segln Mediciones auxiliares 1 2.651,37 2.651,37
2.651,37

01.02 ml CORTE PAVIMENTO

Corte del pavimento con medios mecanicos para evitar el levantamiento del firme cuando se excave
la parte del mismo que haya que excavar.
Segln Mediciones en planos 1 202,31 202,31
202,31

01.03 m3 RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE A VERTEDERO < 3 km

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecanicos, de profundidad
variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero.
Segln Mediciones auxiliares 1 7.217,56 7.217,56
7.217,56

01.04 m3 RETIRADA/EXCAVACION FIRME CARRETERA EXISTENTE A VERTEDERO < 3 km

Retirada de la capa de M.B., de la capa de macadam y de la capa granular que forman el firme de la
carretera existente que sera necesario eliminar con medios mecanicos a vertedero hasta 3 km de

distancia.
Segun Mediciones auxiliares 1 5.909,23 5.909,23
5.909,23
01.05 m3 DESMONTE SUELO TOLERABLE EXPLAN/TRANS. VERTEDERO < 3 km

Desmonte en suelo tolerable en carretera y caminos, de la explanacion con medios mecanicos, in-
cluso transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo hasta 3 km. de
distancia.

Segln Mediciones auxiliares 1

51.504,11 51.504,11

51.504,11

01.06 m3 TERRAPLEN SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE EXCAVACION

Terraplén con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y compactacion, in-
cluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronacion y preparacion de la superficie de
asiento, terminado.

Segln Mediciones auxiliares 1

13.381,11 13.381,11

13.381,11

Javier Martin Cubillo

Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera
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CODIGO DESCRIPCION Uds Long. Parc. CANTIDAD

01.07 m3 TERRAPLEN SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRESTAMOS

Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectacion y compactacion incluso
perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronacion y preparacion de la superficie de asiento,
terminado.

Segln Mediciones auxiliares 1

27.578,99 27.578,99

27.578,99

01.08 m3 TIERRA VEGETAL REVESTIR TALUDES DE DESMONTE MAS IMPORTANTE

Tierra vegetal procedente de la traza para la utilizacion en el talud de desmonte més importante en
capas de 15 cm de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, perfilado y ter-

minado
Segln Mediciones auxiliares 1 1.087,24 1.087,24
1.087,24
01.09 m2 CESPED SEMILLADO DE TODOS LOS TALUDES

Cesped semillado de todos los taludes, tanto en terraplén como en desmonte, incluso preparacién del
terreno, fertilizantes y semillas.
Segln Mediciones auxiliares 1 17.079,47 17.079,47

17.079,47

Presupuesto
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CAPITULO 2: DRENAJE

CODIGO
. . 02.04
CODIGO DESCRIPCION Uds Long. Parc. CANTIDAD
02.01 ml CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HORMIGON EN CARRETERA
Cuneta triangular tipo V de h=0,40 m. con talud interior y exterior 2/1, revestida de hormigdn HM-20
de espesor 10 cm., incluso compactacion y preparacion de la superficie de asiento, regleado y p.p.
de encofrado, terminada.
Margen derecho
1 16,39 16,39 02.05
1 143,03 143,03
1 40,98 40,98
1 222,10 222,10
Margen izquierda
1 202,12 202,12
1 80,87 80,87
1 19,90 19,90
1 202,81 202,81
928.20 02.06
02.02 ml CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HORMIGON EN CAMINOS ACOINDICIONADOS
Cuneta triangular tipo V de h=0,25 m. con talud interior y exterior 2/1, revestida de hormigén HM-20
de espesor 10 cm., incluso compactacion y preparacion de la superficie de asiento, regleado y p.p.
de encofrado, terminada.
Camino 1
Margén izquierda 1 28,82 28,82
Margen derecha 1 32,76 32,76
Camino 2
Margen izquierda 1 50,00 50,00
Margen derecha 1 50,00 50,00
Camino 3
Margen izquierda 1 50,00 50,00
Margen derecha 1 50,00 50,00
261,58 02.07
02.03 ml CANO HORMIGON D=600 mm OBRA DE FABRICA

Cafio de hormigdn en masa HM-20 de 600 mm. de didmetro interior, formado por tubo de hormigon
en masa D=600 mm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.

Obra de Fabrica N°1 2 9,47 18,94
Obra de Fabrica N°2 2 9,44 18,88
Obra de Fabrica N°3 2 11,56 23,12
Obra de Fabrica N°5 1 10,83 10,83
Obra de Fabrica N°6 1 9,57 9,57

81,34

Javier Martin Cubillo

Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera
SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.

DESCRIPCION Uds Long. Parc. CANTIDAD

ud BOQUILLA CANO D=600 mm DOBLE

Boquilla para dos cafios D=0,600 m., formada por imposta de 1,83x0,15 m, aletas de h=0,72 m. y
espesor 0,12 m., con talud 2/1, tacdn de 0,30x0,30 m., solera entre aletas de espesor 0,20 m., inclu-
yendo excavacion, encofrado, hormigon HM-20/P/20/1 en cimientos y alzados, terminado.

Obra de Fabrica N° 1 1 2,00 2,00
Obra de Fabrica N° 2 1 2,00 2,00
Obra de Fabrica N° 3 1 2,00 2,00

6,00

ud BOQUILLA CANO D=600 mm

Boquilla para cafio D=0,600 m., formada por imposta de 1,11x0,15 m, aletas de h=0,72 m. y espe-
sor 0,12 m., con talud 2/1, tacén de 0,30x0,30 m., solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluyen-
do excavacion, encofrado, hormigén HM-20/P/20/1 en cimientos y alzados, terminado.
Obra de Fabrica N° 5 1 2,00 2,00
Obra de Fabrica N° 6 1 2,00 2,00

4,00

ml CANO HORMIGON D=500 mm OBRA DE FABRICA + PASOS SALVACUNETAS

Cafio de hormigén en masa HM-20 de 500 mm. de diametro interior, formado por tubo de hormigén
en masa D=500 mm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.

Obra de Fabrica N°4 2 9,39 18,78
Camino N° 1 1 9,27 9,27
Camino N° 2 1 5,45 5,45
Camino N° 3 1 5,15 5,15
Camino N° 4 1 4,98 4,98
Camino N° 5 1 5,46 5,46
Camino N° 6 1 10,38 10,38
Camino N° 7 1 23,96 23,96
Camino N° 8 1 15,37 15,37
Camino N°9 1 25,28 25,28
Camino N° 10 1 11,60 11,60

135,68

ud BOQUILLA CANO D= 500 mm DOBLE

Boquilla para dos cafios D=0,500 m., formada por imposta de 1,62x0,15 m, aletas de h=0,62 m. y
espesor 0,12 m., con talud 2/1, tacdn de 0,30x0,30 m., solera entre aletas de espesor 0,20 m., inclu-
yendo excavacion, encofrado, hormigon HM-20/P/20/1 en cimientos y alzados, terminado.
Obra de Fabrica N° 4 1 2,00 2,00

2,00
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Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera
SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.

CAPITULO 3: FIRMES Y PAVIMENTOS

CODIGO  DESCRIPCION Uds Long. Parc. CANTIDAD
02.08 ud BOQUILLA CANO D=500 mm ) .
Boquilla para cafio D=0,500 m., formada por imposta de 1,00x0,15 m, aletas de h=0,72 m. y espe- CODIGO  DESCRIPCION Uds Long. Parc. CANTIDAD
sor 0,12 m., con talud 2/1, tacén de 0,30x0,30 m., solera entre aletas de espesor 0,20 m., incluyen-
do excavacion, encofrado, hormigén HM-20/P/20/1 en cimientos y alzados, terminado. 03.01 m3 ZAHORRA ARTIFICAL TIPO ZA25
Camino N° 1 1 2,00 2,00 Zahorra artificial tipo ZA25 procedente de planta de machaqueo, incluso extension y compactacion
Camino N° 2 1 2,00 2,00 en capas de 20 cm para la formacion de la capa base del firme.
Camino N° 3 1 2,00 2,00 Segun Mediciones auxiliares 1 11.310,85 11.310,85
Camino N° 4 1 2,00 2,00 11.310,85
CaminoN° 5 1 2,00 2,00 , ,
Camino N° 6 1 2,00 2,00 03.02 t EMULSION ECI RIEGO DE IMPRIMACION
Camino N°7 1 2,00 2,00 Emulsién cationica ECI en riego de imprimacion con una dotacion de ligante residual de 0,600 kg/m2.
Camino N° 8 1 2,00 2,00 i/ barrido y preparacion de la superficie.
Camino N°9 1 2,00 2,00 Segun Mediciones Auxiliares 1 21,21 21,21
Camino N° 10 1 2,00 2,00 21,21
20,00
03.03 t M.B.C.TIPO S-20
02.09 ml PASO DE FINCA EN DESMONTE Mezcla bituminosa en caliente tipo D-20 en capa intermedia de densidad 2,45 tn/m3, fabricada y
Paso de finca en desmonte, con tubo de hormigén D=500 mm., mas cimientos, estribos y solera de puesta en obra, extendido y compactacion, excepto filler y betdn.
HM-20/P/20/1 y relleno con suelo tolerable de excavacion, totalmente colocado. Seg(in Mediciones auxiliares 1 3.875,58 3.875,58
Margen izquierda 4,00 3.875,58
Margen derecha 4 4,00 16,00
16,00 03.04 t EMULSION TERMOADHERENTE ECR-1 RIEGO DE ADHERENCIA
Emulsién asfaltica cationica termoadherente con una dotacion de ligante residual de 0,500 kg/m2, em-
02.10 ml PASO. DEFINCA EN TERRAPLFN pleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparacion de la superficie.
Paso de finca en terraplén, mas estribos y solera de HM-20/P/20/1 y relleno con suelo tolerable de Segun Mediciones Auxiliares 1 17,58 17,58
excavacion, totalmente colocado. 17,58
Margen izquierda 4,00
Margen derecha 20 4,00 80,00 03.05 t M.B.C. TIPO D-12
80,00 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de rodadura de densidad 2,45 tn/m3, fabricada y
puesta en obra, extendido y compactacion, excepto filler y betdn.
Segun Mediciones auxiliares 1 2.612,80 2.612,80
2.612,80
03.06 t BETUN ASFALTICO B 60/70 EN M.B.C.
Betln asfaltico B 60/70, empleado en la fabricacién de mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie
de planta.
En M.B.C. tipo D-12 1 130,64 130,64
En M.B.C. tipo S-20 1 193,78 193,78
324,42
03.07 t FILLEREN M.B.C.

Filler tipo cemento CEM II/A-M 32,5 , empleado en la fabricacién de mezclas bituminosas en calien-
te, puesto a pie de planta.

En M.B.C. tipo D-12 1 169,83 169,83
En M.B.C. tipo S-20 1 232,54 232,54
402,37
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CAPITULO 4: SENALIZACION Y DEFENSAS

CODIGO  DESCRIPCION Uds Long. Parc. CANTIDAD
i i Margen derecha pasos de fincas 18 4,00 72,00
CODIGO DESCRIPCION Uds Long. Parc. CANTIDAD Tipo M-1.12
Margen izquierda pasos de fincas 6 4,00 24,00
. . . . . . . Tipo M-1.12
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en 22521
base acuosa con una dotacion de 720 gramos/m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con una ) ) )
dotacion de 480 gramos/mzl excepto premarcaje. 04.04 ml MARCA VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 40 cm (LINEA DETENCION)
Eje  Tipo M-2.2 Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 40cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica en
18180 - 18342,5 1 162,50 162,50 . L . .
18726,5 - 19457 6 1 73110 73110 base acuosa con una dotacion de 720 gramos/m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con una
2212904 - 22338443 1 209,40 209,40 dotacion de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.
Arcén derecho  Tipo M-2.6 Cam!no N1 1 5,50 5,50
18180 - 18301,63 1 121,63 121,63 Camino N° 2 1 3,00 3,00
18307,57 - 18814 1 506,43 506,43 Camino N° 3 1 2,00 2,00
18820,5 - 19387 1 566,50 566,50 Camino N° 4 1 2,00 2,00
19392,2 - 20383 1 990,80 990,80 Camino N°5 1 2,00 2,00
20394 - 220314 1 1.637,40 1.637,40 Camino N° 6 1 4,50 4,50
22044,2 - 22338,443 1 293,24 293,24 Camino N°7 1 12,63 12,63
Le restamos los pasos de fincas -18 4,00 -72,00 Camino N° 8 1 7,00 7,00
Arcén izquierdo  Tipo M-2.6 Camino N°9 1 5,00 5,00
18180 - 18260 1 80,00 80,00 Camino N° 10 1 12,00 12,00
182775 - 19386 1 1.108,50 1.108,50 55,63
19391,2 - 20879 1 1.487,80 1.487,80 i i
20909,3 - 21640 1 730,70 730,70 04.05 m2 PINTURA ACRILICA B. ACUOSA EN SIMBOLOS
21655,9 - 22007,75 1 351,85 351,85 ; ; i : ; ;
22028.6 - 22338 443 1 30084 300,84 E;r::grg ;eél;xg:r:;?:: s;}rlgf:air;n:):s; acuosa, en simbolos y flechas, realmente pintado, incluso
L t | defi -6 4,00 -24,00 :
& feslamos [0s pasos de fincas ' ' 9.191.69 Flechas de Retorno en Carretera 16 1,59 2544
Y Stop en Caminos 10 3,16 31,60
04.02 ml MARCA VIAL DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm 57.04
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica 04.06 ml PREMARCAJE MARCA VIAL
en ba§e acuosa con una dotacién de 720 gramgs/m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con una Premarcaje a cinta corrida.
dotacion de 480 gramos/m2, excepto premarcaje. Suma de los ml de marca vial tanto
Eje  Tipo M-1.2 continua como discontinua
18180 - 18889 1 709,00 709,00 M-22 y M-26 1 9.195,69 9.195,69
19415 - 22338 443 1 3.139,44 3.139,44 M-1.2 1 3.864 44 3.864 44
Zona prohi.adenlantar para pasar de M-1.12 1 225,21 225,21
un carril a otro Tipo M-1.2 M-4.1 1 55,63 55,63
2 5,00 10,00 13.340,97
2 3,00 6,00
3.864,44 04.07 ud SENAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm
04.03 ml MARCA VIAL DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 15 cm Sefial circular de diametro 90 cm., reflexiva nivel Il (H.1.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
. L . . . . " sustentacién y cimentacion, colocada.
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica R-305 10 10.00
en base acuosa con una dotacion de 720 gramos/m2 y aplicacidn de microesferas de vidrio con una R-301 3 3,00
dotacion de 480 gramos/m2, excepto premarcaje. R-502 4 4,00
Margen derecho pasos de Caminos 17,00
Tipo M-1.12 _
Camino N° 2 1 5.04 5.94 04.08 ud SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.l. L=135 cm
gam!no ng 1 g?i g?i Sefial triangular de lado 135 cm, reflexiva nivel Il (H.1.) y troquelada, incluso poste galvanizado de
amino 8 ’ ’ sustentacion y cimentacion, colocada.
Camino N° 6 1 10,10 10,10 P-1 4 400
Camino N° 10 1 12,78 12,78 P:1a 6 6’00
Margen izquierdo pasos de Caminos P-1b 5 5’00
Tipo M-1.12 P-14a 2 2,00
Camino N° 1 1 17,47 17,47 ' 17.00
Camino N° 4 1 5,12 5,12 '
Camino N° 7 1 30,30 30,30
Camino N° 8 1 15,86 15,86
Camino N°9 1 20,85 20,85
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CODIGO DESCRIPCION Uds Long.  Alto Parc. CANTIDAD

04.09

04.10

04.11

04.12

04.13

ud SENAL ORTOGONAL REFLEXIVA H.l. 2A=90 cm

Senal octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel Il (H.1.) y troquelada, incluso poste galva-
nizado de sustentacion y cimentacion, colocada.

Camino N° 1 1 1,00
Camino N° 2 1 1,00
Camino N° 3 1 1,00
Camino N° 4 1 1,00
Camino N° 5 1 1,00
Camino N° 6 1 1,00
Camino N° 7 1 1,00
Camino N° 8 1 1,00
Camino N°9 1 1,00
Camino N° 10 1 1,00
10,00
ud HITO KILOMETRICO REFLEXIVO 40x60 cm
Hito kilométrico tipo S-572 de dimensiones 40x60 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de sus-
tentacion y cimentacion, colocado.
Carretera  Tipo S-572
Pk 19 2 2,00
Pk 20 2 2,00
Pk 21 2 2,00
Pk 22 2 2,00
8,00
m2 CARTEL LAMAS ACERO REFLEXIVO NIVEL 2
Cartel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel lI(H.1.), incluso postes de sustenta-
cion en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, placa de
anclaje y cimentacion de hormigén ligeramente armado, colocado.
S-500 1 1,80 0,90 1,62
S-510 1 1,80 0,90 1,62
S-600 1 1,80 0,90 1,62
4,86
ml BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120a
Barrera de seguridad semirrigida tipo BM SNA4/120a, de acero laminado y galvanizado en caliente,
de 3 mm. de espesor, con postes metalicos cada 2 m., de 1,50 m. de longitud, hincada con p.p. de
postes, separadores, captafaros y juego de tornilleria, colocada.
Margen derecha
Del pk 19650 al 20020 1 370,00 370,00
Margen izquierda
Del pk 19650 al 20020 1 370,00 370,00
740,00
ud ABATIMIENTO BARRERA SEGURIDAD 12,50 m
Abatimiento de barrera de seguridad semirrigida tipo BM SNA4/120a, de acero laminado y galvani-
zado en caliente, de 3 mm. de espesor, con postes metalicos cada 2 m., de 1,50 m. de longitud,
hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornilleria, colocada.
pk 19650 aproximadamente 2 1,00 2,00
pk 22020 aproximadamente 2 1,00 2,00
4,00
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4.2.1 CUADRO DE PRECIOS N° 1 CODIGO
CAPITULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS 01.08
CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO (EURQS
01.01 m2  ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE FIRME CARRETERA EXISTENTE 2,20

Escarificado y compactado del firme existente por medios mecanicos, en la seccidn donde se va
a asentar terraplén posteriormente.

01.09
DOS EUROS con VEINTE CENTIMOS

01.02 ml CORTE PAVIMENTO 0,61
Corte del pavimento con medios mecanicos para evitar el levantamiento del firme cuando se ex-

cave la parte del mismo que haya que excavar. )
CERO EUROS con SESENTA'Y UN CENTIMOS

01.03 m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE A VERTEDERO < 3 km 4,81
Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecanicos, de profundi-

dad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero.
CUATRO EUROS con OCHENTAY UN
CENTIMOS

01.04 m3  RETIRADA/EXCAVACION FIRME CARRETERA EXISTENTE A VERTEDERO < 3 km 5,72
Retirada de la capa de M.B., de la capa de macadam y de la capa granular que forman el firme
de la carretera existente que sera necesario eliminar con medios mecanicos a vertedero hasta 3

km de distancia.
CINCO EUROS con SETENTA 'Y DOS
CENTIMOS

01.05 m3  DESMONTE SUELO TOLERABLE EXPLAN/TRANS. VERTEDERO < 3 km 5,04
Desmonte en suelo tolerable en carretera y caminos, de la explanacion con medios mecanicos,
incluso transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo hasta 3 km.

de distancia. )
CINCO EUROS con CUATRO CENTIMOS

01.06 m3  TERRAPLEN SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE EXCAVACION 4,30
Terraplén con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y compactacion,
incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronacién y preparacion de la superficie

de asiento, terminado. )
CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS

01.07 m3  TERRAPLEN SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRESTAMOS 10,34
Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectacion y compactacion in-
cluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronacion y preparacion de la superficie

de asiento, terminado.
DIEZ EUROS con TREINTA'Y CUATRO
CENTIMOS

Javier Martin Cubillo
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Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera
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UD DESCRIPCION PRECIO (EURQS

m3  TIERRA VEGETAL REVESTIR TALUDES DE DESMONTE MAS IMPORTANTE 4,21
Tierra vegetal procedente de la traza para la utilizacion en el talud de desmonte mas importante en
capas de 15 cm de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, perfilado y

terminado )
CUATRO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

m2  CESPED SEMILLADO DE TODOS LOS TALUDES 2,98
Cesped semillado de todos los taludes, tanto en terraplén como en desmonte, incluso preparacion

del terreno, fertilizantes y semillas. )
DOS EUROS con NOVENTA'Y OCHO CENTIMOS

Presupuesto
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CAPITULO 2: DRENAJE

cODIGO

02.01

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

UD DESCRIPCION PRECIO (EURQS

ml PASO DE FINCA EN DESMONTE
Paso de finca en desmonte, con tubo de hormigén D=500 mm., méas cimientos, estribos y sole-

ra de HM-20/P/20/1 y relleno con suelo tolerable de excavacion, totalmente colocado.
CIENTO CATORCE EUROS con NUEVE
CENTIMOS

114,09

ml CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HORMIGON EN CARRETERA

Cuneta triangular tipo V de h=0,40 m. con talud interior y exterior 2/1, revestida de hormigon
HM-20 de espesor 10 cm., incluso compactacion y preparacion de la superficie de asiento, re-
gleado y p.p. de encofrado, terminada.

12,35

DOCE EUROS con TREINTA'Y CINCO
CENTIMOS

ml CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HORMIGON EN CAMINOS

ACOINDICIONADOS
Cuneta triangular tipo V de h=0,25 m. con talud interior y exterior 2/1, revestida de hormigon
HM-20 de espesor 10 cm., incluso compactacion y preparacion de la superficie de asiento, re-
gleado y p.p. de encofrado, terminada.

8,14

OCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS

ml CANO HORMIGON D=600 mm OBRA DE FABRICA

Cafio de hormigén en masa HM-20 de 600 mm. de diametro interior, formado por tubo de hormi-

gbn en masa D=600 mm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.
SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA'YY
TRES CENTIMOS

65,63

ud BOQUILLA CANO D=600 mm DOBLE
Boquilla para dos cafios D=0,600 m., formada por imposta de 1,83x0,15 m, aletas de h=0,72 m.
y espesor 0,12 m., con talud 2/1, tacén de 0,30x0,30 m., solera entre aletas de espesor 0,20 m.,

incluyendo excavacion, encofrado, hormigén HM-20/P/20/1 en cimientos y alzados, terminado.
CIENTO NOVENTA'Y CUATRO EUROS con

194,31

TREINTAY UN CENTIMOS
ud BOQUILLA CANO D=600 mm 141,51
Boquilla para cafio D=0,600 m., formada por imposta de 1,11x0,15 m, aletas de h=0,72 m. y es-
pesor 0,12 m., con talud 2/1, tacon de 0,30x0,30 m., solera entre aletas de espesor 0,20 m., in-
cluyendo excavacion, encofrado, hormigén HM-20/P/20/I en cimientos y alzados, terminado.
CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA'Y UN CENTIMOS
ml CANO HORMIGON D=500 mm OBRA DE FABRICA + PASOS SALVACUNETAS 60,80

Cafio de hormigén en masa HM-20 de 500 mm. de diametro interior, formado por tubo de hormi-
g6n en masa D=500 mm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado. )
SESENTA EUROS con OCHENTA CENTIMOS

Javier Martin Cubillo
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cODIGO

02.07

02.08

02.09

02.10

Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera

SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.

UD DESCRIPCION PRECIO (EURQS

ud BOQUILLA CANO D= 500 mm DOBLE

Boquilla para dos cafios D=0,500 m., formada por imposta de 1,62x0,15 m, aletas de h=0,62 m.

y espesor 0,12 m., con talud 2/1, tacdn de 0,30x0,30 m., solera entre aletas de espesor 0,20 m.,

incluyendo excavacion, encofrado, hormigén HM-20/P/20/1 en cimientos y alzados, terminado.
CIENTO SESENTA'Y NUEVE EUROS con
TREINTA'Y UN CENTIMOS

169,31

ud BOQUILLA CANO D=500 mm

Boquilla para cafio D=0,500 m., formada por imposta de 1,00x0,15 m, aletas de h=0,72 m. y es-

pesor 0,12 m., con talud 2/1, tacon de 0,30x0,30 m., solera entre aletas de espesor 0,20 m., in-

cluyendo excavacion, encofrado, hormigén HM-20/P/20/I en cimientos y alzados, terminado.
CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTAY
SIETE CENTIMOS

122,97

ml PASO DE FINCA EN DESMONTE
Paso de finca en desmonte, con tubo de hormigén D=500 mm., méas cimientos, estribos y sole-
ra de HM-20/P/20/1 y relleno con suelo tolerable de excavacion, totalmente colocado.
CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOS
CENTIMOS

124,02

ml PASO DE FINCA EN TERRAPLEN
Paso de finca en terraplén, mas estribos y solera de HM-20/P/20/1 y relleno con suelo tolerable
de excavacion, totalmente colocado.

53,08

CINCUENTAY TRES EUROS con OCHO CENTIMOS
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CAPITULO 3: FIRMES Y PAVIMENTOS

cODIGO

03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07

UD DESCRIPCION PRECIO (EURQS
m3  ZAHORRA ARTIFICAL TIPO ZA25

Zahorra artificial tipo ZA25 procedente de planta de machaqueo, incluso extension y compacta-
cion en capas de 20 ¢cm para la formacion de la capa base del firme.

14,65

CATORCE EUROS con SESENTA'Y CINCO
CENTIMOS

t EMULSION ECI RIEGO DE IMPRIMACION
Emulsién cationica ECI en riego de imprimacion con una dotacion de ligante residual de 0,600
kg/m2. i/ barrido y preparacién de la superficie.

261,51

DOSCIENTOS SESENTAY UN EUROS con
CINCUENTA'Y UN CENTIMOS

t M.B.C. TIPO S-20
Mezcla bituminosa en caliente tipo D-20 en capa intermedia de densidad 2,45 tn/m3,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, excepto filler y betdn.

18,21

DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS

t EMULSION TERMOADHERENTE ECR-1 RIEGO DE ADHERENCIA
Emulsién asfaltica cationica termoadherente con una dotacion de ligante residual de 0,500 kg/m2,
empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparacién de la superficie.
DOSCIENTOS OCHENTA'Y DOS EUROS con
OCHO CENTIMOS

282,08

t M.B.C. TIPO D-12
Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de rodadura de densidad 2,45 tn/m3,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, excepto filler y betdn.

17,95

DIECISIETE EUROS con NOVENTA'Y CINCO
CENTIMOS

t BETUN ASFALTICO B 60/70 EN M.B.C.
Betun asfaltico B 60/70, empleado en la fabricacién de mezclas bituminosas en caliente, puesto a
pie de planta.

308,46

TRESCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA
Y SEIS CENTIMOS

t FILLER EN M.B.C.
Filler tipo cemento CEM II/A-M 32,5 , empleado en la fabricacidn de mezclas bituminosas en
caliente, puesto a pie de planta.

79,82

SETENTA'Y NUEVE EUROS con OCHENTAYY
DOS CENTIMOS

Javier Martin Cubillo

-13-

Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera
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CAPITULO 4: SENALIZACION Y DEFENSAS

cODIGO

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

04.07

UD DESCRIPCION PRECIO (EURQS

ml MARCA VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm 0,46
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica
en base acuosa con una dotacién de 720 gramos/m2y aplicacion de microesferas de vidrio con
una dotacion de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.
CERO EUROS con CUARENTA'Y SEIS
CENTIMOS

ml MARCA VIAL DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm 0,49
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrili-
ca en base acuosa con una dotacion de 720 gramos/m2 y aplicacidn de microesferas de vidrio
con una dotacién de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.
CERO EUROS con CUARENTA'Y NUEVE
CENTIMOS

ml MARCA VIAL DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 15 cm 0,67
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrili-
ca en base acuosa con una dotacion de 720 gramos/m2 y aplicacidn de microesferas de vidrio
con una dotacioén de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.
CERO EUROS con SESENTA'Y SIETE
CENTIMOS

ml MARCA VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 40 cm (LINEA DETENCION) 1,41
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 40cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica
en base acuosa con una dotacién de 720 gramos/m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con

una dotacion de 480 gramos/m2, excepto premarcaje. )
UN EUROS con CUARENTA'Y UN CENTIMOS

m2  PINTURA ACRILICA B. ACUOSA EN SiMBOLOS
Pintura reflexiva blanca acrilica en base acuosa, en simbolos y flechas, realmente pintado, inclu-
so barrido y premarcaje sobre el pavimento.

11,29

ONCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

ml PREMARCAJE MARCA VIAL 0,12

Premarcaje a cinta corrida. )
CERO EUROS con DOCE CENTIMOS

ud SENAL CIRCULAR REFLEXIVA H.I. D=90 cm
Sefial circular de didmetro 90 cm., reflexiva nivel Il (H.1.) y troquelada, incluso poste galvaniza-
do de sustentacion y cimentacion, colocada.

231,05

DOSCIENTOS TREINTA'YY UN EUROS con
CINCO CENTIMOS
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cODIGO

04.08

04.09

04.10

04.11

04.12

04.13

‘ .fﬂf-‘— 212'3. Universidad de Salamanca
' Ingenieria Técnica de Obras Publicas

UD DESCRIPCION PRECIO (EURQS

ud SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=135 cm 231,62
Sefial triangular de lado 135 cm, reflexiva nivel Il (H.1.) y troquelada, incluso poste galvanizado

de sustentacion y cimentacion, colocada.
DOSCIENTOS TREINTAY UN EUROS con
SESENTA'Y DOS CENTIMOS

ud  SENAL ORTOGONAL REFLEXIVA H.l. 2A=90 cm 216,02
Sefial octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, incluso poste

galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.
DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con DOS
CENTIMOS

ud  HITO KILOMETRICO REFLEXIVO 40x60 cm 67,82
Hito kilométrico tipo S-572 de dimensiones 40x60 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de

sustentacion y cimentacion, colocado.
SESENTAY SIETE EUROS con OCHENTAY
DOS CENTIMOS

m2  CARTEL LAMAS ACERO REFLEXIVO NIVEL 2 256,83
Cartel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel II(H.1.), incluso postes de susten-
tacién en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, pla-

ca de anclaje y cimentacion de hormigén ligeramente armado, colocado.
DOSCIENTOS CINCUENTA'Y SEIS EUROS con
OCHENTA'Y TRES CENTIMOS

ml BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120? 41,37
Barrera de seguridad semirrigida tipo BM SNA4/120a, de acero laminado y galvanizado en ca-
liente, de 3 mm. de espesor, con postes metalicos cada 2 m., de 1,50 m. de longitud, hincada

con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornilleria, colocada.
CUARENTA'Y UN EUROS con TREINTAYY
SIETE CENTIMOS

ud  ABATIMIENTO BARRERA SEGURIDAD 12,50 m 404,55
Abatimiento de barrera de seguridad semirrigida tipo BM SNA4/120a, de acero laminado y gal-
vanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con postes metélicos cada 2 m., de 1,50 m. de lon-
gitud, hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornilleria, colocada.
CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con
CINCUENTA'Y CINCO CENTIMOS

Javier Martin Cubillo
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Zamora, Junio de 2008

EL AUTOR DEL PROYECTO

Javier Martin Cubillo
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4.2.2. CUADRO DE PRECIOS N° 2
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Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera
SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.

i

4.2.2. CUADRO DE PRECIOS N° 2 cODIGO UD DESCRIPCION PRECIO (EURQS
CAPITULO 1: MOVIMIEMNTO DE TIERRAS 01.06 m3  TERRAPLEN SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE EXCAVACION
) ] Terraplén con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacion y compactacion,
CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO (EURQS incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronacion y preparacion de la superficie
de asiento, terminado.
01.01 m2  ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE FIRME CARRETERA EXISTENTE ManO de Obra....ccovsvvrsvrrsrrssrssss 035
Escarificado y compactado del firme existente por medios mecanicos, en la seccion donde se va MAGUINGIIA ....oovvverrrinnccssi 3,70
a asentar terrap|én posteriormeme_ Resto de obra y materiales...........ccoocveurerinieneen. 0,25
Man0 d€ ODra ......c.uevueeeeeieiineereie e 0,01
MBQUINEIE...ooooo 206 TOTAL PARTIDA 4,30
Resto de obra y materiales ...........oovvvvesvvese 0,13 01.07 m3  TERRAPLEN SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRESTAMOS
TOTAL PARTIDA 220 Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectacion y compactacion in-
cluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronacion y preparacion de la superficie
de asiento, terminado.
01.02 ml CORTE PAVIMENTO Mano de obra oo 0,52
Corte del pavimento con medios mecanicos para evitar el levantamiento del firme cuando se ex- Maquinara ............... 7.39
cave la parte del mismo que haya que excavar. Resto de obra y materiales.............cc.c..coeeervrnerrnnns 2,43
Mano de obra .. . 0,01
Maquinaria............ccc... . 0,56 TOTAL PARTIDA 10,34
Resto de obra y materiales .. . 0,04
TOTAL PARTIDA 0,61 01.08 m3  TIERRA VEGETAL REVESTIR TALUDES DE DESMONTE MAS IMPORTANTE
Tierra vegetal procedente de la traza para la utilizacion en el talud de desmonte mas importante en
capas de 15 cm de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, perfilado y
01.03 m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE A VERTEDERO < 3 km terminado
Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecanicos, de profundi- MENO A€ OBIA oo 0,20
dad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero. MBGUINGFIA +rveeeeeesere e sese e seseserese 3,77
MBNO 08 OBIB .o 0,14 Resto de obra y materiales............ccoueerveerniinniinnee 0,24
MaQUINAMA.....vvereevreeresieie s sseneaes 3,50
Resto de obra y materiales ... 1,17 TOTAL PARTIDA 421
01.09 m2  CESPED SEMILLADO DE TODOS LOS TALUDES
TOTAL PARTIDA 481 Cesped semillado de todos los taludes, tanto en terraplén como en desmonte, incluso preparacion
del terreno, fertilizantes y semillas.
01.04 m3  RETIRADA/EXCAVACION FIRME CARRETERA EXISTENTE A VERTEDERO < 3 km MaN0 08 OBTB. 1,92
Retirada de la capa de M.B., de la capa de macadam y de la capa granular que forman el firme Resto de 0Dra y Materiales.........wrvcv. 1,06
de la carretera existente que sera necesario eliminar con medios mecéanicos a vertedero hasta 3 TOTAL PARTIDA 2,98
km de distancia.
Man0 d€ ODra ......c.evueeeeeieiineeneire e 0,08
MaGUINAIA ..o e 4,42
Resto de obra y materiales ........c.c.cocvevnernerecnnn. 1,22
TOTAL PARTIDA 5,72
01.05 m3  DESMONTE SUELO TOLERABLE EXPLAN/TRANS. VERTEDERO < 3 km
Desmonte en suelo tolerable en carretera y caminos, de la explanacion con medios mecanicos,
incluso transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo hasta 3 km.
de distancia.
Mano de 0bra ... 0,14
MaQUINAMA.....vveveeveericerisie s nsenenes 4,61
Resto de obra y materiales ...........ccoooveveerensineenes 0,29
TOTAL PARTIDA 5,04
Javier Martin Cubillo Presupuesto
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CAPITULO 2: DRENAJE

cODIGO

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

UD DESCRIPCION PRECIO (EURQS

ml CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HORMIGON EN CARRETERA

Cuneta triangular tipo V de h=0,40 m. con talud interior y exterior 2/1, revestida de hormigon
HM-20 de espesor 10 cm., incluso compactacion y preparacion de la superficie de asiento, re-
gleado y p.p. de encofrado, terminada.

Mano de 0bra ... 5,33
MaQUINAMA.....vvervrveerresieee e ssenenes 0,93
Resto de obra y materiales ...........ccccoveneereinsineenes 6,09
TOTAL PARTIDA 12,35

ml CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HORMIGON EN CAMINOS

ACOINDICIONADOS
Cuneta triangular tipo V de h=0,25 m. con talud interior y exterior 2/1, revestida de hormigon
HM-20 de espesor 10 cm., incluso compactacion y preparacion de la superficie de asiento, re-
gleado y p.p. de encofrado, terminada.

YT ToRo (=] o] - R 2,73
MaQUINAMA.....vvevvrveeiresieie e sseneaes 0,46
Resto de obra y materiales .........c.c.cocvevncrnericnen. 4,95
TOTAL PARTIDA 8,14

ml CANO HORMIGON D=600 mm OBRA DE FABRICA
Cafio de hormigén en masa HM-20 de 600 mm. de diametro interior, formado por tubo de hormi-
gbn en masa D=600 mm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.

Mano de OBra ........cvvveeiercee e 573
Maquinaria.............oerverenes .. 347
Resto de obra y materiales .. . 56,43
TOTAL PARTIDA 65,63
ud BOQUILLA CANO D=600 mm DOBLE
Boquilla para dos cafios D=0,600 m., formada por imposta de 1,83x0,15 m, aletas de h=0,72 m.
y espesor 0,12 m., con talud 2/1, tacén de 0,30x0,30 m., solera entre aletas de espesor 0,20 m.,
incluyendo excavacion, encofrado, hormigén HM-20/P/20/1 en cimientos y alzados, terminado.
Resto de obra y materiales ...........ccooovneereensineenes 194,31
TOTAL PARTIDA 194,31
ud BOQUILLA CANO D=600 mm
Boquilla para cafio D=0,600 m., formada por imposta de 1,11x0,15 m, aletas de h=0,72 m. y es-
pesor 0,12 m., con talud 2/1, tacon de 0,30x0,30 m., solera entre aletas de espesor 0,20 m., in-
cluyendo excavacion, encofrado, hormigén HM-20/P/20/1 en cimientos y alzados, terminado.
Resto de obra y materiales ...........ccooovereereinnineenes 141,51
. ] TOTAL PARTIDA 141,51
ml CANO HORMIGON D=500 mm OBRA DE FABRICA + PASOS SALVACUNETAS
Cafio de hormigdn en masa HM-20 de 500 mm. de didmetro interior, formado por tubo de hormi-
gén en masa D=500 mm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, terminado.
Mano de 0bra........ccceeveeeeeceeecee e 4,36

Maquinaria...........coeceeenees . 347
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevnernerecnen. 52,97
TOTAL PARTIDA 60,80

Javier Martin Cubillo
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cODIGO

02.07

02.08

02.09

02.10

Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera
SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.

UD DESCRIPCION PRECIO (EURQS
ud BOQUILLA CANO D= 500 mm DOBLE

Boquilla para dos cafios D=0,500 m., formada por imposta de 1,62x0,15 m, aletas de h=0,62 m.

y espesor 0,12 m., con talud 2/1, tacén de 0,30x0,30 m., solera entre aletas de espesor 0,20 m.,

incluyendo excavacion, encofrado, hormigén HM-20/P/20/I en cimientos y alzados, terminado.
Resto de obra y materiales...........cccocveererinieneen. 169,31

TOTAL PARTIDA 169,31

ud BOQUILLA CANO D=500 mm

Boquilla para cafio D=0,500 m., formada por imposta de 1,00x0,15 m, aletas de h=0,72 m. y es-
pesor 0,12 m., con talud 2/1, tacon de 0,30x0,30 m., solera entre aletas de espesor 0,20 m., in-
cluyendo excavacion, encofrado, hormigén HM-20/P/20/1 en cimientos y alzados, terminado.

Resto de obra y materiales...........ccoocvereeeinieneen. 122,97
TOTAL PARTIDA 122,97

ml PASO DE FINCA EN DESMONTE

Paso de finca en desmonte, con tubo de hormigén D=500 mm., més cimientos, estribos y sole-

ra de HM-20/P/20/1 y relleno con suelo tolerable de excavacién, totalmente colocado.
Mano de 0bra..........ccevevevieieise s 5,92
MaQUINAMA ..o 0,58
Resto de obra y materiales..........c.cccoueeveeriirneinnee 117,52
TOTAL PARTIDA 124,02

ml  PASO DE FINCA EN TERRAPLEN

Paso de finca en terraplén, mas estribos y solera de HM-20/P/20/1 y relleno con suelo tolerable

de excavacion, totalmente colocado.
Mano de 0bra.........cccevevevieicise s 5,92
Maquinaria ..........coceeeeeeeneenes .. 0,58
Resto de obra y materiales 46,58
TOTAL PARTIDA 53,08

Presupuesto
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cODIGO
CAPITULO 3: FIRMES Y PAVIMENTOS
) ] 03.06
CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO (EURQS
03.01 m3  ZAHORRA ARTIFICAL TIPO ZA25
Zahorra artificial tipo ZA25 procedente de planta de machaqueo, incluso extension y compacta-
cién en capas de 20 cm para la formacién de la capa base del firme.
Man0 d€ ODra ......ccevueeeeieiineieire e 0,77
MaGUINAIA.....ceoevreeeeceeieieiieeiseie e 3,85 03.07
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevncrnerencnen. 10,03
TOTAL PARTIDA 14,65
03.02 t EMULSION ECI RIEGO DE IMPRIMACION
Emulsién cationica ECI en riego de imprimacion con una dotacion de ligante residual de 0,600
kg/m2. il barrido y preparacion de la superficie.
Mano de 0bra........ccceevveeececececee e 20,05
MaQUINAMA.....vvererveeereseeee e sssessessenenes 51,66
Resto de obra y materiales .........c.c.cocvevnernerencnen. 189,80
TOTAL PARTIDA 261,51
03.03 t M.B.C. TIPO S-20
Mezcla bituminosa en caliente tipo D-20 en capa intermedia de densidad 2,45 tn/m3,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, excepto filler y betdn.
Mano de obra. .. 0,65
Maquinaria.............oerverenes . 1,22
Resto de obra y materiales ...........c.cocvevnernerecnen. 10,34
TOTAL PARTIDA 18,21
03.04 t EMULSION TERMOADHERENTE ECR-1 RIEGO DE ADHERENCIA
Emulsion asfaltica cationica termoadherente con una dotacion de ligante residual de 0,500 kg/m2,
empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparacién de la superficie.
Mano de 0Bra ... 30,98
MaQUINAMA.....vveveeveiiresieee s ssenenes 70,13
Resto de obra y materiales ...........ccooovereereinnineenes 180,97
TOTAL PARTIDA 282,08
03.05 t M.B.C. TIPO D-12
Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de rodadura de densidad 2,45 tn/m3,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, excepto filler y betun.
Mano de 0bra ... 0,65
MaGUINAIA ..o et 7,22
Resto de obra y materiales ...........cccoovreerensineenes 10,08
TOTAL PARTIDA 17,95

Javier Martin Cubillo
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UD DESCRIPCION PRECIO (EURQS

t BETUN ASFALTICO B 60/70 EN M.B.C.
Betun asfaltico B 60/70, empleado en la fabricacién de mezclas bituminosas en caliente, puesto a
pie de planta.

Resto de obra y materiales...........cccouervierniinniennee 308,46
TOTAL PARTIDA 308,46
t FILLER EN M.B.C.
Filler tipo cemento CEM II/A-M 32,5 , empleado en la fabricacién de mezclas bituminosas en
caliente, puesto a pie de planta.
Resto de obra y materiales..........c.ccovervierniirniennes 79,82
TOTAL PARTIDA 79,82

Presupuesto
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CAPITULO 4: SENALIZACION Y DEFENSAS cODIGO UD DESCRIPCION PRECIO (EURQS
cODIGO UD DESCRIPCION PRECIO (EURQS )
04.07 ud SENAL CIRCULAR REFLEXIVA H.l. D=90 cm
Sefial circular de diametro 90 cm., reflexiva nivel Il (H.1.) y troquelada, incluso poste galvaniza-
04.02 ml MARCA VIAL DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm do de sustentacion y cimentacion, colocada.
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrili- T 18,15
ca en base acuosa con una dotacion de 720 gramos/m2 y aplicacién de microesferas de vidrio MEQUINGIIA .oesovvsoeoesossessssss s 1733
con una dotacién de 480 gramos/m2, excepto premarcaje. Resto de obra y materiales...........c..wwvvrvee 195,57
MBNO 08 0BG 0,10 TOTAL PARTIDA 231,05
MaQUINAMA.....vvererveeeiresieie e nsenenes 0,11
Resto de obra y materiales ...........ccooovereerensineenes 0,28 B
04.08 ud SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=135 cm
TOTAL PARTIDA 0,49 Sefial triangular de lado 135 cm, reflexiva nivel Il (H.1.) y troquelada, incluso poste galvanizado
de sustentacion y cimentacion, colocada.
04.03 ml MARCA VIAL DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 15 cm MaNO d Obra...c.cvovvsvsvsvsvsvsssns 25,94
Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura acrili- MBQUINGIA -....oovoereere 2476
ca en base acuosa con una dotacién de 720 gramos/m2 y aplicacion de microesferas de vidrio Resto de obra y materiales. ... 180,92
con una dotacién de 480 gramos/m2, excepto premarcaje. TOTAL PARTIDA 231,62
Mano de 0bra ... 0,10
Maquinaria..........coeeeeeenees . 0,15 ~
Resto de obra y materiales ... 0,42 04.09 ud ~ SENAL ORTOGONAL REFLEXIVA H.I. 2A=90 cm
Sefial octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel Il (H.1.) y troquelada, incluso poste
TOTAL PARTIDA 0,67 galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.
Mano de 0bra.........cccceeeeeceeeccee e 18,15
04.04 ml MARCA VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 40 cm (LINEA DETENCION) MaQUINAMA ..o 17,33
Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 40cm de ancho, ejecutada con pintura acrilica Resto de obra y materiales.................oovrivnee 180,54
en base acuosa con una dotacion de 720 gramos/m2 y aplicacion de microesferas de vidrio con TOTAL PARTIDA 216,02
una dotacion de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.
LY ETaToRo (=] o] - OO 0,10 ]
MBGUINAINE.oeooeoseees 0.24 04.10 ud  HITO KILOMETRICO REFLEXIVO 40x60 cm
Resto de 0bra y Materiales ... 1,07 Hito kilométrico tipo S-572 de dimensiones 40x60 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado de
sustentacion y cimentacion, colocado.
TOTAL PARTIDA 1,4 MaNO A€ OB ........eeeeeeeeeeeeee e 2,59
MaQUINAMA ..o 4,95
04.05 m2  PINTURA ACRILICA BACUOSA EN SIMBOLOS Resto de obra y materiales.............co.wwvens 60,28
Pintura reflexiva blanca acrilica en base acuosa, en simbolos y flechas, realmente pintado, inclu- TOTAL PARTIDA 67,82
so barrido y premarcaje sobre el pavimento.
Mano de obra... . 3,89
Maquinaria................... . 428 04.11 m2  CARTEL LAMAS ACERO REFLEXIVO NIVEL 2
Resto de obra y materiales . o312 Cartel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel ll(H.1.), incluso postes de susten-
tacién en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del cartel, pla-
TOTAL PARTIDA 11,29 ca de anclaje y cimentacion de hormigén ligeramente armado, colocado.
Mano de 0bra......c..oceeeeeeeneie 36,31
04.06 ml PREMARCAJE MARCA VIAL Resto de obra y materiales...........cccocoveureecinieneen. 220,52
Premarcaje a cinta corrida.
J Manodeobra ... 0,06 TOTAL PARTIDA 256,83
MaQUINAMA.....vvoveeveesresieee s ssenenes 0,05
Resto de obra y materiales ...........ccoovereerensineenes 0,01 04.12 ml BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120a
Barrera de seguridad semirrigida tipo BM SNA4/120a, de acero laminado y galvanizado en ca-
TOTAL PARTIDA 0,12 liente, de 3 mm. de espesor, con postes metalicos cada 2 m., de 1,50 m. de longitud, hincada
con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornilleria, colocada.
Mano de 0bra........oceeeeeeeee 3,52
Maquinaria ..........ccc..... . 2,48
Resto de obra y materiales...........cccocveureniinieneen. 35,37
TOTAL PARTIDA 41,37
Javier Martin Cubillo Presupuesto
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CcODIGO UD DESCRIPCION PRECIO (EURQS

04.13 ud ABATIMIENTO BARRERA SEGURIDAD 12,50 m
Abatimiento de barrera de seguridad semirrigida tipo BM SNA4/120a, de acero laminado y gal-
vanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con postes metélicos cada 2 m., de 1,50 m. de lon-
gitud, hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornilleria, colocada.

LY TaTo R0 [ o] - TR 63,57
MaGUINAIA.....ceocvreeeeeeeieie i 24,76
Resto de obra y materiales ...........ccoovreerennineenes 316,22
TOTAL PARTIDA 404,55

Zamora, Junio de 2008

EL AUTOR DEL PROYECTO

Javier Martin Cubillo

Javier Martin Cubillo
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4.3. PRESUPUESTO GENERAL

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO

01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

CAPITULO 1: MOVIMIENTO DE TIERRAS

m2  ESCARIFICACION Y COMPACTACION DE FIRME CARRETERA EXISTENTE

Escarificado y compactado del firme existente por medios mecanicos, en la seccion donde

se va a asentar terraplén posteriormente.
2.651,37

ml  CORTE PAVIMENTO

Corte del pavimento con medios mecanicos para evitar el levantamiento del firme cuando se

excave la parte del mismo que haya que excavar.
202,31

m3  RETIRADA TIERRA VEGETAL DESBROCE A VERTEDERO < 3 km

Retirada de tierra vegetal superficial de terreno desarbolado por medios mecanicos, de profun-

didad variable, incluso carga y transporte de la tierra vegetal a vertedero.
7.217,56

m3  RETIRADA/EXCAVACION FIRME CARRETERA EXISTENTE A VERTEDERO < 3

km
Retirada de la capa de M.B., de la capa de macadam y de la capa granular que forman el fir-
me de la carretera existente que sera necesario eliminar con medios mecanicos a vertedero

hasta 3 km de distancia.
5.909,23

m3  DESMONTE SUELO TOLERABLE EXPLAN/TRANS. VERTEDERO < 3 km

Desmonte en suelo tolerable en carretera y caminos, de la explanacion con medios mecani-
cos, incluso transporte de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo has-

ta 3 km. de distancia.
51.504,11

m3  TERRAPLEN SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE EXCAVACION

Terraplén con productos procedentes de la excavacion, extendido, humectacién y compacta-
cion, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronacion y preparacion de la

superficie de asiento, terminado.
13.381,11

m3  TERRAPLEN SUELO ADECUADO PROCEDENTE DE PRESTAMOS

Terraplén con productos procedentes de préstamos, extendido, humectacion y compactacion
incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronacién y preparacion de la su-

perficie de asiento, terminado.
27.578,99

m3  TIERRA VEGETAL REVESTIR TALUDES DE DESMONTE MAS IMPORTANTE

Tierra vegetal procedente de la traza para la utilizacion en el talud de desmonte mas importan-
te en capas de 15 cm de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, per-

filado y terminado
1.087,24

Javier Martin Cubillo

IMPORTE

2,20

0,61

4,81

5,72

5,04

4,30

10,34

4,21

5.833,01

123,41

34.716,46

33.800,80

259.580,71

57.538,77

285.166,76

4.577,28

Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera
SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.09 m2 CESPED SEMILLADO DE TODOS LOS TALUDES

Cesped semillado de todos los taludes, tanto en terraplén como en desmonte, incluso prepa-

racion del terreno, fertilizantes y semillas.
17.079,47 2,98 50.896,82

TOTAL CAPITULO 1 732.234,02

Presupuesto
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CAPITULO 2: DRENAJE CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE 02.09 ml PASO DE FINCA EN DESMONTE
) Paso de finca en desmonte, con tubo de hormigon D=500 mm., mas cimientos, estribos y
02.01 ml CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HORMIGON EN CARRETERA solera de HM-20/P/20/1 y relleno con suelo tolerable de excavacion, totalmente colocado.
Cuneta triangular tipo V de h=0,40 m. con talud interior y exterior 2/1, revestida de hormigén 16,00 124,02 1.984,32
HM-20 de espesor 10 cm., incluso compactacion y preparacion de la superficie de asiento, 020 ml PASO DE FINCA EN TERRAPLEN
regleado y p.p. de encofrado, terminada. ' ] ) . )
928,20 12,35 1146327 Paso de finca en terraplén, mas estribos y solera de HM-20/P/20/1 y relleno con suelo tole-
) rable de excavacion, totalmente colocado.
02.02 ml  CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HORMIGON EN CAMINOS 80,00 53,08 4.246,40
ACOINDICIONADOS
Cuneta triangular tipo V de h=0,25 m. con talud interior y exterior 2/1, revestida de hormigon .
HM-20 de espesor 10 cm., incluso compactacion y preparacion de la superficie de asiento, TOTAL CAPITULO 2 37.940,85
regleado y p.p. de encofrado, terminada.
261,58 8,14 2.129,26
02.03 ml CANO HORMIGON D=600 mm OBRA DE FABRICA
Cafio de hormigén en masa HM-20 de 600 mm. de didmetro interior, formado por tubo de
hormigén en masa D=600 mm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, termi-
nado.
81,34 65,63 5.338,34
02.04 ud BOQUILLA CANO D=600 mm DOBLE
Boquilla para dos cafios D=0,600 m., formada por imposta de 1,83x0,15 m, aletas de h=0,72
m. y espesor 0,12 m., con talud 2/1, tacén de 0,30x0,30 m., solera entre aletas de espesor
0,20 m., incluyendo excavacion, encofrado, hormigén HM-20/P/20/1 en cimientos y alza-
dos, terminado.
6,00 194,31 1.165,86
02.05 ud  BOQUILLA CANO D=600 mm
Boquilla para cafio D=0,600 m., formada por imposta de 1,11x0,15 m, aletas de h=0,72 m. y
espesor 0,12 m., con talud 2/1, tacén de 0,30x0,30 m., solera entre aletas de espesor 0,20
m., incluyendo excavacion, encofrado, hormigon HM-20/P/20/1 en cimientos y alzados, ter-
minado.
4,00 141,51 566,04
02.06 ml CANO HORMIGON D=500 mm OBRA DE FABRICA + PASOS SALVACUNETAS
Cafio de hormigén en masa HM-20 de 500 mm. de didmetro interior, formado por tubo de
hormigén en masa D=500 mm., incluyendo encofrado, desencofrado, vibrado, curado, termi-
nado.
135,68 60,80 8.249,34
02.07 ud  BOQUILLA CANO D= 500 mm DOBLE
Boquilla para dos cafios D=0,500 m., formada por imposta de 1,62x0,15 m, aletas de h=0,62
m. y espesor 0,12 m., con talud 2/1, tacén de 0,30x0,30 m., solera entre aletas de espesor
0,20 m., incluyendo excavacion, encofrado, hormigén HM-20/P/20/1 en cimientos y alza-
dos, terminado.
2,00 169,31 338,62
02.08 ud BOQUILLA CANO D=500 mm
Boquilla para cafio D=0,500 m., formada por imposta de 1,00x0,15 m, aletas de h=0,72 m. y
espesor 0,12 m., con talud 2/1, tacdn de 0,30x0,30 m., solera entre aletas de espesor 0,20
m., incluyendo excavacién, encofrado, hormigén HM-20/P/20/1 en cimientos y alzados, ter-
minado.
20,00 122,97 2.459,40
Javier Martin Cubillo Presupuesto
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03.01

03.02

03.03

03.04

03.05

03.06

03.07
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CAPITULO 2: DRENAJE

m3  ZAHORRA ARTIFICAL TIPO ZA25

Zahorra artificial tipo ZA25 procedente de planta de machaqueo, incluso extension y compac-

tacion en capas de 20 cm para la formacion de la capa base del firme.
11.310,85

t EMULSION ECI RIEGO DE IMPRIMACION

Emulsién cationica ECI en riego de imprimacion con una dotacion de ligante residual de
0,600 kg/m2. i/ barrido y preparacion de la superficie.

21,21
t M.B.C. TIPO S-20
Mezcla bituminosa en caliente tipo D-20 en capa intermedia de densidad 2,45 tn/m3,

fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, excepto filler y betun.
3.875,58

t EMULSION TERMOADHERENTE ECR-1 RIEGO DE ADHERENCIA

Emulsién asfaltica cationica termoadherente con una dotacion de ligante residual de 0,500
kg/m2, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparacion de la superficie.

17,58
t M.B.C. TIPO D-12
Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de rodadura de densidad 2,45 tn/m3,

fabricada y puesta en obra, extendido y compactacion, excepto filler y betun.
2.612,80

t BETUN ASFALTICO B 60/70 EN M.B.C.

Betun asfaltico B 60/70, empleado en la fabricacién de mezclas bituminosas en caliente,

puesto a pie de planta.
324,42

t FILLER EN M.B.C.

Filler tipo cemento CEM II/A-M 32,5 , empleado en la fabricacidén de mezclas bituminosas

en caliente, puesto a pie de planta.
402,37

TOTAL CAPITULO 3

Javier Martin Cubillo

IMPORTE
14,65 1656.703,95
261,51 5.546,63
18,21 70.574,31
282,08  4.958,97
17,95 46.899,76
308,46 100.070,59
79,82 3211717

425.871,38
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04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

04.07

04.08

04.09

04.10
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CAPITULO 4: SENALIZACION Y DEFENSAS

CANTIDAD

ml  MARCA VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acri-
lica en base acuosa con una dotacion de 720 gramos/m2y aplicacién de microesferas de

vidrio con una dotacién de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.
9.191,69

ml  MARCA VIAL DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 10 cm

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura
acrilica en base acuosa con una dotacion de 720 gramos/m2 y aplicacion de microesferas

de vidrio con una dotacion de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.
3.864,44

ml  MARCA VIAL DISCONTINUA ACRILICA ACUOSA 15 cm

Marca vial reflexiva discontinua blanca/amarilla, de 15 cm de ancho, ejecutada con pintura
acrilica en base acuosa con una dotacion de 720 gramos/m2 y aplicacion de microesferas

de vidrio con una dotacién de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.
225,21

ml  MARCA VIAL CONTINUA ACRILICA ACUOSA 40 cm (LINEA DETENCION)

Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 40cm de ancho, ejecutada con pintura acrili-
ca en base acuosa con una dotacion de 720 gramos/m2 y aplicacién de microesferas de vi-
drio con una dotacién de 480 gramos/m2, excepto premarcaje.

55,63
m2  PINTURA ACRILICA B. ACUOSA EN SIMBOLOS

Pintura reflexiva blanca acrilica en base acuosa, en simbolos y flechas, realmente pintado,
incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento.

57,04
ml PREMARCAJE MARCA VIAL

Premarcaje a cinta corrida.
13.340,97

ud  SENAL CIRCULAR REFLEXIVA H.l. D=90 cm

Sefial circular de didmetro 90 cm., reflexiva nivel Il (H.1.) y troquelada, incluso poste galva-

nizado de sustentacion y cimentacién, colocada.
17,00

ud  SENAL TRIANGULAR REFLEXIVA H.I. L=135 cm

Sefial triangular de lado 135 cm, reflexiva nivel Il (H.1.) y troquelada, incluso poste galvani-

zado de sustentacion y cimentacién, colocada.
17,00

ud  SENAL ORTOGONAL REFLEXIVA H.l. 2A=90 cm

Sefial octogonal de doble apotema 90 cm., reflexiva nivel Il (H.l.) y troquelada, incluso pos-

te galvanizado de sustentacion y cimentacion, colocada.
10,00

ud  HITO KILOMETRICO REFLEXIVO 40x60 cm

Hito kilométrico tipo S-572 de dimensiones 40x60 cm., reflexivo, incluso poste galvanizado

de sustentacién y cimentacion, colocado.
8,00

Javier Martin Cubillo

PRECIO

CcODIGO
IMPORTE 0411
0,46 4.228,18 04.12
0,49 1.893,58 0413
0,67 150,89
1,41 78,44
11,29 643,98
0,12 1.600,92
231,05  3.927,85
23162  3.937,54
216,02  2.160,20
67,82 542,56
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DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
m2 CARTEL LAMAS ACERO REFLEXIVO NIVEL 2
Cartel de lamas de acero en chapa galvanizada reflexivo nivel II(H.1.), incluso postes de
sustentacion en perfil laminado y galvanizado, de dimensiones adecuadas a la superficie del
cartel, placa de anclaje y cimentacion de hormigoén ligeramente armado, colocado.
4,86 256,83 1.248,19
ml  BARRERA SEGURIDAD BM SNA4/120a
Barrera de seguridad semirrigida tipo BM SNA4/120a, de acero laminado y galvanizado en
caliente, de 3 mm. de espesor, con postes metalicos cada 2 m., de 1,50 m. de longitud, hin-
cada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornilleria, colocada.
740,00 41,37 30.613,80
ud  ABATIMIENTO BARRERA SEGURIDAD 12,50 m
Abatimiento de barrera de seguridad semirrigida tipo BM SNA4/120a, de acero laminado y
galvanizado en caliente, de 3 mm. de espesor, con postes metalicos cada 2 m., de 1,50 m.
de longitud, hincada con p.p. de postes, separadores, captafaros y juego de tornilleria, colo-
cada.
4,00 404,55 1.618,20
TOTAL CAPITULO 4 52.644,33
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4.4. HOJA RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Capitulo Resumen Importe Porcentaje
(Euros) (%)

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 732.234,02 57,59

2 DRENAJE 37.940,85 2,98

3 FIRMES Y PAVIMENTOS 425.871,38 33,50

4 SENALIZACION Y DEFENSAS 52.644,33 4,14

5 SEGURIDAD Y SALUD 22.748,91 1,79

-- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

TOTAL EJECUCION MATERIAL 1.271.439,49 €
Asciende el presupuesto de ejecucién material a la expresada cantidad de UN MILLON
DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

16,00 % Gastos generales 203.430,32 €
6,00 % Beneficio industrial 76.286,40 €
SUMA DE G.G.y BL.I. 279.716,72 €

TOTAL 1.551.156,21 €

16,00 % L.V.A. 248.184,99 €

-- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 1.799.341,20 €

Asciende el presupuesto base de licitacion a la expresada cantidad de UN MILLON

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
con VEINTE CENTIMOS

Javier Martin Cubillo

Proyecto de Acondicionamiento de trazado, ensanche y afirmado de la carretera
SA-804, desde el limite municipal hasta casco urbano de Arabayona de Mdgica.

-- PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACI ON

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

CONTROL DE CALIDAD
EXPROPIACIONES

1.799.341,20 €

20.364,52 €
69.298,13 €

TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIO N
1.889.003,85 €

Asciende el presupuesto para conocimiento de la administracion a la expresada cantidad
de UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRES EUROS con
OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

Zamora, a Junio de 2008

AUTOR DEL PROYECTO

Javier Martin Cubillo
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