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9.PROYECTOS

9.1 INTRODUCCION

Segun el instituto de ingenieros civiles de Espafia un proyecto es: “El conjunto de documentos que
definen una obra de tal manera que un facultativo distinto del anterior pueda dirigir con arreglo a los
mismos las obras o trabajos correspondientes”.Se trata de de una definicion que reduce el proyecto
Unicamente a una realidad documental, como veremos mas delante el concepto de proyecto es mas

amplio.

Los agentes que intervienen en el proyecto

1.El Promotor: es la persona fisica o juridica, publica o privada que decide realizar el proyecto.

2 El Proyectista: es el técnico o los técnicos que elaboran toda la documentacion del proyecto teniendo

en cuenta la reglamentacion y normativa aplicable en cada caso

3 Las empresas de ingenieria: agrupan a un equipo de técnicos en ocasiones multidisciplinar que

permite abordar proyectos complejos o de considerable envergadura

4.La empresa Consultora: cuando se hace necesaria en la fase de estudios previos la elaboracion de

estudios especializados o complejos fundamentales para la viabilidad del proyecto (de mercado,
econdémicos, impacto ambiental) se habra de contar con la colaboracion de Empresas Consultoras que

aporten los especialistas y conocimientos necesarios para elaborarlos.
5. El constructor: es la persona fisica o juridica que adquiere la responsabilidad de ejecutar
efectivamente la obra ajustandose al proyecto. Puede llevar a cabo la subcontratacion de parte de la

ejecucion de la obra o instalaciones a empresas subcontratadas.

6. El director de obra: es el técnico que dirige el desarrollo de la obra en sus aspectos técnicos, estéticos,

urbanisticos y medioambientales y de acuerdo al proyecto, licencias y autorizaciones preceptivas. Puede
ser otra persona distinta al proyectista. Elabora, en su caso, certificaciones parciales de obra y el

certificado final de obra.

Ademas de los enumerados anteriormente hay otros agentes involucrados en el proyecto como: El
coordinador de seguridad y salud, los colegios profesionales, los usuarios del proyecto, los
suministradores de productos y equipos, las empresas de instalacién, los laboratorios de ensayos de

control de calidad, etc.
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9.2 TIPOS DE PROYECTOS

-Estudios de planeamiento
-Estudios previos
-Anteproyectos

-Proyectos de construccion

ESTUDIOS DE PLANEAMIENTO

Comprenden todos aquellos estudios que engloban las obras de un determinado tipo que se van a

realizar en un territorio. Por ejemplo, el Plan Director de Carreteras.

Propiedades

1. Abarcan grandes regiones

2. Establecen prioridades

3. Extensa duracién (décadas, etc,)

4. Manejan distintas variables y de muy diferente caracter (Poblacionales, econémicas, fisicas...)
5. Tiene una valoracion econdmica global y cada obra su valoracion particular.

6. No sitlan las obras en lugares concretos, sino en zonas

ESTUDIOS PREVIOS DE SOLUCIONES

Analizan todas las posibles soluciones de una obra concreta para obtener cual es la idonea. Ejemplo: El

trazado de una autovia, la ubicacién de un puente, etc.

Propiedades
1. Se ubican en una zona concreta
2. Valora distintas variables (econémicas, temporales, estructurales, ambientales)

3. Se ejecutan a grandes escalas (1/ 50.000 o similar)

Compaosicion
-Memoria
-Planos

-Presupuesto estimativo y comparativo
ANTEPROYECTOS
Define la solucion técnica mas apropiada para un tipo de obra, analizando no solo la ubicacion exacta,

sino un presupuesto estimado y un tiempo de ejecucion. El anteproyecto no analiza los elementos al

detalle pero si debe resolver la probleméatica que plantea cada uno de ellos, ahorrando asi mucho tiempo
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a la hora de redactar el proyecto.Ejemplo: Andlisis de diferentes tipos de firmes en una carretera,

tipologia de diques a utilizar en una obra de proteccion costera, tipologia de un puente.

Propiedades

1. Se ubican en un lugar claro y concreto

2. Incluye célculos detallados de los diferentes elementos.

3. Se define con exactitud la funcionalidad de los diferentes elementos que conforman la obra.
4. Debe incluir las mediciones detalladas y la valoracion econ6émica de las mismas.

5. Utiliza escalas pequefias (1/2000 y 1/5000)

6. Analiza exhaustivamente y valora las expropiaciones necesarias

Composicion

-Memoria

-Anejos principales

-Planos

-Pliego de condiciones resumido

-Presupuesto incluyendo: mediciones, cuadro de precios n°1, presupuesto de ejecucion material.

PROYECTOS DE CONSTRUCCION

Tiene como finalidad la ejecucién de una obra, por lo que debe contener toda la informacién necesaria
para la misma. Es complicado en-un proyecto prever todas las necesidades de una obra y normalmente
seria indtil ya que durante su ejecucion pueden aparecer factores adicionales, pero cuanto mayor sea el
grado de aproximacion a la obra final, la construccion de la misma sera mucha mas sencilla. Un proyecto
bien ejecutado debe coordinar aspectos como el plazo de ejecucion, el presupuesto, el disefio y los

posteriores célculos.

Propiedades

. Fija con exactitud la ubicacién de la obra

. Los célculos deben estar completamente detallados

. Analiza exhaustivamente y valora las expropiaciones necesarias
. Utiliza escalas pequefias (1/2000 y 1/5000)

. Analiza en profundidad los criterios de adopcion de las soluciones constructivas empleadas

o O~ WDN P

. Calcula con exactitud los precios de materiales, salarios, etc.
7. Redacta un pliego de condiciones, en el que debe estar expuestas con claridad las caracteristicas de

los materiales las condiciones de ejecucidén de las obras

Composicién
1. Memoria (memoria descriptiva y anejos)
2. Planos

3. Pliego de condiciones técnicas
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4. Presupuesto (mediciones, cuadro de precios n°l, cuadro de precios n°2, presupuesto de ejecucion

material, presupuesto de ejecucion por contrata)

9.3 DOCUMENTOS DE UN PROYECTO DE CONSTRUCCION

Los proyectos de obra deberan comprender al menos:

Una memoria que en las condiciones que reglamentariamente se determinen, tendra caracter
contractual y recogera las necesidades a satisfacer y los factores de todo orden a tener en cuenta. Los
planos de conjunto y de detalle para que la obra quede perfectamente definida. EI Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares donde se hard descripcion de las obras y se regulara su
ejecucion. Un presupuesto integrado o no, por varios parciales, con expresion de los precios unitarios y
de los descompuestos, estado de mediciones y los detalles previstos para su valoracion. Un programa
de desarrollo de los trabajos, en tiempo y coste 6ptimos de caracter indicativo. Cuanta documentacion

venga prevista en normas de caracter legal o reglamentario.

MEMORIA

La finalidad de la memoria es exponer de manera clara y concisa las caracteristicas del proyecto a
cualquier persona, tanto técnica en la materia o no, de forma que constituya un resumen de todo el
proyecto, asequible en un tiempo razonable, en un formato razonable y con una redaccion clara. Debe
tenerse en cuenta que habitualmente sera utilizada como documento informativo inicial. Debe tener
como- propiedades: claridad, concision, facil lectura, completitud, estructuracion, veracidad. Los

documentos que la integran son la memoria descriptiva y los anejos a la memoria.

MEMORIA DESCRIPTIVA

Debe Contener una breve explicaciéon de la necesidad de realizacion del proyecto y pasar revision a los
estudios y analisis realizados anteriormente y que contengan alguna relacién o informacion relacionada

con el alcance del proyecto.

Asi mismo debe contener una breve explicacion de cada uno de los anejos, sin expresar ningun tipo de
célculo, pero expresando con claridad y concision las principales caracteristicas de los materiales
empleados y la metodologia empleada. Debe ser de rapida y facil lectura y debe permitir al lector tener
una idea global de todo el proyecto. A continuacién se expone un ejemplo de los apartados que tendria

una memoria descriptiva de un proyecto de un puerto deportivo:

1. Objeto del proyecto

2. Andlisis del emplazamiento (situacién geogréafica, climatologia, vientos, oleaje, flora y fauna,
condiciones geoldégicas)

3. Antecedentes histéricos

4. Justificacién del proyecto
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5.Descripcion de las obras (dragado, diques, rampa de varada de embarcaciones, aparcamientos,
parque, vial de acceso desde la carretera al puerto, redes de abastecimiento de saneamiento, de
alumbrado, etc)

6. Plazo de ejecucién de obras

7. Plazo de ejecucién de obras

8. Clasificacion de los contratistas

9. Presupuesto (solo indicar a cuanto asciende el coste de la obra)

ANEJOS A LA MEMORIA

Contienen un diverso conjunto de estudios. Algunos de ellos se referiran:

Anejo de datos de partida

Previamente a la realizacion de los calculos necesarios para el dimensionamiento de la solucion
adoptada es preciso concebir esa solucion, que vendra condicionada por multitud de aspectos cuyo
conocimiento solo sera posible mediante una previa y exhaustiva recogida de informacion y la realizacion
de estudios oportunos. El proyectista tiene desde el primer momento una serie de condicionamientos que
encauzan Yy limitan su actividad que pueden nacer de: el planteamiento de la propiedad, en base a sus
necesidades y al planteamiento econémico efectuado, consecuencia del marco legal existente, etc.. Los

anejos de datos de partida estaran, por consiguiente, constituidos por los estudios necesarios para:

1. La determinacién de las necesidades a cubrir, a partir del andlisis de la demanda futura

2. El conocimiento del terreno que quedara plasmado en el correspondiente anejo topografico

3. El conocimiento del suelo y subsuelo que quedara plasmado en los anejos que incluyan los informes
geoldgico y geotécnico

4. Vegetacion

5. Clima

6. Acceso

7. Posibilidades de suministro

8. Andlisis de los materiales a emplear y posibilidades constructivas

9. El conocimiento de aspectos especificos segun sea la naturaleza del proyecto recogido en los anejos
correspondientes (estudios de trafico, de oleaje y corrientes marinas, hidrolégicos y den avenidas,

acciones del viento y sismicos, procesos de fabricacion, etc...)

Es frecuente que algunos de los anejos de datos de partida estén constituidos por estudios o informes
efectuados por profesionales o empresas especializadas. También suelen incluir planos ( que no tienen

el caracter de planos del proyecto).Es fundamental que quede reflejada la procedencia de tal informacién
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Anejos de calculo

En este bloque se incluiran el conjunto de estudios y céalculos necesarios para el dimensionamiento de
los distintos elementos de la obra. Por el dimensionamiento no debe entenderse solo el relativo a los
aspectos estatico-resistentes, sino también a los aspectos funcionales:

-Dimensionamiento de superficies, volumenes y diametros

-Trazados

-Dimensionamiento de instalaciones y redes de servicios

-Célculos estructurales

Cada uno de estos estudios debera figurar en un anejo por separado, debera quedar constancia expresa
de: método de calculo, las hipétesis simplificadas que se hagan, acciones de célculo, caracteristicas de
los materiales, programa o programas de célculo empleados, etc. Iran acompafiados de los esquemas y

croquis para facilitar la exposicion y para la identificacién de los elementos que se calculan.

Otros anejos a la memoria

Existen otros estudios que es preciso efectuar y que pueden tener cabida como anejos a la memoria de

un proyecto

-El programa del posible desarrollo de los trabajos, de caracter indicativo

-El estudio de las expropiaciones a efectuar

-El estudio de servicios afectados, modificaciones de dichos servicios y coste posible de dichas
modificaciones

-El Presupuesto para Conocimiento de la Administracion

-El Presupuesto de las Obras en Terrenos de Dominio Publico, obligatorio en aquellos proyectos que van
a ser objeto de concesion

-El estudio de impacto ambiental, obligatorio en ciertos tipos de proyectos, de acuerdo con la legislacion
vigente

-El estudio de seguridad y salud, aunque, por su extension se incluye a veces como quinto documento

del proyecto

PLANOS

El documento N° 2 planos tiene por mision la definicion grafica de la obra a realizar, siendo por tanto

vinculante para el contratista, por lo que tiene caracter contractual

Asi los planos se refieren a:
-El conjunto de la obra (emplazamiento, plantas generales, etc)
-La definicion de los distintos elementos de la obra

-La definicién de los detalles constructivos
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Deberan ser lo suficientemente descriptivos para que de ellos puedan deducirse las mediciones que
servirdn de base a las posteriores valoraciones. Las normas UNE establecen varios tipos de formatos de
hojas, de las cuales la mas utilizada para los planos del proyecto es la serie “A” que tiene las siguientes

caracteristicas:

-La superficie de cada plano es igual a la mitad de la del inmediato superior
-La relacion entre el lado menor (x) y el lado mayor (y) de cada plano es: x/y =1/(21’2)
La serie A parte de un formato de base (A0), de superficie 1 metro cuadrado. Las dimensiones, en mm,

de los distintos formatos de la serie son:

AO 841 x1189
Al 594 x 841
A2 420 x 594
A3 297 x 420
A4 210 x 297

El formato mas utilizado en los planos el proyecto es el Al, aunque a veces los formatos alargados (AO
alargado) se emplean en la representacion de obras lineales (trazado de carreteras, ferrocarriles,

tuberias, etc)

Son escalas tipicas en planos de detalle: 1:10 — 1:20 — 1:50 — 1:100
Y en planos de definicidn general: 1:100 — 1:200 — 1:500 — 1:1000 -1:2000 — 1:5000

En todos los planos debe figurar, de modo expreso, la escala adoptada. En caso de representacion Unica
o cuando todos los dibujos existentes en la hoja estuvieran a la misma escala convendra indicar ésta en
el cajetin del plano. En caso contrario, al pie de cada dibujo debera figurar la escala empleada. Esta
puede ser numérica o grafica. Conviene incluir las dos, teniendo la Ultima gran interés en el caso de que

el plano vaya a ser sometido posteriormente a ampliaciones o reducciones.

A pesar de que por la mera inclusion de la escala en el plano puede determinarse la dimension de
cualquier elemento, es sin embargo obligatorio acotar todas las dimensiones haciendo constar,
numeéricamente, la magnitud real de cada una de ellas.En la confeccion de los planos no solo existe una
representacion grafica (delineacion) sino también de escritura (rotulacion).Tal es el caso de la inscripcion

de las cotas, confeccion del cajetin, titulos de los distintos dibujos y una serie de cuadros expositivos.
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Constituye el cajetin la tarjeta de presentacion del plano. En los formatos “A” suele colocarse en el
angulo inferior derecho de la hoja, mientras que en los formatos alargados suele hacerse a modo de
franja cubriendo toda la parte inferior de la misma. No suelen aplicarse reglas fijas en cuanto a las
dimensiones y forma del cajetin ni tampoco en la que respecta a su contenido. Aun con todo, como
minimo debe figurar en él:

-Titulo del proyecto

-NUumero y titulo de la hoja

-Escala, si es ésta comun a todo el plano

-Fecha, nombre del autor del proyecto y firma

Con independencia de los cajetines, es fundamental introducir en los planos una serie de cuadros
expositivos, que complementan lo definido graficamente o hacen hincapié en aspectos tratados en otros

documentos del proyecto, favoreciendo asi la relacion entre ellos y la compresion del mismo

Son aspectos tipicos a tratar, mediante estos cuadros:

-La definicion de las caracteristicas a cumplir por ciertos materiales y los niveles de control que vayan a
exigirse. La inclusidon de este cuadro es obligatoria en todos los planos en los que se representen
elementos de hormigén armado o pretensado.

-La definicién de una determinada secuencia de ejecucion (p.e. el programa de tesado)

-Y, en general, cualquier aspecto que convenga resaltar en el plano, como tolerancias de ejecucion,
tamafio de los cantos de los distintos mantos de un dique, composiciéon de un filtro, capas de un firme,

etc.

Los tipos de planos de un proyecto pueden resumirse en tres grandes grupos:

1. Planos de situacién cuya misién es indicar la ubicacién de la futura obra. Dependiendo de cual sea

ésta, suele iniciarse la serie con un plano a nivel provincial, incluso regional o nacional. A continuacion se
adjuntara un plano a nivel provincial (E: 1/25000 — 1/50000) en el que queden reflejados los nucleos de
poblacién préximos, las comunicaciones existentes, las posibles ubicaciones de canteras vertederos, etc.

Habra que dejar constancia de la situacion de la futura obra.

2. Plano generales o de replanteo, que tienen la misidn de definir la obra en su conjunto y en cuanto a

sus partes integrantes. Es fundamental que en estos planos quede totalmente definida la ubicacion de la
misma. En estos planos que seran dibujados sobre soporte topografico debera haber informacion
suficiente sobre aspectos como accesos a la obra, terrenos a ocupar, zonas de excavacioén y rellenos. En
este grupo se incluye la planta general de la obra, plantas de las distintas partes y alzados de los
mismas. En obras longitudinales los planos generales estan constituidos por la planta y el perfil

longitudinal. Las escalas estas suelen estar comprendidas entre 1:1000 y 1:5000

3. Planos para la construccién (y planos de detalle), en los que los diferentes elementos de que consta la

obra deben ser definidos con la precision y detalle suficientes para ser construidos. Suelen ser escalas
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adecuadas las comprendidas entre 1:100 y 1:500.En ocasiones es preciso dibujar ciertos elementos

(estructurales instalaciones) a escala mayor, dando origen a los planos de detalle (E: 1/10- 1/50)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES

Este documento suele ser el N°3 del conjunto de documentos del proyecto después de la memoria con
sus anejos y de los planos y precediendo al presupuesto. Cologquialmente también se llama pliego de

condiciones.

La organizacién de un pliego de prescripciones suele ser la siguiente, en el caso mas general:
-Prescripciones administrativas
-Prescripciones técnicas

-Pliego de prescripciones técnicas generales (PPTG)

-Pliego de prescripciones técnicas particulares (PPTP)

Prescripciones administrativas

Hacen referencia a la organizacion de la obra, funciones de los intervinientes ( administracion ,
contratista, consultor de calidad, proyectista y supervisores, responsabilidades, relaciones con terceras
personas). Actas de replanteo o de inicio de los trabajos y todas aquellas circunstancias que sin ser

puramente técnicas pueden influir en el plazo, precio o calidad de la obra.

En muchas casos estas prescripciones administrativas no forman parte del proyecto y se imponen al
contratista en los pliegos de bases del proceso de licitacion, por lo que surten el mismo efecto que si

estuvieran en el pliego de prescripciones, que es un documento contractual.

Pliego de prescripciones técnicas generales

Recoge todas las normas, instrucciones, recomendaciones y directrices técnicas que afectan a los
proyectos generales del mismo tipo del que es objeto del proyecto, y que por ser conocidas y publicadas
de una forma oficial, no necesitan ser copiadas integramente, si no citadas o resumidas en sus partes

mas destacadas

Pliego de prescripciones técnicas particulares

Es el verdadero pliego de condiciones que incluye 5 apartados:
-Prescripciones de materiales

-Prescripciones de ejecucion de obra

-Prescripciones de aceptacion final

-Prescripciones de medicién y abono

-Prescripciones de tratamiento de no conformidades
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-También podria agregarse otro area, el control de calidad, que recoge el nimero de ensayos y la

frecuencia de realizacion de los mismos indicando la norma por la que se rigen o que se aplica

Debido a que la memoria no es un documento contractual, hay que incluir en el pliego una descripcion de

las obras que determine cuales son las unidades de obra a realizar

PRESUPUESTO

El presupuesto es el cuarto documento del proyecto, tiene una doble finalidad:

1. A la Propiedad, le proporciona una idea aproximada del coste de la futura obra

2. Sirve de base a la licitacion

El presupuesto consta de tres partes: mediciones, cuadros de precios y presupuestos

Mediciones

Es muy importante que las mediciones sean reales:
1. No olvidarse elementos a medir

2. No repetir mediciones en diferentes apartados

3. No'introducir errores aritméticos

Para que las mediciones sean correctas debe existir:
1. Correspondencia con los planos

2. Correspondencia con las unidades de obra

3. Correspondencia con las formas previstas de medicién en obra
Unidades adoptadas en las mediciones:
-Unidades (ud): elementos de fabricacién normalizada arquetas prefabricadas, puntos de iluminacion,

apoyos de neopreno, aparatos sanitarios, elementos de calefaccion, piezas especiales, etc.
-Metros lineales (m): elementos longitudinales tuberia de diametro dado, zanja de seccion prefijada,

alféizares, cunetas, peldafios, rodapiés, barandillas, conductos, etc.

-Metros cuadrados (m?): elementos predominantemente planos superficie a encofrar, forjados, cubiertas,

mezcla bituminosa de espesor dado, tabiques y muros de seccién inferior a 1 pie, etc.

-Metros cubicos (m®): elementos predominantemente prismaticos excavacion en un determinado tipo de

terreno, de hormigén de caracteristicas fijas, muros de mas de 1 pie de espesor, etc

-Kilogramos (kq): acero perfiles normalizados, redondos para el hormigén armado, etc

Profesor: Alberto Villarino Otero Pagina 275/282
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



Escuela Politécnica Superior de Avila Asignatura: Ingenieria Civil
Ingenieria Técnica de Topografia Tema 9: Proyectos

Es fundamental establecer una division de las mediciones en capitulos y subcapitulos. Por ejemplo, en

un abastecimiento de aguas a una poblacion, se podrian distinguir los siguientes capitulos:

1. Captacion

2. Conduccién a planta de tratamiento
3. Planta de tratamiento

4. Conduccién al depdsito

5. Deposito

6. Red de distribucion

Y cada uno de estos capitulos podria dividirse en los siguientes subcapitulos:

1. Demoliciones

2. Explanaciones

3. Cimentacion y drenaje

4. Estructuras

5. Cerramientos

6. Cubiertas

7. Instalaciones

Cada subcapitulo estard compuesto por diversas unidades de obra, que podran repetirse en otros
subcapitulos. Dentro de cada subcapitulo, cada unidad de obra debera tener un Gnico resultado final de
medicidon, que sera suma de todas las mediciones de los distintos elementos de esa unidad en ese

subcapitulo. Ese valor final es el que se incorporara al documento de presupuestos.

Cuadro de precios

En este apartado se enumeran los precios adoptados para las distintas unidades de obra del proyecto.
Es el tnico documento contractual del presupuesto. Los precios aqui indicados son el factor por el que

se multiplicaran los volimenes de obra realmente ejecutados.

Existen dos cuadros de precios:
- El Cuadro de Precios N° 1
- El Cuadro de Precios N° 2
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El Cuadro de Precios N° 1

-Precios (en cifray letra) para las distintas unidades de obra previstas

-Precios de las partidas alzadas de abono integro

-Todos deberan coincidir en orden, numeracion y nombre con el Anejo de Justificacién

de Precios

Ejemplo de presentacion

Desmonte en roca de la explanacion, con empleo de explosivos,
incluse transporte de los productos de la excavaciéon a vertedero
o lugar de empleo, a cualquier distancia.

N°dela | Ud. de Designacion de la Unidad Precio en Precio en letras
Ud. de medida cifras (€) (Buros)

obra

02.05 m3 Desmonte en roca 7,36 | Siete euros con

freinta y seis
cénfimos

El Cuadro de Precios N° 2

-Sélo sera aplicable cuando:

1. Como consecuencia de la resolucion del contrato, surja la necesidad de abonar al contratista unidades

de obra cuya ejecucién haya quedado incompleta y, por tanto, no sea de aplicacion el precio global que

figura en el cuadro de precios n° 1

2. Durante la ejecucion del contrato, surja la necesidad de establecer modificaciones al proyecto que

impliquen la creacién de nuevas unidades de obra y, por tanto, el establecimiento de nuevos precios

3. Asi lo contemple la legislacion de contratos publicos (o las clausulas de contratos privados), existe la

posibilidad de abono al contratista en concepto de anticipos por acopio de materiales o instalaciones y

magquinaria ubicadas en la obra

-Esta constituido por la particion de los precios de las unidades de obra en una serie de partidas (en

base al Anejo de Justificacién de Precios)

Ejemplo de particion

02.05 m3

Desmonte en roca 7,36 €
Desmonte en roca de la explanacién, con empleo de explosivos, incluso fransporte de los productos

de la excavacion a vertedero o lugar de empleo, a cualquier distancia.

Matericl 1,43 €
Maquinaria 505 €
Mano de Obra 0,88 €

-Ciertas unidades de obra y las Partidas Alzadas de Abono integro no admiten descomposicion.

Apareceran con la expresién ‘sin descomposicion’

Profesor: Alberto Villarino Otero
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Péagina 277/282




Escuela Politécnica Superior de Avila
Ingenieria Técnica de Topografia

Asignatura: Ingenieria Civil
Tema 9: Proyectos

PRESUPUESTOS

Presupuesto Ejecucion Material (P.E.M)

Es la suma de los productos de los volumenes a ejecutar de las distintas unidades de obra por los

correspondientes precios unitarios, mas las partidas alzadas. Se compone de capitulos y subcapitulos,

segun figure en las mediciones. Conserva el orden, la numeracion, la designacion y la medicion de las

Mediciones.

Recoge los precios del Cuadro de Precios N° 1

Desmonte en roca de la explanacion, con
empleoc de explosivos, incluso transporte de los
productos de la excavacion a vertedero o lugar
de empleo, o cualguier distancia.

M de M® de la | Designacion de la Unidad Medicion | Ud. | Precio Presupuesto
Crden | Ud de Urnitario (€] | (€]

obro
03.04 02.05 Desmonte enroca 34172 | md 736 25150.59

Asi obtenemos el Presupuesto de un subcapitulo:

Presupuesto parcial = suma de los Presupuestos de subcapitulo. Presupuesto parcial de Partidas

Alzadas

P.E.M = Prestos. parciales + Presto. de Seguridad y Salud + Presto. para Control de Calidad

Coletilla final: ‘Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la citada cantidad de (en letra y cifras)

euros’ Indicando lugar, fecha y firma. Resumen del P.E.M por capitulos que se adjunta en la Memoria

Descriptiva del proyecto

Presupuesto Ejecucién por Contrata (P.E.C)

Es la suma de:

-Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)

-Gastos Generales de la empresa (GG)

-Beneficio Industrial (BI)

-Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA)

Gastos Generales de la empresa (GG)

-Derivados del desarrollo de una actividad empresarial y de las tasas de la administracion
-Suponen un 13-17% del PEM
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Beneficio industrial (BI)

-Es el beneficio del empresario
-Supone un 6% del PEM

Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA)
-Supone un 18% de la suma de (PEM + GG + BI)

Presupuesto Por Administracion

Las obras realizadas por administracion tienen un caracter excepcional

El Presupuesto por Administracion es la suma de:
-Presupuesto de Ejecucién Material (PEM)
-Gastos de Colaboracion (GC)

-Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA)

Gastos de colaboracién (GC)

-Suponen un 5% del PEM

Impuesto sobre el Valor Afladido (IVA)
-Supone un 18% de la suma de (PEM + GC)

OTROS PRESUPUESTOS

Solo en ocasiones. No se incluyen en el documento presupuesto sino en la memoria, adjuntando los

calculos necesarios en Anejos a la misma.

Presupuesto para conocimiento de la Administracion

Es preceptivo en proyectos de obras del estado. Su finalidad es dar una idea del coste total que
supondra para la Administracion abordar la ejecucién de una determinada obra.

Estéa constituido por:

-Presupuesto de ejecucion de la obra (por contrata o por administracion)

-Coste de restablecimiento de servicios y servidumbres singulares

-Coste previsible de las expropiaciones

-Coste de redaccion del proyecto
Presupuesto de obras en terrenos de dominio publico
La ejecucion de obras en terrenos de dominio publico debe ser objeto de una concesion. El

concesionario abona un canon evaluado como porcentaje sobre el P.E.M. de las obras ubicadas en

dichos terrenos. Si las obras estan ubicadas parcialmente en terrenos de dominio publico deberan
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efectuarse las mediciones correspondientes a esa parte y con ellas obtener el presupuesto de obras en

terrenos de dominio publico, sobre el que se calculara el correspondiente canon.

Profesor: Alberto Villarino Otero Péagina 280/282
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



